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ASISTENTES:
SOM:
1. Edwin Guzman: Superintendente de Recursos Hidricos y Medio Ambiente, Gerencia Hidrogeologia.
2. Ximena Aravena: Jefe de Medio Ambiente, Gerencia de Sustentabilidad.
3.

Gonzalo Puga: Jefe de Operaciones Recursos Hidricos y Medio Ambiente

Equipo Auditor Golder Associates S.A.:

1. Juan Luis Fernandez: Lider Auditoria, Especialista Senior Hidrogeologia
2. Carlos Descourvieres: Especialista Senior Hidrogeologia.

Lugar y fecha de la Reunion: Oficinas de SQM en Toconao y areas del Salar de Atacama. 5 y 6 de octubre de
2016.

ITEM PUNTOS DE ACCION RESPONSABLES FECHA

OBJETIVOS:

De acuerdo a los alcances de trabajo establecidos en el proceso de

auditoria con SQM, el equipo de Golder ha abordado los siguientes Golder 5 al 6 de
puntos:

octubre

2016
= El equipo auditor revisa la metodologia de medicién de niveles

piezométricos en los Pozos de Monitoreo de SQM de acuerdo al
desarrollo del Plan de Seguimiento Ambiental Hidrogeolégico
(PSAH) en el area de influencia del Proyecto SQM Salar de
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Atacama, asi como confirma los valores medidos que
posteriormente son incorporados en la base de datos de SQM.

= Los puntos visitados y en los que se confirman las mediciones
de SQM, son seleccionados segun los intereses de los auditores,
y a partir de un total de 225 puntos de mediciéon que son parte
del PSAH.

= Durante la reunion de cierre también se lleva a cabo una reunién
técnica con el equipo de profesionales de SQM, que tiene a su
cargo las actividades de monitoreo periédico de niveles
piezométricos, parametros fisico quimicos y calidad de agua, asi
como el manejo y procesamiento de los datos que son
reportados en los informes semestrales que SQM tiene
comprometidos con los reguladores pertinentes.

PROGRAMA DE AUDITORIA:

Reunién de inicio de la Auditoria realizada en las oficinas de SQM en
Toconao.

En la reunién de inicio se presentan los equipos de SQM y Golder, se
informa a SQM acerca de los objetivos de la visita y los puntos que de
interés para revisar durante el curso de la auditoria. Con esto, se
define la planificacion del trabajo en terreno.

La presente auditoria se enfoca principalmente en areas y puntos no
reconocidos en auditorias de afios anteriores.

Adicionalmente, los profesionales de SQM informan a los auditores de
las siguientes situaciones de interés para la presente auditoria:

= Lalaguna Barros Negros se encuentra descargando por un sector
distinto al habitual, por su lado sur.

= Debido el traspaso de los niveles definidos como umbral de alerta,
dos indicadores han ingresado a la Fase | de alerta temprana y
aumento de frecuencia de medicion, el pozo L1-5 y la reglilla L1-
G4.

= Existen problemas de acceso al sector Tambillo, encontrandose
vialidad reparando los accesos en este momento, lo cual ha sido
adecuadamente informado a la autoridad competente.

= Se hapresentado a la SMA un taller relacionado a la actualizacion
del modelo hidrogeoldgico realizado por CSIC.

= SMQ se encuentra trabajando de manera conjunta con Rockwood
Lithium para la elaboracion de una carta Gantt de los trabajos en
realizacion y por realizar.

= Los level trolls se estadn enviando a mantencion cada 18 meses y
se trata de realizar las mediciones de los pozos de manera
consistente a la misma hora.

Golder-SQM

5 de octubre
2016
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Auditoria Terreno:
= Visita a pozos de monitoreo de niveles piezométricos.
= Verificacién de niveles piezométricos medidos in-situ.
= Verificacion de metodologias de monitoreo de niveles
piezométricos y toma in-situ de parametros fisico quimicos.

Verificacion de preparacion y competencias del personal involucrado
en las actividades de monitoreo y muestreo en terreno.

Auditoria Documentacion:
. Recopilacion y revision de documentacion Plan de
Seguimiento Ambiental Hidrogeol6gico (PSAH).
. Reunion de cierre.

Golder - SQM

6 de octubre
2016

DESARROLLO DE AUDITORIA:
A. AUDITORIA TERRENO

Se visitaron pozos de monitoreo que son parte de los Pozos del Plan
de Contingencia (exceptuando el MP-041), en los sectores de Barros
Negros, Aguas de Quelana y Peine. En particular, se seleccionaron
pozos ubicados en los sectores perimetrales del salar, por considerar
esta zona como la de mayor sensibilidad tanto hidrogeolégica como
medio ambiental.

Los pozos seleccionados y visitados durante la Auditoria del
Componente Hidrogeoldgico SQM correspondieron a 9 en total, los
cuales se detallan a continuacion:

= Sector Soncor:

a. Pozo L1-5:

Dejarlo asi:Pozo L1-5. Se mide en forma manual con sensor de
nivel: 0,958 m a las 10:54 (am.) Figura 1. Este punto se encuentra
2 cm bajo el umbral de alerta temprana correspondiente a Fase |,
siendo ya informado a la autoridad pertinente.

En este punto se muestra a los auditores imagenes satelitales
Landsat con el comportamiento dinamico de la zona de estudio y
de la laguna para los afios 1994, 2004 y 2016.

b. Reglilla L1-G4:

Se encuentra habilitado con sensor de presion y ademas se realiza
medicion manual con sensor de nivel: 0,818 m a las 11:14 am
(Figura 1).
Este punto se encuentra 1 cm bajo el umbral de alerta temprana
correspondiente a Fase |, siendo ya informado a la autoridad
pertinente.

Golder

5 de octubre
2016
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c. Pozo MP-041.:
Pozo de 4" y aledafio al pozo L1-4. Se encuentra afectado por
disolucién de sal en su borde por lo que no pudo ser medido.
Posee una profundidad aproximada de 180 m. (Figura 4).
d. Pozo L1-4:
Se realiza medicion manual con sensor de nivel: 0,911 m a las
12:20 pm. (Figura 5).
e. Pozo L1-10:
Se realiza medicion manual con sensor de nivel: 1,814 m a las
12:45 pm. (Figura 5).
f. Pozo L7-10:
Se realiza medicion manual con sensor de nivel: 1,364 m a las
01:07 pm. (Figura 5).
s Sector Aquas de Quelana:
a. Pozo L3-15:
Se realiza medicion manual con sensor de nivel: 4,564 m a las
04:06 pm. (Figura 6).
b. Pozo L3-16:
Se realiza medicion manual con sensor de nivel: 50,618 m a las
04:27 pm. (Figura 7).
c. Pozo L3-2:
Se realiza medicion manual con sensor de nivel: 72,488 m a las
04:48 pm. (Figura 7).
Se visité el Pozo Camar, el cual corresponde a un pozo de agua
industrial, el cual no estaba operando, por lo que solo se realizan
mediciones de nivel estatico. Se realiza medicién manual con sensor
de nivel: 57,937 m a las 04:36 pm (Figura 8).
El pozo Camar 2015 sera el reemplazo del pozo Camar. SQM se
encuentra actualmente en proceso de solicitar el traslado de los
derechos al nuevo punto de captacion.
De manera adicional se realiza una visita al sector de las lagunas del
sistema de Soncor (Figura 2) al sur de la 'y a la laguna Barros Negros,
la cual se encuentra en estos momentos descargando por un sector
distinto al habitual, por un canal natural en su lado sur (Figura 3).
B. AUDITORIA DE DOCUMENTACION 6 de octubre
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Corresponde a wuna revision de documentos, relacionados
principalmente al Plan de Seguimiento Ambiental Hidrogeolégico
(PSAH), asi como a otros procedimientos y registros internos de SQM.
Entre estos documentos se cuentan:

Informe N°18 del Plan de Seguimiento Ambiental
Hidrogeolégico, “Proyecto Cambios y Mejoras de la
Operacién Minera en el Salar de Atacama”

Informe de Monitoreo semestral actualizado a diciembre de
2015. Ahora se utiliza WGS84 en vez de PSAD56 como
sistema de referencia geodésico para indicar la ubicacién de
los puntos de monitoreo. Esto de acuerdo a los nuevos
requerimientos de la SMA con la Resolucion N° 223/2016

Se muestra por parte de profesionales de SQM el avance
en la implementacién de la base de datos para informacion
de monitoreo, realizada en Access para la importacién de
los datos. La primera fase se encuentra completa y
considera datos de niveles y aforos, asi como un control y
validacion de los datos ingresados, lo cual forma parte del
protocolo de responsabilidad. Se pretende expandir dicha
base de datos con la segunda fase, la cual considera calidad
guimica, cuyos datos ya estan procesados y soélo falta la
parte grafica. El software utilizado para la visualizacién y
analisis de los datos corresponde a TABLEAU.

Se destacan los siguientes procedimientos revisados:

Procedimiento de muestreo fisico quimico de piezometros y
pozos PSA.

Procedimiento de filtrado y preservado de muestra de agua
Procedimiento muestreo y monitoreo de pozos operativos y
no operativos

Procedimiento de traslado de lineas HDPE area RHyMA
Procedimiento para pruebas de bombeo

Procedimiento de montaje y desmontaje de bombas
Procedimiento de operaciéon de sonda multiparamétrica
SEBA

Procedimiento para instalacion de divers en pozos
Procedimiento de logueo de transductores

Procedimiento para realizar aforo en un canal natural
Procedimiento de conduccion

Procedimiento de monitoreo continuo PC-PSA
Procedimiento para mantencion y reparacion de equipos de
monitoreo

Registros de mantencién y calibracién de equipos

Se constata que los procedimientos utilizados son los adecuados
para el tipo de trabajos de monitoreos realizados por SQM en
terreno. Adicionalmente, que el personal involucrado en las
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tareas de monitoreo, sigue las directrices indicadas en los
procedimientos. Finalmente, los procedimientos revisados son
los mismos que los indicados en los anexos del informe anual.

Durante la revision de los informes, se ha observado que en los
informes comprometidos a reguladores, se ha agregado una nueva
secciébn de discusién de resultados como parte de nuevos
requerimientos de la SMA y en la que se comenta y analiza el
comportamiento de los parametros ambientales presentados:

. Niveles de pozos

. Niveles de aguas superficiales
= Caudales

= Parametros fisico-quimicos

= Areade lagunas

Se revisa informe de auditor externo. Ahora el informe enviado al
regulador es de autoria de SQM por lo que Arcadis toma el rol de
auditor externo realizando el QA/QC de los monitoreos.

Se revisan los certificados de calibracion de los transductores de
presion (level trolls) que emite el fabricante (In-Situ Inc.) por periodos
de entre 12 y 18 meses. SQM asocia c/u de dichos certificados por su
namero de serie con el pozo correspondiente.

Se revisan los registros de control y calibracién de equipos de terreno
tales como phmetro y conductivimetro.

Se revisa el registro de check list de los pozémetros.

C. COMENTARIOS

Los siguientes puntos presentan los comentarios levantados por el
equipo Auditor a la revision de documentos facilitados por el equipo
profesional de SQM.

a. El equipo auditor comprueba que la piezometria monitoreada en
terreno se realiza metodolégicamente bien, y que los datos
tomados son incorporados a la base de datos de SQM, la que
posteriormente informa a las autoridades, segln los compromisos
gue SQM tiene adquiridos.

b. Con respecto a los monitoreos de niveles, se observa:

. Buen manejo de los técnicos involucrados.

. Utilizacion de metodologias y préacticas de acuerdo a los
estdndares de estas actividades. Fundamentalmente,
acuciosidad en la toma del dato, lo que garantiza su
representatividad.

Golder

6 de octubre
2016

6/13

=

? Golder

Associates



Edwin Guzman / Superintendente de Recursos Hidricos y Medio

Ambiente
Gerencia

Hidrogeologia - SQM

099 215 3073-Minuta002_Rev.0

Octubre, 2016

ITEM

PUNTOS DE ACCION

RESPONSABLES

FECHA

Si bien la revision de actividades de monitoreo en terreno es
limitada, los informes revisados contienen informacién completa
referente al monitoreo de variables del plan de seguimiento
ambiental hidrogeolégico en los sistemas de; Soncor, Aguas de
Quelana, Peine, Vegetacion borde Este, Vegas de Tilopozo,
Nucleo Salar de Atacama y Cufia Salina. Para cada uno de estos
sistemas se han registrado monitoreos de aguas subterraneas y
superficiales, meteorologia, caudales bombeados, calidades
guimicas, aforos y superficies lacustres.

El Plan de Seguimiento Ambiental Hidrogeoldgico (PSAH)
considera variables de monitoreo, que en su conjunto reflejan el
comportamiento hidrogeolégico del sistema.

En general se puede indicar que en los informes que se han tenido
a la vista se presentan los resultados de manera consistente a
partir de los datos de monitoreo de las variables indicadas (algunas
de ellas abordadas durante la presente auditoria) que son
levantadas por los profesionales técnicos de SQM. Para los casos
en los que los graficos muestran alguna singularidad, el equipo
profesional de SQM ha sido capaz de explicar adecuadamente y a
satisfaccion del auditor, el origen de la variacion particular en el
documento revisado.

En especial se destaca que la base de datos implementado
durante los Ultimos afios por SQM, permitira:
. Identificar anticipadamente alguna situacién anémala.
. Reducir los tiempos en el manejo de la informacion.
= Poder comparar y correlacionar informacion para analisis
globales y regionales del salar.

El equipo auditor sefiala como importante que el area de recursos
hidricos continle realizando inspecciones no programadas al
personal técnico que realiza los monitoreos, como medida de
control de calidad de los datos.
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Figura 1: Equipo de SQM realizando mediciones de niveles piezométricos, como parte del Plan de
Contingencia de SQM. De izquierda a derecha pozo L1-5y reglilla L1-G4.
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Figura 2: Visita al sector lagunas.
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Figura 3: Vista de sector nuevo canal de descarga natural por el lado sur de la laguna Barros Negros.

u"ra 5: Equipd de SQM realizando medicines de niveles pieométricos, como parte deIPIn d

i:ig
Contingencia de SQM. De izquierda a derecha pozos L1-4, L1-10 y L7-10.
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Figura 6: Equipo de SQM realizando mediciones de niveles piezoméricos, como parte del Plan de
Contingencia de SQM. De izquierda a derecha pozo L3-15.

Figura 7: Equode SQM realizando mediciones de niveles piezomtricos como parte del Plan de
Contingencia de SQM. De izquierda a derecha pozos L3-16 y L3-2.
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Fiura 8: Equio de S ralizad mediciones de niveles piezométricos, como parté del Plan de
Contingencia de SQM. Pozo Camar.
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