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Proyecto “Cambios y Mejoras de la Operacion Minuta MR-0992153073-04 Rev. 0
Minera en el Salar de Atacama”
Preparado por Alvaro Aguirre — Adolfo Andrade Teléfono 02 26162000
Lugar de la Area de Operacion en el Salar Fecha 08,09y 10 de noviembre 2016
reunién
Asistentes
Nombre Empresa

e Ximena Aravena, Jefe de Medio Ambiente, Gerencia Sustentabilidad SQM
e Carolina Concha, Ingeniero Medio Ambiente, Gerencia Sustentabilidad SQM
e Alvaro Cisternas, Jefe Departamento Control Inventario y Recurso Salar
e José Juica, Area Campamentos (en representacion de Christian Gavifio)
e Sebastian Parada, Jefe de Area Mina MOP y SOP
e Carlos Vallejos, Superintendente Mantencion Mina
e Edmundo Valencia, Mantencién Mina
e Enrique Pefia, Superintendente Pozas Salar
e Alejandro Bucher, Gerente Técnico Potasio Litio
e Rall Manzor, Jefe de Recursos Salar
e Vildo Torres, Operador Lider Pozos Industriales

Equipo Auditor o Golder Associates
e Adolfo Andrade: Lider Auditoria — Gerente de Proyecto Golder Associates
e Alvaro Aguirre: Auditor — Coordinador de Proyecto
Ausentes
Distribucién: Asistentes/Ausentes

Arch. MR-0992153073-04
ITEM PUNTOS DE ACCION RESPONSABLES FECHA
1 OBJETIVOS
Revisar estado de cumplimiento de compromisos Golder 08 al 10 Nov.

adquiridos con la Autoridad Ambiental mediante RCA N°
0226/2006. En particular, auditar el componente
“Proyecto” para la etapa de operacion minera del
proyecto “Cambios y Mejoras de la Operacion Minera en
el Salar de Atacama” de SQM.

2016
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PROGRAMA DE AUDITORIA

m Participacion en induccion de Salud y Seguridad de
SQM en Oficinas de Antofagasta, realizada por
Ximena Aravena (Jefe de Medio Ambiente de SQM).

m Reunién de inicio de Auditoria, realizada en la sala de
reuniones de SQM ubicada en area MOP | de la
faena Salar de Atacama.

Definicion de los objetivos de la visita y planificacion
del trabajo de terreno de acuerdo a itinerario, con el
objetivo de visar in situ los puntos de interés para los
auditores. En este sentido, la auditoria se centrd en
los considerandos asociados al componente
“Proyecto” aplicables a la etapa de operacion.

m Auditoria Terreno
= Visita a pozo PDA 8A de extraccion de salmuera.
= Visita a pozo PDA 8B de extraccion de salmuera.

= Verificacion de niveles y funcionamiento de
flujometros de extraccion de salmuera in-situ.

= Verificacion de manejo y operacion de patio de
residuos solidos industriales (vertedero Cafién del
Diablo).

= Visita a pozo WUB 200 de extraccion de salmuera
SOP.

= Visita a pozos TK Bitter Norte y Sur.

= Visita plantas de tratamiento de aguas servidas
(PTAS) ubicadas en campamento Andino.

= Visita a plantas de agua potable mediante proceso
de osmosis inversa ubicadas en campamento
Andino.

= Verificacion de manejo de residuos domésticos en
campamento Andino, correspondiente a lo generado
en planta y casino.

= Visita area de pozos de extraccion de agua dulce y
verificacion de flujometro.

Golder

Golder

Golder

08 Nov. 2016

09 Nov. 2016

09 Nov. 2016
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m Auditoria Documentacion

Recopilacién y revision de documentacion facilitada por
SQM correspondiente a:

Registros de transporte e ingreso de residuos
sélidos domésticos a vertedero de Antofagasta.

Registro de ingreso y egreso de residuos
industriales no peligrosos a vertedero Cafion del
Diablo.

Registros de programas de extraccion y reinyeccién
de salmuera.

Certificados de flujometros de pozos de agua fresca
y de lineas de transporte de salmuera desde
piscinas de acumulacion a pozas de concentracion
de salmuera de halitas.

Informes de calidad de agua de efluente de PTAS y
de calidad de agua potable de planta de osmosis
inversa.

Registro de manejo de caudales de aguas servidas
y agua potable.

Registros de certificacion de luminarias.

Registros de entrega de antecedentes a la
Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al
Servicio de Evaluacion Ambiental (SEA), a la
SEREMI de Salud de la Region de Antofagasta y a
las comunidades de Toconao, Socaire, Talabre,
Camar y Peine.

Reunién de cierre

Golder — SQM

Golder - SQM

10 Nov. 2016

10 Nov. 2016
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DESARROLLO DE AUDITORIA
A. AUDITORIA TERRENO

La auditoria de terreno se concentrdé en el levantamiento
de informacion respecto de los siguiente temas:

= Sistema de extraccion y concentracion de salmuera.

. Manejo de residuos solidos industriales no
peligrosos.

= Sistemas de extraccion de agua fresca para uso
industrial.

= Manejo de aguas servidas.
. Manejo de agua potable.

El resultado de la auditoria de terreno en las &reas
detalladas permiti6 verificar que SQM estd en
cumplimiento de los considerados del Componente
Proyecto de la RCA N° 0226/2006 del proyecto “Cambios
y Mejoras de la Operacion Minera en el Salar de
Atacama”.

A continuacion, se presentan los detalles de la auditoria Golder 09 Nov. 2016
de terreno.

m Sistema de extracciébn y concentracion de
salmuera

Se visitd la piscina de acumulacién de salmuera PDA 8A
y PDA 8B. Estas PDAs constan de 2 bombas (una
operacion y una en stand by). Se verificé que de las 2
bombas, solo una se encontraba operando y que los
volimenes de extraccibn no superan los caudales
comprometidos ante la autoridad. Se verificaron los
certificados de cada flujbmetro y se confirm6é que SQM
mantiene un control periédico de estos. Los PDAs
seleccionados se visitaron en compafila de Sebastian
Parada, Jefe de Area Mina SOP y MOP.

Se visitd pozo WUB-200, el cual se encontraba fuera de
operacion al momento de la visita, el pozo se visitd
acompanado de Sebastian Parada, Jefe Area Mina SOP
y MOP.

A continuacidn, el detalle de los puntos visitados.
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a. PDA-8Ay PDA 8B

Piscina de 700 a 800 m® de capacidad aproximadamente
cada una que reciben la salmuera de aprox. 28 a 30
pozos de extraccion de 30 m de profundidad aproximada,
todos ellos conectados por sistema denominado “espina
de pescado” para luego una conexion comun a las
piscinas.

Se verificd que los 2 flujometros, de cada uno de los PDA
se encontraran con sus flujémetros certificados y con su
placa de registro. El volumen de extraccion in situ para el
PDA-8A es de 446,51 m%h y para el PDA-8B es de
417,54 m®h. Registro fotografico Figura 1, Figura 2,
Figura 3 y Figura 4.

b. Pozo WUB-200

Pozo de bombeo de salmuera que vierte hacia el sistema
de pozos PDA-8. En el momento de la visita el pozo no
estaba operando debido a una filtracion; asi como
también los otros pozos que componen el sistema que
alimenta al pozo H11-1. De todas formas, se verificé que
el flujbmetro se encontraba certificado y con su placa de
registro. Ver Figura 5.

Las areas visitadas fueron acompafiadas de Sebastian
Parada, Jefe Area Mina SOP y MOP.

c. Pozos TK Bitter Norte y Sur

Pozos de bombeo de reinyeccién de salmuera remanente
del proceso productivo de pozas de evaporacion en las
areas MOP y SOP.

En el caso del pozo TK Bitter Norte, en momento de la
visita el pozo no estaba operando y el certificado del
flujbmetro que habia sido proporcionado por el area de
mantencion mina no correspondia al registrado en su
placa de registro. Ver Figura 6. De todas formas y
posteriormente, el area de Mantencién Mina, envia por
correo electrénico con el certificado del flujometro
correspondiente informando que el anterior proporcionado
habia sido un error; ya que este correspondia al pozo
PDA 3 Norte.

En el caso del pozo TK Bitter Sur, en momento de la
visita el pozo estaba operando con un volumen de
extraccion in situ de 424,07 m3/h y con su flujbmetro
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certificado y con su placa de registro. Ver Figura 7.

Como aspecto general, a un costado del area de
estacionamiento de los pozos TK Bitter, se pudo observar
materiales y residuos. Ver Figura 8.

Las areas visitadas fueron acompafiadas de Cesar
Segovia, Supervisor Litio.

m Area mantencién mina de pozos y pozas

En esta area se realiza mantencion a equipos mina y se
llevar control y registro de la calibracion de los flujometros
de pozos y pozas. El control y registro de la calibracién de
los flujbmetros corresponde al cambio de estos cada 3
afios por flujometros nuevos que vienen con su certificado
de calibracion de origen.

En esta oportunidad se informa el cambio de proveedor
de flujometros de marca Endress+Hauser a flujémetros
de marca Yokogawa.

Durante la ejecucion de la presente Auditoria, se efectué
la entrega por parte de SQM de la siguiente
documentacion:

= Certificado de calibracion del flujbmetro del pozo
PDA-8A.

= Certificado de calibracion del flujometro del pozo
PDA-8B.

= Certificado de calibracion del flujbmetro del pozo
WUB-200.

= Certificado de calibracion del flujbmetro del pozo
WUB-195B.

= Certificado de calibraciéon del flujbmetro del pozo
WUB-210.

= Certificado de calibracion del flujbmetro del pozo
WUB-216.

= Certificado de calibracion del flujometro del pozo
WUB-196.

= Certificado de calibracion del flujometro del pozo
WUB-192

= Certificado de calibracion del flujometro del pozo TK
Bitter Norte
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= Certificado de calibracion del flujometro del pozo TK
Bitter Sur

= Certificado de calibracion del flujometro del pozo P2
de agua industrial.

= Certificado de calibracion del flujbmetro del pozo
Camar de agua industrial.

= Certificado de calibracion del flujometro del pozo
Socaire de agua industrial.

= Certificado de calibracion del flujometro del pozo
Mullay de agua industrial.

= Certificado de calibracion del flujbmetro del pozo
Allana de agua industrial.

= Procedimiento de manipulacién “Flujometros
Certificados Bajo Control Ambiental y Legal”

El area visitada fue acompafiada de Carlos Vallgjos,
Superintendente Mantencién Mina.

m Area de manejo de residuos soélidos industriales
no peligrosos

La zona definida por SQM para el manejo de sus residuos
sélidos industriales no peligrosos se denomina Vertedero
Cafnén del Diablo. La zona se encuentra bajo operacion
de la empresa VMS Chile S.A. desde el afio 2014 y
supervisién de SQM.

La visita de auditoria se realizd6 en compafiia de Radl
Manzor ITO de SOQM, Mario Retamales y Sergio
Contreras Supervisores de VMS.

Las medidas de manejo y operacion consideradas en el
sector son las siguientes:

. Delimitacion interna mediante tambores pintados y
carteles de sefalizacion, los cuales indican los
nombres de cada residuo; ver Figura 9.

= Control de ingreso por medio de verificacion de
personal de empresa VMS quienes revisan que los
residuos entregados al Cafdn del Diablo deben
estar segregados y limpios (cuando aplica), de lo
contrario son rechazados. No se reciben residuos
peligrosos o domésticos.

. La disposicion de residuos en este vertedero debe
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ser realizada mediante la entrega de una ficha, en la
cual se describe la procedencia del area de SQM, el
tipo de residuo y el volumen y tonelaje destinado
para disposicion; ver Figura 10.

= Cada é&rea de faena acopia temporalmente los
residuos hasta obtener la autorizacion de transporte
a vertedero. La recepcion se realiza en dias y
horarios definidos.

. Uso de registros de ingreso y egresos (reciclado
interno).

= Ejecucién de medidas de reutilizacion de residuos
por partes internas de SQM.

. Existe un retiro de residuos por parte de terceros
(egresos de residuos), lo cual se realiza una vez se
obtienen los permisos para ser llevado a cabo el
retiro.

= Se implementa sistema de control de plagas
mediante trampas, y no se han registrado hallazgos.

Se visita la totalidad del &rea, donde se observa un
confinamiento de las distintas areas control y una buena
organizacién y delimitaciéon de los residuos industriales y
reclasificacion y agrupacion de residuos con potencial de
reutilizacion y/o reciclaje.

Se revisan los extintores de incendia dispuestos en
distintos puntos, contando ellos con sus respectivas
etiquetas de mantencion y certificacion al dia.

m Puntos de extraccion de agua fresca para uso
industrial

Se visitd el pozo de extracciébn de agua fresca P2 que
tiene una profundidad aproximada de 45 metros y donde
se verifica la operaciéon del flujbmetro y su placa. El
volumen de extraccion in situ de agua fresca es de
101,03 m3/h. Registro fotogréfico en Figura 11.

Se visitd pozo de extraccidon de agua fresca Socaire que
tiene una profundidad mayor aproximada de 100 m. Se
puedo verificar el funcionamiento de flujémetro certificado
y de la bomba de extraccion. El volumen de extraccion in
situ de agua fresca es de 231,6 m3h, (ver en registro
fotografico Figura 12 y Figura 13).

El control del flujometro es realizado permanentemente
mediante sistema de teledeteccibn remota, y su
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funcionamiento es inspeccionado por personal de SQM
en terreno.

Se observd el adecuado estado de los generadores que
permiten la operacién de las bombas, existiendo un
generador principal y uno de respaldo.

El estanque de almacenamiento de combustible presente
en el punto de extraccibon se aprecia en buenas
condiciones, al igual que la estacibn de emergencia.
Registro fotogréfico en Figura 12 y Figura 13.

La visita de auditoria se realiz6 en compafia Raul Manzor
ITO de SQOM y Wildo Torres Operador lider pozos
industriales.

m Plantas de tratamiento de aguas servidas y de
osmosis en Campamento Andino

Las PTAS y planta de osmosis inversa son operadas por
la empresa VMS Chile S.A. La visita de auditoria se
realizé6 en compafia de Rall Manzor, Jefe de Control e
Inventarios y Recurso Solar, Wildo Torres Operador lider
pozos industriales y operadores de empresa VMS.

Actualmente operan 4 PTAS en Campamento Andino (ver
en registro fotografico Figura 14).

Existen 4 plantas de osmosis inversa operativas para
potabilizacion de agua en Campamento Andino (ver en
registro fotografico Figura 15). El agua potabilizada es
utilizada para servicios higiénicos de los trabajadores. El
agua para consumo humano es agua potable
embotellada. El agua de rechazo de las plantas de
osmosis es destinada a uso industrial.

El agua fresca proveniente de los pozos Camar, Allana, y
Mullay, P-2 y Socaire es almacenada en estanque
ubicado en Campamento Andino y suministrada a las
plantas de osmosis y las operaciones de faena.

Dos veces por semana se realizan andlisis de laboratorio
para controlar la calidad del efluente de las PTAS y la
calidad del agua potable de las plantas de osmosis. Las
muestras son colectadas por VMS y el analisis lo realiza
laboratorio Labotec Ltda. Para los efluentes tratados en la
PTAS se miden coliformes fecales y totales, pH, DBOs y
sélidos totales disueltos. Para el agua potabilizada se
mide coliformes fecales y totales y arsénico.
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La visita de auditoria se realiz6 en compafiia de Raul
Manzur, Jefe de Control e Inventarios y Recurso Salar y
Wildo Torres Operador lider pozos industriales.

m Areacampamento Andino y casino

En conjunto con la visita al pozo de extraccién de agua
fresca para uso industrial P2 y las plantas de tratamiento
de aguas servidas y de osmosis en Campamento Andino,
se pudo verificar el sistema de almacenamiento temporal
de residuos solidos asimilables a domésticos en el area
del Campamento Andino y casino, donde se evidencio6 el
buen manejo y gestion de los mismos; asi como la hoja
de registro de retiro donde se indica fecha, hora, chofer y
gue se utiliza el camién que cuenta con permiso para el
retiro. Ver Figura 16.

Ademas y en el mismo sector del almacenamiento de los
residuos solidos asimilables a domésticos, se pudo
revisar la bodega de tubos de gas licuado; los cuales
cuentan con su respectiva Hoja de Seguridad, ver Figura
17.

m Otros aspectos identificados durante las
actividades de terreno de la Auditoria Ambiental
Independiente

Durante las visitas realizadas a los distintos sectores del
proyecto en el marco de la ejecucion de la presente
Auditoria Ambiental Independiente, se evidencié la
existencia de sefialética caminera en las areas de transito
en el area de influencia directa del Proyecto, en buenas
condiciones vy visibles. Los caminos, tanto internos como
externos, se encontraban en buenas condiciones. No se
observé la presencia de residuos en los alrededores de
las vias de circulacion externas al proyecto.

Durante la Auditoria se observé que no hay residuos
liqguidos o salmuera dispersa en las zonas de ejecucién
del Proyecto.
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B. AUDITORIA DE DOCUMENTACION Y REUNION DE
CIERRE

Durante la ejecucion de la presente Auditoria, se efectud
la entrega por parte de SQM de Ila siguiente
documentacion:

m Cartas de envio de monitoreo de la planta de osmosis
y PTAS a SEREMI Salud Il Regi6n

= Carta GGRO-VPR 07/2016 con fecha 15 de Julio
2016 con monitoreo de junio de 2016.

. Carta GGRO-VPR 08/2016 con fecha 12 de
Agosto 2016 con monitoreo de julio de 2016.

s Carta GGRO-VPR 09/2016 con fecha 23 de
Septiembre 2016 con monitoreo de agosto 2016.

m Registros de analisis quimicos por parte del
laboratorio Labotec Ltda para agua potable.

= Informe andlisis microbiolégico N° 2678-1/16 de
agua potable de la Planta de Osmosis de faena
Salar (MOP) con fecha de muestreo 31 de mayo
de 2016. Cabe destacar que este registro presenta
un error en origen de la muestra; toda que se
informe es la PTAS pero los analisis y tipo de
muestra corresponde a agua potable.

= Informe andlisis microbiolégico N° 2855-1/16 de
agua potable de la Planta de Osmosis de faena
Salar (MOP) con fecha de muestreo 07 de junio de
2016.

= Informe andlisis microbiolégico N° 2898-1/16 de
agua potable de la Planta de Osmosis de faena
Salar (MOP) con fecha de muestreo 08 de junio de
2016.

= Informe analisis microbiologico N° 3912-1/16 de
agua potable de la Planta de Osmosis de faena
Salar (MOP) con fecha de muestreo 11 de agosto
de 2016.

= Informe andlisis microbiolégico N° 4089-1/16 de
agua potable de la Planta de Osmosis de faena
Salar (MOP) con fecha de muestreo 25 de agosto
de 2016.

" Planilla Excel con mediciones de cloro residual
durante el mes de agosto de 2016, sector OR
MOP.

Golder

10 Nov. 2016
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= Informe andlisis microbiolégico N° 2678-2/16 de
agua potable de la Planta de Osmosis de faena
Salar (SOP) con fecha de muestreo 31 de mayo de
2016. Cabe destacar que este registro presenta un
error en origen de la muestra; toda vez que se
informa es la PTAS pero los andlisis y tipo de
muestra corresponde a agua potable.

= Informe andlisis microbioldégico N° 2967-2/16 de
agua potable de la Planta de Osmosis de faena
Salar (SOP) con fecha de muestreo 14 de junio de
2016.

= Informe andlisis microbiolégico N° 4060-2/16 de
agua potable de la Planta de Osmosis de faena
Salar (SOP) con fecha de muestreo 24 de agosto
de 2016.

= Informe andlisis microbiolégico N° 4089-2/16 de
agua potable de la Planta de Osmosis de faena
Salar (SOP) con fecha de muestreo 25 de agosto
de 2016.

= Informe andlisis microbiolégico N° 2898-3/16 de
agua potable de la Planta de Osmosis de faena
Salar (P2) con fecha de muestreo 09 de junio de
2016.

= Informe andlisis microbiol6gico N° 2967-3/16 de
agua potable de la Planta de Osmosis de faena
Salar (P2) con fecha de muestreo 14 de junio de
2016.

= Informe andlisis microbiolégico N° 3912-3/16 de
agua potable de la Planta de Osmosis de faena
Salar (P2) con fecha de muestreo 11 de agosto de
2016.

= Informe andlisis microbiolégico N° 4089-3/16 de
agua potable de la Planta de Osmosis de faena
Salar (P2) con fecha de muestreo 25 de agosto de
2016.

" Planilla Excel con mediciones de cloro residual
durante el mes de agosto de 2016, sector OR P2.

= Informe andlisis microbiol6gico N° 2854-4/16 de
agua potable de la Planta de Osmosis de faena
Salar (TOCONAO) con fecha de muestreo 07 de
junio de 2016.

= Informe andlisis microbiolégico N° 2967-4/16 de
agua potable de la Planta de Osmosis de faena
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Salar (TOCONAO) con fecha de muestreo 14 de
junio de 2016.

= Informe andlisis microbiol6gico N° 3912-4/16 de
agua potable de la Planta de Osmosis de faena
Salar (TOCONAO) con fecha de muestreo 11 de
agosto de 2016.

= Informe andlisis microbiolégico N° 4089-4/16 de
agua potable de la Planta de Osmosis de faena
Salar (TOCONAO) con fecha de muestreo 25 de
agosto de 2016.

" Planilla Excel con mediciones de cloro residual
durante el mes de agosto de 2016, sector
Toconao.

" Planilla Excel con mediciones de cloro residual
durante el mes de junio de 2016, sector MOP,
SOP, P2y Toconao.

m Registros de analisis quimicos por parte del
laboratorio Labotec Ltda para agua servida.

= Informe analisis microbioldégico N° 3089-1/16 del
efluente de la Planta de Tratamientos de Aguas
Servidas faena Salar (MOP) con fecha de
muestreo 21 de junio de 2016.

= Informe andlisis microbiolégico N° 3798-1/16 de
agua servida del efluente de la Planta de
Tratamientos de Aguas Servidas faena Salar
(MOP) con fecha de muestreo 04 de agosto de
2016.

= Informe andlisis microbiolégico N° 4061-1/16 de
agua servida del efluente de la Planta de
Tratamientos de Aguas Servidas faena Salar
(MOP) con fecha de muestreo 24 de agosto de
2016.

= Informe andlisis microbiolégico N° 2899-2/16 de
agua servida de la Planta de Tratamientos de
Aguas Servidas faena Salar (SOP) con fecha de
muestreo 09 de junio de 2016. Cabe destacar que
este registro presenta un error en origen de la
muestra; toda vez que se informa es la Planta de
Osmosis pero los analisis y tipo de muestra
corresponde a agua servida.

= Informe andlisis microbiolégico N° 3089-2/16 de
agua servida del efluente de la Planta de
Tratamientos de Aguas Servidas faena Salar
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(SOP) con fecha de muestreo 21 de junio de 2016.

= Informe andlisis microbiol6gico N° 3798-2/16 de
agua servida del efluente de la Planta de
Tratamientos de Aguas Servidas faena Salar
(SOP) con fecha de muestreo 04 de agosto de
2016.

= Informe andlisis microbioldégico N° 4061-2/16 de
agua servida del efluente de la Planta de
Tratamientos de Aguas Servidas faena Salar
(SOP) con fecha de muestreo 24 de agosto de
2016.

= Informe andlisis microbiolégico N° 2899-3/16 de
agua servida de la Planta de Tratamientos de
Aguas Servidas faena Salar (P2) con fecha de
muestreo 09 de junio de 2016. Cabe destacar que
este registro presenta un error en origen de la
muestra; toda vez que se informa es la Planta de
Osmosis pero los analisis y tipo de muestra
corresponde a agua servida.

= Informe andlisis microbiolégico N° 3089-3/16 de
agua servida del efluente de la Planta de
Tratamientos de Aguas Servidas faena Salar (P2)
con fecha de muestreo 21 de junio de 2016.

= Informe andlisis microbiol6gico N° 3798-3/16 de
agua servida del efluente de la Planta de
Tratamientos de Aguas Servidas faena Salar (P2)
con fecha de muestreo 04 de agosto de 2016.

= Informe andlisis microbiolégico N° 4061-3/16 de
agua servida del efluente de la Planta de
Tratamientos de Aguas Servidas faena Salar (P2)
con fecha de muestreo 24 de agosto de 2016.

= Informe andlisis microbioldégico N° 2855-4/16 de
agua servida de la Planta de Tratamientos de
Aguas Servidas faena Salar (TOCONAO) con
fecha de muestreo 07 de junio de 2016. Cabe
destacar que este registro presenta un error en
origen de la muestra; toda vez que se informa es la
Planta de Osmosis pero los analisis y tipo de
muestra corresponde a agua servida.

= Informe andlisis microbiolégico N° 3089-4/16 de
agua servida del efluente de la Planta de
Tratamientos de Aguas Servidas faena Salar
(TOCONAO) con fecha de muestreo 21 de junio de
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2016.

= Informe andlisis microbiol6gico N° 3798-4/16 de
agua servida del efluente de la Planta de
Tratamientos de Aguas Servidas faena Salar
(TOCONAO) con fecha de muestreo 04 de agosto
de 2016.

= Informe andlisis microbiolégico N° 4061-4/16 de
agua servida del efluente de la Planta de
Tratamientos de Aguas Servidas faena Salar
(TOCONAO) con fecha de muestreo 24 de agosto
de 2016.

m Planilla Excel con calculos de reinyeccion MOP-HI de
agosto de 2014 a agosto de 2015. Se presentan
datos de pulpa de descarte repulpeo a acopio, flujo
salmuera, calculo de evaporacion meteorolégica,
evaporacién salmuera y finalmente volumen de
Salmuera de Reciclo (DPS) y Salmuera infiltrada.

m Documento “Octavo Informe de Extraccion Anual de
Salmuera de las Operaciones en el Salar de
Atacama”. Periodo 2014-2015. Marzo 2016.

m Comprobante de ingreso al sistema electronico de la
SMA del documento “Octavo Informe Anual de
Extraccion y Reinyeccion de Salmuera de las
Operacion en el Salar de Atacama”, con fecha 16 de
marzo de 2016; dando asi cumplimiento al
Considerando 10.2.7 de la Res. N° 226/2006 proyecto
“Cambios y mejoras de la operacion minera en el
Salar de Atacama”.

m Manual “Planilla extraccion reinyeccion de Salmuera”.

m Ord. MZN N° 428 del 20 de octubre de 2016 de la
SMA solicitando informacion de:

= En la hoja de vida de pozos de extraccion de
salmuera, cada vez que se realice un cambio de
flujometro, registrar en ella el valor inicial del
totalizador de volumen acumulado del flujometro
instalado.

. Para la reinyeccion indirecta de salmuera, se
solicita se incluyan todos los datos diarios que
permitan la verificacién de los volimenes totales
mensuales reinyectados indirectamente
presentados por el titular.

= Cumplimiento de la Res. N° 223/2015 para
elaborar los Informes de Seguimiento Ambiental
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gue deben ser informado a la SMA.

= Manual para la elaboraciéon y control del Balance
Ambiental de Extraccibn y  Reinyeccion,
documento preparado por la Gerencia Técnica P.L.
con fecha 02 de noviembre de 2016.

m Cartas de envio de Informe Anual de Auditoria
Ambiental Independiente 2015 a localidades:

= Carta GS 025/16 con fecha 25 de enero 2016 para
Comunidad Indigena de Toconao.

= Carta GS 023/16 con fecha 25 de enero 2016 para
Comunidad Indigena de Socaire.

= Carta GS 021/16 con fecha 25 de enero 2016 para
Comunidad Indigena de Camar.

= Carta GS 024/16 con fecha 25 de enero 2016 para
Comunidad Indigena de Talabre.

= Carta GS 022/16 con fecha 25 de enero 2016 para
Comunidad Indigena de Peine.

m Comprobante de ingreso al sistema electronico de la
SMA del documento “Informe Anual Auditoria
Ambiental Independiente afio 2015”, con fecha 25 de
enero de 2016.

m Planilla Excel “Puntos de Control de Flujometros
Certificados” donde se expone el pozo, marca del
flujometro, N° de serie, didmetro, fecha de retiro
desde la bodega, fecha de calibracion del flujometro
desde fabrica y fecha de vencimiento. Fecha de
actualizacion 08 de noviembre de 2016 y un total de
81 pozos con flujometro.

m Certificados de flujbmetros extraccion de salmuera
= PDA-8A, calibrado el 11 de Septiembre de 2014.
= PDA-8B, calibrado el 27 de febrero de 2013.

" PDA-3 Norte, calibrado el 09 de noviembre de
2014

=  WUB-200, calibrado el 16 de octubre de 2016.
=  WUB-195B, calibrado el 25 de octubre de 2015.
=  WUB-210, calibrado el 12 de junio de 2014.

=  WUB-216, calibrado el 20 de octubre de 2015.
=  WUB-196, calibrado el 25 de octubre de 2015.
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WUB-192, calibrado el 16 de octubre de 2015.

TK Bitter Norte, calibrado el 26 de febrero de 2014.
TK Bitter Sur, calibrado el 08 de marzo de 2012.
Certificados de flujdmetros extraccion de agua fresca

P2, calibrado el 29 de agosto de 2014.

Socaire, calibrado el 23 de septiembre de 2015.
Mullay, calibrado el 18 de febrero de 2014.
Allana, calibrado el 28 de agosto de 2014.
Camar, calibrado el 15 de septiembre de 2014.

Procedimiento “Desmontaje y montaje de flujometro
pozas y pozos” con fecha de emision del 10 de julio
de 2015.

Procedimiento de  Manipulacion  “Flujémetros
certificados bajo control ambiental y lega” con fecha
de emision del 09 de agosto de 2016.

Certificados de cumplimiento de emisiones luminicas.

Certificado LUMUCV-03008-20-05 de 3 Abr. 2008
para luminaria de pared marca Acting. Dicho
certificado tiene validez sugerida de 12 meses.

Certificado LUMUCV-09507-20-05 de 8 Ag. 2007
para luminaria tipo industrial marca Appleton.
Dicho certificado tiene validez sugerida de 12
meses.

Certificado  LUMUCV-18109-20-05 de 20 Ago.
2009 para luminaria marca Lumenac.

Certificado LUMUCV-277/2005 de 26 Sept. 2005
para luminaria marca EECOL. Dicho certificado
tiene validez sugerida de 12 meses.

Ficha técnica de luminarias tipo Vial M400 y M250
aptas para ser usadas en cumplimiento a norma
CONAMA.

Lista de luminarias de marta Acting las cuales
cumplen con D.S. 686/98 del Minecon.

Informe Anual “Programa de Capacitacién afio 2015”
del proyecto cambios y mejoras de la operacion
minera en el salar de Atacama; documento elaborado
por la Gerencia Sustentabilidad - Vicepresidencia de
Personas y Sustentabilidad con fecha de noviembre
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de 2015.

m Comprobante de ingreso al sistema electronico de la
SMA del documento “Informe Anual de Programa de
Capacitacion afio 2015”, con fecha 18 de noviembre
de 2015.

m Informe Anual “Ocupacion Mano de Obra Local’ del
proyecto cambios y mejoras de la operaciébn minera
en el salar de Atacama para el periodo Noviembre
2014 — Octubre 2015.

m Comprobante de ingreso al sistema electronico de la
SMA del documento “Informe Anual Ocupacion Mano
de Obra Local”, con fecha 21 de abril de 2016.

m Plan de Seguimiento Ambiental Campafa de
monitoreo N° 9 de abril de 2015 de los componentes
bioticos y fisicos del proyecto “Cambios y mejoras de
la operacion minera en el salar de Atacama”.
Documento preparado por empresa Geobiota.

m Comprobante de ingreso al sistema electronico de la
SMA del documento “Informe monitoreo Componente
Bidtico y Fisico afio 2015", con fecha 22 de marzo de
2016.

m Procedimiento “Manejo de Residuos PRO-PR-009” de
la empresa EULEN con fecha de emision Sept. 2016.

m Procedimiento “Retiro de Basura PRO-PR-008" de la
empresa EULEN con fecha de emision Sept. 2016.

m Solicitud de autorizaciéon de ingreso al vertedero
Carfion del Diablo del 25 de julio de 2016 por 9,2 m?
de distintos residuos.

m Solicitud de autorizacién de egreso del vertedero
Carion del Diablo de octubre de 2016 por 7,32 m2.

m Solicitud de autorizacién de egreso del vertedero
Carion del Diablo de octubre de 2016 por 307,44 m2.

m Solicitud de autorizacion de retiro del vertedero
Cafion del Diablo para reutilizacion de octubre de
2016 por 0,2 m3.

m Resolucion Exenta N° 7624 del 02 de noviembre de
2015. SEREMI Ministerio de Salud autoriza a SQM
para disponer residuos industriales no peligrosos del
tipo chatarras y 700 ton de tuberia de HDPE en el
centro de reciclaje sociedad comercial Recmetal Cia.
Ltda. y en Asesoria y Servicios Técnicos C y C Ltda.
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m Resolucion N° 4458 del 18 de octubre de 2004.
SEREMI  Ministerio de Salud autoriza el
funcionamiento del vertedero de residuos sélidos
industriales no peligrosos “Vertedero del Cafién del
Diablo” de 55 m de ancho y 100 m de largo; con 10
divisiones para neumaticos, estructuras, fierros,
maderas, cartones, plasticos y varios. Ademas, debe
contar con un pretil de 2,5 m de altura en casi toda su
extension y cierre natural de la costra del salar, cierre
barra metalica y candado y un maximo a depositar de
650 kg/dia.

m Tickets de pesaje de recepcion de carga de RSD
vertedero CRECER de Antofagasta, mes de abril de
2016.

m Tickets de pesaje de recepcién de carga de RSD
vertedero CRECER de Antofagasta, mes de agosto
de 2016.

m Guia de despacho de SQM Salar para empresa VMS
Chile por un total de 13.800 kg de despunte de
chatarra; de fecha 26 de octubre de 2016.

m Guia de despacho de SQM Salar para empresa VMS
Chile por un total de 11.770 kg y 7.740 kg de
despunte de chatarra; de fecha 28 de octubre de
2016.

m Tickets de pesaje de la bascula vertedero Crecer
Ltda., 16 de abril de 2016.

m Tickets de pesaje de la bascula vertedero Crecer
Ltda., 08 de abril de 2016.

m Tickets de pesaje de la bascula vertedero Crecer
Ltda., 11 de abril de 2016.
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C. COMENTARIOS

A continuacién se presentan los comentarios y
recomendaciones levantados por el equipo Auditor a
la revision de la informacion de gabinete facilitada
por personal de SQM.

a. De acuerdo al informe revisado, se comprueba que
los volimenes de extraccibn monitoreados en terreno
corresponden a lo informado y autorizado para el
presente escalon de desarrollo del Proyecto.

b. El equipo auditor comprobé que el personal técnico
involucrado en el monitoreo, comprende las tareas
que desarrolla y la importancia que tienen estos datos
para la verificacion del cumplimiento de los
compromisos ambientales adquiridos por la RCA.

c. No se observo la ocurrencia de eventos criticos o la
deteccion de comportamientos fuera de lo autorizado
en la RCA del Proyecto.

d. Respecto del hecho de haberse, en primera instancia,
proporcionado un certificado de flujometro distinto
para el pozo TK Bitter Norte y a la planilla Excel con el
listado de los flujometros y sus certificados de
calibracion; se recomienda la implementaciéon de un
sistema de codificacion y responsables en el manejo
de esta informacién para evitar la confusién de
informacion.

e. Respecto de los Informes de andlisis microbiologico
de la PTAS y/o Planta de Osmosis, que en algunos
casos presentan un origen de la muestra distinto a los
analisis realizados, se recomienda su revisiobn a
detalle y realizar las correcciones pertinentes antes de
enviar esta informacion a la autoridad.

f. Respecto a los residuos sélidos encontrados en la
zona de acceso a los pozos TK Bitter, se recomienda
gue de ser necesario contar con estos puntos de
acopio temporal se hagan delimitando el perimetro,
implementar una sefializacion y documento que se
sefiale claramente los tipos de residuos, fecha de
almacenamiento, fecha posible de retiro vy
responsable de la actividad.

g. Respecto de la Estacion de Emergencia del pozo de
extraccion de agua industrial P2 que en el momento

Golder
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de la visita se encontraba con candado, ver Figura 11;
se recomienda cambiar el sistema de cierre del
mismo para asi tener acceso de forma expedita a los
implementos de extensién de incendios y de primeros
auxilios que alli se encuentran.
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Figura 2: Flujémetro y piscina de acumulacion de salmuera PDA-8A
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Figura 3: Certificado y placa del flujdmetro del pozo PDA-8B

Figura 4: Piscina de acumulacion de salmuera PDA-8B
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Figura 5: Pozo WUB-200.
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Figura 6: Pozo TK Bitter Norte
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Figura 7: Pozo TK Bitter Sur
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Figura 8: Pozo TK Bitter

Figura 9: Manejo de residuos industriales no peligrosos en el Vertedero Cafndn del Diablo. Se observa &rea de
ingreso la al vertedero, delimitacion de los residuos con tambores y sefialética con el nombre de cada residuo y
apilamiento de tambores a un costado de maxi sacos y bins.
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Figura 10: Manejo de residuos industriales no peligrosos en el Vertedero Cafién del Diablo. Registros de Ingreso
y Registro de Terreno.
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Figura 11: Pozo de agua industrial P2 en el area de Campamento Andino, placa, fluyjometro y estacion de
emergencia.

[
1
1
1
|
!
_l.

AAl MR-0992153073-04 Rev0.doc Pagina 28 de 33



Golder

L7 Associates

Figura 12: Vista general pozo de extraccion de agua Socaire donde se aprecia sistema de disposicion segregada
de residuos sélidos domiciliarios, tanque de combustible area de generadores y sefialética general.

Figura 13: Pozo Socaire para extraccion de agua fresca para uso industrial y flujometro certificado.
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Figura 14: Sistema de plantas de tratamiento de agua servidas en Campamento Andino.
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Figura 15: Sistema de plantas osmosis inversa para potabilizacion de agua para uso en servicios higiénicos de
Campamento Andino, tanques de almacenamiento agua potable y abatidores de arsénico.
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Figura 16: Contenedor de almacenamiento temporal de residuos domiciliarios de campamento Andino y Casino.
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Figura 17: Almacenamiento tubos de gas licuado con Hoja de Seguridad en sector de campamento Andino.
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