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1 INTRODUCCION

El presente informe tiene por objeto analizar los resultados del seguimiento ambiental de los
cuerpos lacustres del Borde Este del Salar de Atacama, el que se readliza anualmente como
parte de las actividades del Plan de Seguimiento Ambiental (PSA) del EIA Cambios y Mejoras
de la Operacién Minera en el Salar de Atacama, aprobado ambientalmente por la
Resolucion Exenta N2 226/2006 de la Comision Regional del Medio Ambiente Il Regidon (RCA N®
226/006).

Conforme a lo indicado en los considerando 10.2.2 Tabla 5y 10.2.4 Tablas de la RCA N2226/06,
el PSA considera efectuar una mediciéon anual de la superficie lacustre de las principales
logunas del sistema lacustre Soncor y sistema lacustre Peine mediante levantamiento
tfopogrdfico y andlisis de imdgenes satelitales de alta resolucion.

A peticion de SQM Salar S.A., se revisaron ambas metodologias, especificamente, Ia
delimitacion y cdiculo de superficies de las lagunas Puilar, Chaxas, Barros Negros, Salada,
Saladita e Interna efectuados en 2009.

El levantamiento topogrdfico fue redlizado por la empresa JRC Ltda. en abril de 2009. El
andlisis de la imagen satelital fue realizado por Pramar Ambiental Consultores como parte del
Informe de monitoreo de componentes bidticos vy fisicos correspondientes a las campanas de
abril de 2009. Las imdagenes satelitales fueron tomadas durante el mes de abril del presente
ano.

2 METODOLOGIA

El andilisis efectuado consistié en la revisidon de las superficies obtenidas mediante topografia y
andlisis de imagen satelital, a partir de la sobreposicion de las coberturas digitales, andilisis y
correccién de los limites empleados y finalmente el cdiculo de superficies. El procedimiento se
realizé con la ayuda de un Sistema de Informacidn Geogrdfico (SIG) de tipo vectorial.

Se detallan a continuacién los alcances técnicos de la metodologia empleada para realizar
este andlisis.

2.1 Sobreposicidn de coberturas digitales. En una primera etapa se revisd la proyeccion
de los coberturas digitales y el calce espacial. Para el conjunto de coberturas digitales
estudiadas (fopografia e imagen satelital) se utilizd el sistema de proyeccién UTM, Datum
PSADS6, Huso 19S.

2.2 Levantamiento fopogrdfico. Se realizé un levantamiento topogrdafico tradicional, por
el método de radiacién. Lo primero que se realizd por parte del profesional a cargo fue el
chequeo de la estacion total, para asegurar el correcto funcionamiento de esta y por ello la
calidad del servicio enfregado. Posteriormente se instald la estacion total, en un P. R. (punto
de referencia topogrdafico) ya establecido, se orientd (calaje) a otro P. R., enmarcado en el
mismo sistema de coordenadas (PSAD 56). Para la determinacidn de la superficie, se procedid
a levantar todo el perimetro de la laguna (Contacto del agua con el terreno), cada 6 m.
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aproximadamente como minimo, ya que en su gran mayoria, esta distancia fue menor
debido a la irregularidad del terreno.

2.3 Definicién de los limites de cada laguna segun criterio CONAF. Las lagunas del Salar
de Atacama estdn unidas entre si por un sistema de canales y ademds presentan un conjunto
de pequenas lagunas laterales que se multiplican por cientos en algunas casos. Por tal razdn,
y para efectos de evaluar variaciones de superficie en el fiempo, se establecidé como limite
para las lagunas aquellos definidos histéricamente por la Corporacién Nacional Forestal
(CONAF). Para la laguna Interna, que no presenta limite CONAF, se establecid en conjunto
con S&QM un limite de corte el que serd utilizado de aqui en adelante.

2.4 Digitalizacién de contornos de lagunas en imdgenes satelitales.

Se trabajé con una imagen satelital tomada el dia 16 de abril de 2009. Se utilizd el sistema de
proyeccion UTM, Datum PSAD 56, huso 19S, posteriormente se realizd un gjuste espacial con 13
puntos de control identificados en terreno correspondientes a elementos del paisaje de facil
identificacién en la imagen o a marcas especialmente instaladas en terreno!.

Para identificar los limites de los cuerpos lacustre se analizaron los niveles digitales de la
imagen Multiespectral. Dicho andlisis se funda en el cdlculo de un indice NDVI (Ecuacién (1))
el cual permite discriminar zonas con presencia de agua.

(NDi,j,IR - NDi,j,R)
(ND[,j,IR + NDi,j,R)

NDVI, | =
m

En forma adicional, y como informacién de apoyo, se ufilizd la imagen Multiespectral con una
fransformacién de bandas llamada IHS. La aplicacién de esta técnica implica la eleccién de
una combinacién RVA (rojo-verde-azul) determinada, que para este caso fue el falso color
convencional TABLA 2.1) las cual son transformadas en sus propiedades |HS.

TABLA 2.1
COMBINACION DE BANDAS
. CANAL
COMBINACION DE COLORES
Azul (a) Verde (v) Rojo (n
Falso color convencional Verde Rojo Infrarrojo

Este procedimiento corresponde a una forma alternativa de representar el color, haciendo
referencia no en sus componentes sino en sus propiedades. Este procesamiento corresponde
a la tfransformacién de los colores en imdgenes de Intensidad, tono y saturacién IHS (Infensity,
hue, saturation).

1 Este andillisis se realiza como parte del Plan de Seguimiento Ambiental de los componentes bidticos y fisicos del Salar de
Atacama.
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Posteriormente, la digitalizacién de cada laguna se realizd en formato vectorial (de poligonos)
a fravés de un Sistema de Informacidn Geogrdfico.

2.5 Construcciéon de poligonos y cdlculo de supetficie. Los levantamientos topograficos
efectuados en 2009 fueron entregados como informacion digital vectorial (polilineas). Por ofra
parte, producto del andlisis realizado en la imagen satelital en abril de 2009 se obtuvo
informacién digital raster (pixeles de resolucion 2,4x2,4 metros) de la superficie cubierta con
agua de todo el Borde Este del Salar de Atacama. Para efectos de comparar ambas
metodologias la cobertura raster se sometié a un proceso de vectorizacién y suavizaciéon de
sus confornos, tal como se muestra en la Figura 2.1.

FIGURA 2.1
POLIGONOS DE LAGUNAS LUEGO DEL PROCESO DE VECTORIZACION SOBRE IMAGEN SATELITAL

Vectorizacion directa de imagen Raster Vectorizacidn con proceso de suavizacion

Los poligonos resultantes tanto de levantamiento topogrdfico como de imagen satelital
fueron cortados de acuerdo con los limites establecidos por CONAF. Completada esta etapa,
se procedié a calcular su superficie con la ayuda de un SIG vectorial.

Adicionalmente se realizd un andlisis estadistico que indicara si las diferencias de superficies
enfre metodologias eran significativas. Este andlisis fue realizado mediante el método no
paramétrico de Wilcoxon el que compara los resulfados obtenidos por ambas metodologias
(Anexo ).

Finalmente, se elaboraron figuras y tablas resumen de cada laguna en donde se senalan las
superficies obtenidas por topografia y andlisis de imagen satelital.
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3. RESULTADOS
3.1 Andilisis Generall

Para todas las lagunas analizadas, de los sistemas Soncor y Peine, se observa que los limites
establecidos por CONAF son adecuadamente cubiertos por ambas metodologias (topografia
e imagen satelital) y en ambos casos los limites se ajustan adecuadamente en casi todo el
perimetro de las lagunas.

En el sistema Soncor, la laguna Barros Negros presentd una diferencia entre la superficie
medida por topografia e imagen satelital del 2% (tabla 3.1). En efecto, la superficie obtenida
por imagen satelital presentd 22.590 m2 mds que la superficie calculada por topografia, en la
Figura 3.1 se puede apreciar que estas diferencias se ubican principalmente en el limite este
de la laguna, en menor medida en el limite oeste y en un poligono en particular en el sector
sur. Las diferencias observadas podrian explicarse por varias razones, la primera de ellas tiene
relacién con la ventaja que presenta la imagen satelital sobre el levantamiento topografico al
momento de detectar “islas” al interior de la laguna, estas situaciones no pueden ser
detectadas en terreno por lo que el método topografico asume que la laguna constfituye un
poligono completo de agua, una segunda razén que podra explicar las diferencias en
superficie se relaciona con la dificultad en terreno de detectar los limites en zonas con bordes
difusos, en muchos casos estos bordes constituyen zonas con una Idminas muy fina de agua
con sedimento, material acumulado, numerosas entradas de agua y ademds presencia de
afloramientos de sedimento al interior de la laguna que corresponden a nidos de flamencos
utilizados en la época de reproduccidn de esta especie, en este sentido, la delimitacion
lacustre por parte de la imagen satelital constituyen una ventaja por sobre la topografia ya
que de acuerdo a mediciones realizadas en terreno, este método (imagen satelital) permite
discriminar zonas que presentan muy pocos milimetros de agua libre lo que sumado a la visién
global del cuerpo lacustre permite una mejor delimitacién de confornos. En cuanto al
poligono detectado por topografia en la zona sur de la laguna de acuerdo al andlisis
readlizado con imagen satelital este no estaria completamente adherido al cuerpo principal
de la laguna existiendo una zona seca entre ambos.

Para la laguna Chaxa se observa una diferencia entre la superficie medida por topografia e
imagen satelital del 8%. En efecto, se verificd una diferencia de 25.905 m2. Como se aprecia
en la figura 3.2 las diferencias de superficies se concentran en el limite noreste de la laguna,
de acuerdo a observaciones realizadas en terreno este sector presenta un limite muy difuso
qgue corresponde a sedimento de tipo arenoso anegado de agua y que en algunos sectores
presenta una ldmina de agua milimétrica. El andlisis realizado con la imagen satelital es capaz
de detectar pocos milimetros de agua libre por lo que este sector lo considera como parte de
la laguna. Con la topografia realizada en terreno los operarios fijaron el limite en donde el
agua libre tenia algunos centimetros de profundidad dejando fuera de la laguna esta zona
difusa. Para poder aclarar esta situacion se trabajé con la imagen satelital Multiespectral y se
realizaron combinaciones de bandas que permitieran obtener mayor claridad de lo que
ocurre en esta zona. La figura 3.3 muestra los resulfados obtenidos de este andilisis, en ella es
posible apreciar claramente en donde la laguna presenta mayor profundidad de agua vy el
sector que se presenta difuso. Para poder resolver esta situacion se propone definir uno de los
dos limites como oficiales de la laguna y asi poder realizar comparaciones en anos futuros.
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En la laguna Puilar existe una diferencia de superficies entre metodologias del 17%, en efecto,
la superficie obtenida por topografia presenta 11.418 m2 mdas que la obtenida mediante el
andlisis de la imagen satelital. Como se puede observar en la figura 3.4 las mayores
diferencias se dan en el sector Sur de la laguna y en menor medida en el sector Este. En
ambos sectores se aprecia (figura 3.4) que la imagen NDVI muestra colores cercanos al gris y
blanco lo que indica que no existe presencia de agua libre, esta informacién es corroborada
por el andilisis realizado con la imagen Multiespectral (figura 3.5) en donde se aprecia que en
estos sectores confusos el frabagjo readlizado por levantamiento topogrdfico sobreestimé
superficie.

En el sistema Peine, la laguna Salada presentd diferencia en superficie del 1% entre ambas
metodologias, esta diferencia corresponde a 2.778 m2. En la figura 3.6 se puede observar que
ambas metodologias definen de manera muy similar los contornos de la laguna llegando a
una similitud del 99%. Las diferencias en superficie se dan principalmente por la ventaja que
representa la imagen satelital con respecto a la topografia en el momento de identificar
“islas” al interior del cuerpo de agua principal, lo gque con tfopografia no se puede lograr.

En la laguna Saladita existe una diferencia en superficie del 5%, en efecto, el resultado de
tfopografia es 5.228 m2 mayor que el resulfado del andlisis de la imagen satelital. En la figura
3.7 se puede apreciar que las mayores diferencias se dan en el limite sur de la laguna, en este
sector se observa que en la imagen NDVI se distinguen claramente los sectores cubiertos por
agua (color negro) por lo que los limites entregados por topografia estarian sobreestimados,
esta situaciéon puede deberse a la dificultad en terreno para definir el limite o por problemas
de acceso hacia el contorno de la laguna.

Tal como se observa en la Figura 3.6 la laguna Interna no conforma un cuerpo lacustre de
superficie continua como el resto de las lagunas analizadas. En efecto, no es posible distinguir
un cuerpo de agua principal que se mantenga estable en el tiempo. Del andilisis de la Figura
3.6, es posible observar un canal que une los sectores Sur y Norte, los cuales muestran cierto
grado de agrupamiento.

La laguna Interna estd constituida por un conjunto de cientos de cuerpos de agua someros,
variables en el tiempo, lo que hace muy dificil calcular su superficie mediante levantamiento
topogrdfico perimetral, los resulfados obtenidos no son satisfactorios debido a que los
poligonos elaborados encierran gran cantidad de pequenas drea sin agua, y por otra, no
consideran una gran superficie de cuerpos de agua someros. En la prdctica para un operario
de ferreno es imposible encontrar el perimetro de la laguna, o aproximarse a un perimetro del
conjunto de pequenos cuerpos de agua.

En consecuencia, las superficies obtenidas mediante topografia para esta laguna no
permiten efectuar una evaluaciéon periddica de su superficie en el tiempo. Se recomienda
descartar la topografia como herramienta de seguimiento ambiental para esta laguna y
confinuar su medicién mediante andlisis de imagen satelital, por cuanto esta metodologia
permite cuantificar superficies lacustres discontinuas, como es el caso de la laguna Interna.
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Debido a lo anteriormente expuesto es que las diferencias en las superficies obtenidas
presentan las mayores variaciones del presente estudio (23%), en efecto, los resultados de
topografia son 46.327 m?2 mayores a los obtenidos mediante andlisis de la imagen satelital.

De acuerdo a los resultados obtenidos para el ano 2008 (ver Anexo ) todas las lagunas
analizadas presentan diferencias entre metodologias similares a las calculadas el presente
ano (2009), estos valores representan diferencias muy pequenas que validan ambos métodos
en cuanto a medicién de superficies lacustres.

Estadisticamente las diferencias entre superficies existentes entre ambas metodologias para el
presente ano (2009) no son significativas lo que estaria indicando que ambos métodos
permiten calcular de manera correcta las superficies de estas lagunas, sin embargo, la
imagen satelital presenta mayores ventajas con respecto a la topografia las que serdn
expuestas en la seccién 4 del presente documento.

La siguiente tabla resume las superficies obtenidas en le presenta ano (2009) para ambas
metodologias y las diferencias existentes entre éstas.

TABLA 3.1
SUPERFICIES LACUSTRES MEDIDAS EN ABRIL DE 2009 MEDIANTE
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ANALISIS DE IMAGEN SATELITAL

SISTEMA LACUSTRE LAGUNA SUPERFICIE (M2) TOPOGRAFIA SUPERFICIE (M2) DIFERENCIA
IMAGEN SATELITAL SUPERFICIE (%)

Soncor Barros Negros 1.130.213 1.152.803 2
Chaxa 310.739 336.644 8

Puilar 76.857 65.439 17

Peine Salada 199.394 196.616 2
Saladita 110.502 105.274 5

Interna 246295 199.968 23

En la seccién 3.2 a continuacién, se muestra en detalle Figuras y Tablas de superficies de las
lagunas analizadas
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3.2 Figuras

FIGURA 3.1
LAGUNA BARROS NEGROS

Imagen Satelital 2009

Topografia 2009

Limite Conaf

TABLA 3.2
SUPERFICIE LAGUNA BARROS NEGROS
Imagen Satelital Topogrdfia
Fecha Superficie (m?) Fecha Superficie (m?)
16 de abril de 2009 1.152.803 10 al 13 de abril de 2009 1.130.213
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FIGURA 3.2
LAGUNA CHAXAS

Imagen Satelital 2009

Topografia 2009

Limite Conaf
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FIGURA 3.3

LAGUNA CHAXAS. INDICE IHS

TABLA 3.3
SUPERFICIE LAGUNA CHAXAS

Supetfficies Lacustres Topografia - Imagen Satelital. Afio 2009

Ano Imagen Satelital Topogrdfia

Fecha Superficie (m?) Fecha

Superficie (m?)

2009 : 16 de abril de 2009 336.644 10 al 13 de abril de 2009

310.739
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FIGURA 3.4
LAGUNA PUILAR

Imagen Satelital 2009

Topografia 2009

Limite Conaf

SQM S.A. o 11




=

[amao

dUAMBIENTAL

[

FIGURA 3.5

LAGUNA PUILAR. INDICE IHS

Supetfficies Lacustres Topografia - Imagen Satelital. Afio 2009

TABLA 3.4
SUPERFICIE LAGUNA PUILAR
Ao Imagen Satelital Topografia
Fecha Superficie (m?) Fecha Superficie (m?)
2009 16 de abril de 2009 65.439 10 al 13 de abril de 2009 76.857
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FIGURA 3.6
LAGUNA SALADA

Imagen Satelital 2009

Topografia 2009

Limite Conaf

TABLA 3.5
SUPERFICIE LAGUNA SALADA
Ao Imagen Satelital Topogradfia
Fecha Superficie (m?2) Fecha Superficie (m?2)
2009 16 de abril de 2009 196.616 7 al 9 de atoril de 2009 199.394
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FIGURA 3.7
LAGUNA SALADITA

Imagen Satelital 2009

Topografia 2009

Limite Conaf

Supefrficies Lacustres Topografia - Imagen Satelital. Ao 2009

TABLA 3.6
SUPERFICIE LAGUNA SALADITA
Ano Imagen Satelital Topografia
Fecha Superficie (m?) Fecha Superficie (m?)
2009 16 de abril de 2009 106.274 7 al 9 de abril de 2009 110.502
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FIGURA 3.8
LAGUNA INTERNA

Imagen Satelital 2009

Topografia 2009

Limite Conaf

Supefrficies Lacustres Topografia - Imagen Satelital. Ao 2009

TABLA 3.7
SUPERFICIE LAGUNA INTERNA
Aio Imagen Satelital Topogradfia
Fecha Superficie (m?2) Fecha Superficie (m?2)
2009 16 de abril de 2009 199.968 7 al 9 de alril de 2009 246.295
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4

VENTAJAS DEL TRABAJO CON IMAGEN SATELITAL

En la presente seccidn se exponen las ventajas de realizar cdlculos de superficies lacustres
con imdagenes satelitales con el fin de utilizar esta metodologia en anos posteriores y ocuparla
como Unica herramienta de medicién de los sistemas lacustres analizados.

De acuerdo a la secciéon 3 resultados es posible identificar una serie de ventajas de esta
metodologia (imagen satelital) con respecto a los levantamientos topogrdfico, estas ventajas
son las siguientes:

D)

2)

3)

4)

5)

Mejor delimitacién de contornos. El tfrabajo realizado con la imagen satelital permite
delimitar de manera mucho mds efectiva los contornos de las lagunas que la
delimitacion realizada con topografia, esto se debe a que a través de la imagen
satelital es posible identificar bordes difusos que presentan muchos afloramientos
someros y que con el trabajo de topografia resulta de gran complejidad por las
caracteristicas del terreno, ademas, la imagen satelital permite tener vistas a distintas
escalas permitiendo una vision global del comportamiento de las lagunas.

Identificacion de Islas. A través del andlisis con la imagen satelital es posible identificar
islas que se encuentran al interior de las lagunas, esto es imposible realizarlo mediante
topografia debido a que los operarios sdlo recorren el perimetro de las lagunas, con
la imagen es posible saber el comportamiento al interior de cada laguna y en el caso
de existir islas restarselas a la superficie total obteniendo resultados mds exactos.

Uniformidad de criterios. Al tfrabajar con la imagen satelital (NDVI) se analizan los
valores de pixeles que representan agua y estos son clasificados hasta poder
delimitar los cuerpos lacustres, esta metodologia es mucho mds precisa y objetiva
que el frabajo tfopogrdfico que depende exclusivamente del operario que redlice el
tfrabajo de terreno, siendo el criterio de este el que delimita los cuerpos lacustres.

Posibilidad de hacer andilisis interanuales. Al fener las imagenes satelitales de respaldo
es posible redlizar comparaciones entre anos e identificar determinados
comportamientos de los sistemas lacustres, ademds, es posible realizar otros andlisis
qgue permitan discriminar nuevas zonas con presencia de agua o zonas saturadas.

Apoyo con otras imdgenes. El frabagjo con las imdgenes satelitales (NDVI) para la
delimitacién de contornos de cuerpos lacustres permite la comparacién y apoyo con
las imagenes pancromaticas y multiespectrales que son de gran ayuda al momento
de definir zonas difusas. Por otro lado el uso de las imdagenes permite la utilizaciéon de
diversos indices como por ejemplo NDVI IHS que ayudan a la definicion de dreas
complejas.
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5 CONCLUSIONES
De acuerdo con el andlisis efectuado es posible concluir lo siguiente:

e En general los contornos de las lagunas medidas mediante levantamiento
topogrdfico e imagen satelital se ajustan adecuadamente entre si.

e Lo comparaciéon entre metodologias arrojé diferencias de superficie lacustre de entre
1% (aguna Barros Negros) y 23% (aguna Interna). Las diferencias observadas se
deberian principalmente a que el levantamiento topografico no sustrae del cdiculo
final porciones de terreno seco o “islas” ubicadas al interior del cuerpo de agua
principal y a que el levantamiento topogrdfico en algunos casos (aguna Puilar y
Saladita) sobreestima la superficie de las lagunas ya sea por razones de acceso,
dificultad de identfificar el limite en zonas de aguas someras o discontinuas, etc.

¢ La laguna Interna estd constituida por un conjunto de cientos de cuerpos de agua
someros, variables en el tiempo, 1o que hace muy dificil calcular su superficie
mediante levantamiento topografico perimetral.

e Estadisticamente ambas metodologias representariaon métodos correctos en el
cdlculo de superficies, ya que las diferencias entre sus resultados no son significativas,
sin embargo, con la imagen satelital se pueden obtener mejores resultados en cuanto
a perimetros ya que se evitan problemas de acceso y de criterio al momento de
enconfrarse con bordes difusos o gran cantfidad de cuerpos someros. Ademads las
imdgenes permite realizar seguimiento y comparaciones enfre anos para poder
determinar el comportamiento de los sistemas lacustres, quedando ademds éstas de
respaldo para su verificacion y reprocesamiento.

e De acuerdo a los antecedentes presentados es posible afirar que la metodologia
de imagen satelital fiene mejores resultados que el trabagjo de levantamiento
fopogrdfico, en consecuencia, es factible realizar el seguimiento de superficies
lacustres mediante andlisis de imdagenes satelitales y descartar el levantamiento
topogrdfico en campanas posteriores.

e En virtud de lo anterior, se recomienda que a futuro el seguimiento anual de
superficies lacustres se realice sélo en base a imdgenes satelitales dejandose de
efectual levantamientos topogrdaficos, los cuales resultan redundantes y menos
precisos.
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ANEXO | ANALISIS ESTADISTICO ENTRE METODOLOGIAS DE CALCULO DE SUPERFICIES
LACUSTRES DEL SALAR DE ATACAMA

1. Infroduccién

El presente andilisis estadistico tiene por objeto comparar las superficies lacustres de 6 lagunas
del Salar de Atacama medidas mediante imagen satelital y levantamiento topogrdfico. Las
lagunas consideradas son Barros Negros, Chaxas, Puilar, Salada, Saladita e Interna.

Se considera como la variable X el resulfado de la medicién del levantamiento topogrdficos e
Y el resultado de la imagen satelital, el par (X.Y) corresponde a observaciones pareadas, que
no son independientes por ser efectuadas sobre una misma laguna.

2. Metodologia

La comparacién de las mediciones X e Y se puede efectuar usando el método no
paramétrico de Wilcoxon, que no requiere del conocimiento de las distribuciones de dichas
variables.

Este método consiste en lo siguiente:
- Cdlculo del valor Z el que se obtiene a partir de Z = X-V.

- El valor Z indica las diferencias entre metodologias (X e Y). Este valor Z puede ser
positivo o negativo.

- Se debe asignar a cada diferencia, en valor absoluto, su respectivo rango, que es su
nUmero de orden. El rango 1 se asigna al par (X, Y) cuya diferencia en valor absoluto
sea la mds pequena. El rango 2 se asigna al par (X, Y) con la segunda diferencia mads
pequena y asi sucesivamente, por Ultimo se asigna a cada rango el signo que tiene la
diferencia Z.

- Este método permite decidir si la segunda variable Y tiene el mismo valor promedio
que la variable X. La regla de decisidn estd basada en la suma de tfodos los rangos
positivos (Vs) de las diferencias, que tiene una distribucién dada por Wilcoxon.

- SiVseslasuma de las diferencias positivas y se cumple que la probabilidad que dicha
suma sea menor a un valor critico dado en la tabla, se rechaza la hipdtesis que las

variables X e Y tengan igual promedio.

- Un rango positivo de la diferencia indica que la superficie medida por la imagen
satelital excede a la medida topogrdfica.
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3. Resultados

TABLA I-1
SUPERFICIES LACUSTRES, DIFERENCIAS Y RANGOS DE LAS LAGUNAS DEL SALAR DE ATACAMA
Laguna Superficie (m2) Diferencia Rangos
Topografia Imagen satelital

Barros Negros 1.130.213 1.152.803 22.590 4
Chaxa 310.739 336.644 25.905 5

Puilar 76.857 65.439 -11.418 -3
Salada 199.394 196.616 -2.778 -1
Saladita 110.502 106.274 -5.228 -2
Interna 246.295 199.968 -46.327 -6
Vs=4+5=9

De acuerdo a la tabla la probabilidad P (Vs < 9) = 0.1250. Conforme a lo anterior, este valor
puede ocurrir por azar (12.50%) y no hay evidencia para rechazar el supuesto que ambos
métodos de medicidn producen distintas valores para los promedios de las superficies.

4, Referencias

Lehmann, E. L., 1975. Nonparametrics Statistical Methods based on Ranks. Holden-Day

Conover, W. J., 1999. Practical Nonparametric Statistics, J. Wiley

SQMS.A. « 19




