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Calibration Certificate - Kalibrierzertifikat - Certificat d'étalonnage  20220907-1133

Type / Typ / Type : OPTIFLUX 5300 C DN150 mm/ 6 inch
Sales Order / VK-Auftrag / Commande de vente : 110071627 40 5
Serial Number / Seriennummer / Numéro de série 1 A22031953

Electronic revision / Elektronikrevision / Révison électronique : ER3.4.5_

Calibration Method / Kalibriermethode / Méthode d'étalonnage

The flow sensor has been wet calibrated on a flow rig which complies to the traceability requirements of ISO/IEC 17025.

Das Durchflussmessgerat wurde nass auf einem Durchflusspriifstand kalibriert, der den Ruckfiihrbarkeitsanforderungen der ISO/IEC 17025 entspricht.
Le capteur de débit a été étalonné en eau sur un banc d’étalonnage conforme aux exigences de tracabilité de I''SO/IEC 17025.

Test Equipment Data / Kalibrierstanddaten / Données du banc d'étalonnage

Serial Number / Seriennummer / Numéro de série : PSTA19

Calibration fluid / Kalibrierfliissigkeit / Fluide d'étalonnage : Water/ Wasser / Eau 24.7°C
Uncertainty / Unsicherheit / Incertitude : 0.02%

Calibration range / Kalibrierbereich / Gamme d'étalonnage 1 100% = 127.2 m*h

Calibration Results / Kalibrierergebnis / Résultats d'étalonnage
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Flow Rate Set Flow Rate Deviation
Durchfluss Gewibhlter Durchfluss Abweichung
Débit Débit réglé Ecart
(%) (m*/h) (%)

101 128 -0.14
22.2 28.2 +0.33

Calibration Data / Kalibrierdaten / Données d'étalonnage
GK: 3.622
GKL: 7.2353

Conclusion / Konklusion / Conclusion:
The flow sensor under test is within its specification / Das gepriifte Durchflussmessgerit ist innerhalb seiner Spezifikation /

Le capteur de mesure testé est conforme a sa spécification.

Date / Datum / Date: 2022-09-07 Automated Calibration AppVersion 1.0.1860.0M 171
This certificate is produced with EDP and valid without signature / Dieses Zertifikat wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gliltig / Ce certificate a

été généré par un systéme automatisé, il est valide sans signature.
KROHNE Altometer, 3313LC12 Dordrecht, Nederland, Tel.:+31 (0)78 6306 300, Fax.:+31 (0)78 6306 390, www.krohne.com
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TEST CERTIFICATE
LREBH REMEHSIMEBRHE (AXF) 22 No,
PRODUCT NAME MAGNETIC FLOWMETER REMOTE FLOWTUBE TAG No. s2z==
FE 2t
MODEL AXF150G-NNAH1L-CA11-2NB/SCT/X1 SERIAL No.  S5W805097
FE No tEer
ORDER No. 2006592002-000001-0004 iz &
= WESUTHE  MODEL =
SIZE 150 men COMBINATION 4% No.
ERBEA/ > CONVERTER  TAG No. sa—
FLOWTEST SPAN 0 - 2000 m/s SERIAL No. =====
wERERE BnEE +0.35% OF RATE (0.155V=10)
ACTUAL FLOW TEST ACCURACY +0.5mm/s (V<0.15)

Wh OuTPUT
=l ol [Vimvs)) TFiE 5% (9 OF RATE) BIFRE (C)
(mazh) SLMIE (m3/h)

SET FLOW RATE i Riin ey ERROR FLUID TEMP
.......... Y (T (. T EOESY A | DR ORSei| IO SO RS EIS: | \ BEESRRR
......... ) Y e R v BN Wi o . T L I R ) V.
......... LT ) i e T 1 I R v B MO IO REEEI (P SRR
......... 74 (7 [ IR0 | £ 1 - AN NSNOONNS | TN NDONORNE: . ) - SN SUSSSE ) TSRS

F—%7755 METER FACTOR 0.9531 = 09182
MR (R A ) NEE
ACTUAL FLOW TEST( ENHANCED DUAL FREQUENCY )  ACCURACY

HAH OUTPUT - -
Wl oM Vim/s)] RAE } IRE ( ) EESE (C)

SET FLOW RATE ERROR FLUID TEMP

ACTUAL

F—%J7DB(EDF) METER FACTOR(EDF)

T B (EM ESULT ™ 8 ITEM $2% RESULT

TOHAEWM |ANSIClass 150 275 R (1R BEF —RSWT

PROCESS GOOD SIGNAL TERM. 10

CONNECTION |ANS! Class 150 Flange Type SIGNAL TERM.

ek ANSI 11ZNPT 8572 L EHRER (2T F—IRSNTF

ELECTRIC ANSI 1/2NPT Femnale Screw 8, GO0oD INSULATION COMMON TERM. to & GOOD

CONNECTION N SIGNAL TERM. ‘

GREORE. - AEhBBT RESISTANCE tSfng;‘—:!iﬂw*
HMEROEENHLIBRESICEE -
For ex-proof type, or non ex—-proof SIGNAL/COMMON TERM.
type with a relevant optional code. 100MQ , 500V DC
HRE WRGE R. GOOD
N LEAK TEST

DIELECTRIC ==zms

STRENGTH o S &-GOOD
NOTES
814 ERESE SBE
DATE 2020-08-30 AMBIENT TEMP. &HUM. 23°C 78%
BEE RBE H-)b
INSPECTOR XU BINGJIE APPROVED BY HUANG JIBIN

YOKOGAWA ¢

QIC 01E20001-01
Ed7; Oct. 2014
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YOKOGAWA AMERICA DO SUL (CHILE)

Importacion, Venta de Instrumentos de Medicion, Sistemas de
Control, Ingenieria en Sistemas de Seguridad

Casa Matiz: Calle Badajoz #130, piso 16
Fono: (56-2) 2355 6300 - Las Condes
Santiago - Chile
Bodega: Gamero N° 1860
Fono: (56-2) 2711 5956 - Independencia
Santiago - Chile
www.yokogawa.cl

YOKOGAWA

R.U.T. 59.127.150-4

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

N° 0000004197

S.I.I. - PROVIDENCIA

Antes de imprimir este dolumento piense bien sies
necesario hacerlo.

(ET=Ele  Facturacion Electronica -- www.facele.cl - Tel: (+56 02) 334 6746 &P

SERORES : SQOM SALAR SA. FECHA EMISION : 30/03/2022 )

DIRECCION : SAN IGNACIO 141, LOTEO PORTEZUELO DE QUILICURA IND. TRASLADO : Operacion constituye venta

COMUNA  : QUILICURA CIUDAD : SANTIAGO TIPO DESPACHO :

R.U.T. 179.626.800-K

GIRO :EXPLOTACION DE OTRAS MINAS Y CANTERAS N. FORMA DE PAGO :

CODIGO : C0079626800K COD. VENDEDOR : 2 FRANCISCO GAJARDO )
( Tipo de Documento Folio Fecha Direccion Origen: NO-INFORMADO )
Orden de Compra 1000322556 25/02/2022 NO-INFORMADO Ciudad :NO-INFORMADO

Direccion Destino: SAN IGNACIO 141, LOTEO PORTEZUELO DE QUILICURA
\_ QUILICURA Ciudad :SANTIAGO )
PRECIO DESC.| DESCUENTO "
CANTIDAD DETALLE UNITARIO % $ PRECIO ITEM

1.000000 AXF150G-NNAH1L-CA11-2NB/SCT/X1 2.750.157,00 11.000.628

1.000000 AXFAllG-E1-21 0

1.000000 AX01C-C005 + CABLE EXCITACION 0

1.00 Observacion: 0

DOLAR OBSERVADO $777,10
0C 1000322556
ITEM 10
BU-YY117
F.GAJARDO
01 PALLET
PESO TOTAL: 190 KG.
1.00 Observacion: 0
CL-6650 CL-6650 SQM SALAR S.A.
NUMEROS DE SERIE:
S5W905097
it ( )
NOMBRE: RUT: :
RECINTO: i
h Y

FECHA: FIRMA:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto \

en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita \ " Tt ’l; 1n)

que la entrega de las mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido Timbre Electronico S.L.I. MONTO TOTAL 13.090.747

recibidos(s). Res. 66 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl N\ J



http://www.yokogawa.cl/
http://www.sii.cl/
http://www.facele.cl/
http://www.facele.cl/
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TEST CERTIFICATE
& 32 F ERRRE —&E 44 No
PRODUCT NAME MAGNETIC FLOWMETER INTEGRAL TYPE TAG No. =====
23
MODEL AXG150-GAO00CATAH222B-2JA21/GRL/SCT/L2
FEC No. AAA )L
ORDER No. 2006518182-000001-0004 STYLE S1
=F2 HEEE
SIZE 150 mm SERIAL No.  S5W504502
ERH/ERIN
FLOW TEST SPAN 0 - 2.000 m/s
EhERE HrE=E
ACTUAL FLOW TEST ACCURACY +0.3% OF RATE
- 7 OUTPUT
HEME Q(%) [V(m/s)] EEE (ma/h) SHIE (m3/h) #E (% OF RATE) FEEE (°C)
SET FLOW VALUE DESIRED ACTUAL ERROR FLUID TEMP
0.0 [0.00 0.00 0.00 0.00 20.1
..... 23.6 [0.47] 30.06 ..30.14 +0.27 e 20:1
56,9 [1.00 83.77 8384 R 505
RN - 15567 124,65 006 567
*—%775% METER FACTOR L 0.9405 A 0.9010
B B [EM & RESULT E B ITEM %% RESULT
TOEREREE |ASME Class 150 75 v S jo1 |ERENEE B GOOD
PROCESS SN CaSs 450 Flanme Tue &, GOOD CURRENT OUTPUT ’
CONNECTION ge 'yp oz VR AT —3XEARE PO~
ASME 12NPT H5 C PULSE/STATUS OUTPUT '
mﬁJgLDEﬁE%TRY SME 1/2NPT Female S B, GOOD [ [EEEGL
C A emale Screw NOFUNCTION | ===
. " i .bbf-u
() EFiHF— T 1/04 ﬁgﬁ;ﬁcn ON e
POWER TERM. to GND TERM. EEEREE
Q) ERNF—ALENHF B, GOOoD COTMMJMC ATION B, GOOD
GRS POWER TERM. to IN/OUT TERM. === P
INSULATION 100 MQ , 500 V DC DISPLAY '
RESISTANCE | aymitig — AsiniT e &, GOOD
TEST LEAK TEST
GND TERM. to IN/JOUT TERM. R >
(OAENEF — AHHBF B, cogp [EE 2-GOOD
INJOUT TERM. to IN/JOUT TERM.
20 MQ , 100 V DC or 125 V DC
- ()R T — 5T
WE@E&D POWER TERM. to GND TERM.
b Q) BRETF— AHHBT &, GOOD
POWER TERM. to INJOUT TERM.
TEST
1400 V AC , 2 sec
NOTES
A1 ERNERE. B
DATE 2020-04-07 AMBIENT TEMP. &HUM. 2°Cc & 70 %
BREE RBE j g
INSPECTOR XU BINGJIE APPROVED BY HUANG JIBIN H /

YOKOGAWA 4

QIC.01E21D02-01Z1
Ed3: Oct. 2018
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Antes de imprimir este doiumento piense bien sies
necesario hacerlo.

[ETEle  Facturacisn Electronica - www.facele.cl - Tel: (+56 02) 334 6746 (B

YOKOGAWA AMERICA DO SUL (CHILE)

Importacion, Venta de Instrumentos de Medicion, Sistemas de
Control, Ingenieria en Sistemas de Seguridad

Casa Matiz: Calle Badajoz #130, piso 16
Fono: (56-2) 2355 6300 - Las Condes
Santiago - Chile
Bodega: Gamero N° 1860
Fono: (56-2) 2711 5956 - Independencia
Santiago - Chile
www.yokogawa.cl

YOKOGAWA

R.U.T. 59.127.150-4

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

N° 0000003415

S.1.1. - PROVIDENCIA

(SENORES : SQM INDUSTRIAL S.A. FECHA EMISION : 23/122020 h
DIRECCION : LOS MILITARES N°4290 IND. TRASLADO : Operacion constituye venta
COMUNA :LAS CONDES CIUDAD : SANTIAGO TIPO DESPACHO :
RUT. 179,947 .100-0
GIRO : FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES FORMA DE PAGO :
\.CODIGO : C00799471000 COD. VENDEDOR : 2 FRANCISCO GAJARDO )
( Tipo de Documento Folio Fecha Direccién Origen: NO-INFORMADO w
Orden de Compra SOLPE 10529573 24/12/2020 NO-INFORMADO Ciudad :NO-INFORMADO
Direccién Destino: LOS MILITARES N°4290
\. LAS CONDES Ciudad : SANTIAGO )
( PRECIO DESC. | DESCUENTO )
CANTIDAD DETALLE UNITARIO % 5 PRECIO [TEM
2.000000 AXG150-GAOQQCALAH222B-2JA21/GRL/SCT/L2 1.742.214,00 0 3.484.428
1.00 Observacion: 0 0
DOLAR OBSERVADO 5$728,96
OC PENDIENTE
SOLPED 10529573
ATN: EDMUNDO VALENCIA
CLAUDIO URIBE
SUPER INTENDENCIA MANTENIMIENTO MINA
BU-YY117
F.GAJARDO
1 PALLET
PESO TOTAL: 86 KG.
1.00 Observacicn: 0
CL-6193 C(CL-6193 SQM INDUSTRIAL S.A.
a9
\. ‘ » J
- ) ARdat] L ikl |
B s
L) WP L
NOMBRE: RUT: "".* -‘&‘ T
\'n.‘"
RECINTO: A4 ,4'
Tt
5
FECHA: FIRMA: 5
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesio
en |a letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita ) Y
que la entrega de las mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido Timbre Electron MONTO TOTAL 4.146.469
{reclbidosgsi‘ J Res. 66 de 2014 - Verifique Documento: www.si.cl _ P,

CEDIBLE CON SU FACTURA
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TEST CERTIFICATE
S AT BEGTE R — ki A4 No
PRODUCT NAME MAGNETIC FLOWMETER INTEGRAL TYPE TAG No. =====
w4
MODEL AXG150-GA000CA1AH222B-2JF21/GRL/SCT/MC/L2
F& No. AL
ORDER No. 2008143879-000004-0002 STYLE S1
nf#% ataRE S
SIZE 150 mm SERIAL No.  S5Y703946
FIMRIE AN
FLOW TEST SPAN 0 -2.000 m/s
ERagE HEE
ACTUAL FLOW TEST ACCURACY +0.3% OF RATE
A OUTPUT
REME Q%) [V(m/s)] HFETE (ma3lh) ERIE (m3/h) #83 (% OF RATE) FRRE (°C)
SET FLOW VALUE DESIRED ACTUAL ERROR FLUID TEMP
e D0 00.00] 0.00

A—HT749% METER FACTOR

B B TEM FEE RESULT T B ITEM FEE RESULT
TotE A EGRE |ASME Class 150 75 > U B OBE
PROCESS o S s 0 g s g, coop | 7©1 |CURRENT OUTPUT B, GOOD
CONNECTION g 02 | SVA AT —AAENRE 5. GOOD
S ASME 172NPT &1 G PULSE/STATUS OUTPUT '
; B, GOOD AT—BRAANRE
CABLE ENTRY |ASME 1/2NPT Female Screw I8 [Sramis INRUT B, GOOD
()BT — i T 1104 ’PU‘L’;“E IéWT A?S?gjuj%?fr B, GOOD
POWER TERM. to GND TERM. SR
@) BRI — A DT B. GOOD |SOMMUNIGATION B, GOOD
. POWER TERM. to IN/OUT TERM. L
BB ERRE EGT 3T & GOOD
INSULATION 100 MQ , 500 V DC DISPLAY
?EESS'TSTANCE (3) ST — A NIEF {iﬁjﬁy B, GOOD
GND TERM. to IN/OUT TERM. T &G
(4) At T — A AT B, GOOD R RANCE OOD
IN/JOUT TERM. to IN/OUT TERM. ali g
20 MQ , 100 V DC or 125 V DC
- () BIRHT — 1 thisT
mﬁ.ﬁﬁﬁm POWER TERM. to GND TERM.
VOLTAGE (2) BiRIHF— A D+ B, GOOD
TEST POWER TERM. to INJOUT TERM.
1400V AC , 2 sec
NOTES
B4t ERNEE. BE
DATE 2022-07-22 AMBIENT TEMP. &HUM. 22 °C & 77 %
BEE REE T
INSPECTOR XU BINGJIE APPROVED BY WU XUEYAN WX

YOKOGAWA 4

QIC 01E21D02-0121
Ed3: Oct. 2018
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Antes de imprimir gste dulumenm piense bien si es
necesario hacerlo,

’“j) Facluracién Electrénica -

fEc!

Www.facele.cl - Tel: (+56 02) 334 6746 $

A8

YOKOGAWA AMERICA DO SUL (CHILE) ——————

Importacion, Venta de Instrumentos de Medicion, Sistemas de I
Control, Ingenieria en Sistemas de Seguridad

Casa Matiz: Calle Badajoz #130, piso 16
Fono: (56-2) 2355 6300 - Las Condes i
Santiago - Chile if
Bodega: Gamero N° 1860
Fono: (56-2) 2711 5956 - Independencia
Santiago - Chile

YOKOGAWA www.yokogawa.cl | N y ‘
@xm L)oo m(( ‘

(SENORES 1SQM SALAR S.A., FECHA EMISIO}\: 23108/2022
DIRECCION : SAN IGNACIO 141, LOTEO PORTEZUELO DE QUILICURA IND. TRASLADO : Operacisn\consti Ve venta
COMUNA  : QUILICURA CIUDAD : SANTIAGO TIPO DESPACHO -
R.U.T. 179.626.800-K
GIRO :EXPLOTACION DE OTRAS MINAS Y CANTERAS N. FORMA DE PAGO : f
\CODIGO : C0079626800K COD. VENDEDOR : 2 FRANC/SCO GAJARDO
( Tipo de Documento Folio Fecha Direccion Origen: NO-INFORMADO / 7
Orden de Compra 1000325790  17/03/2022 NO-INFORMADO Ciudad':NO-INFORMADO
Direccion Destino: SAN IGNACIO 1 41, LOTEO PORTEZUELO DE QUILICURA
QUILICURA Ciudad :SANTIAGO J
PRECIO DESC. | DESCUENTO
CANTIDAD DETALLE UNITARIO % s PRECIO [TEM
4.000000 AXG:LSO-GAOOOCAIAH222B-2JF21/GRL/SCT/MC/LZ 2.705.935, 00 10.823.740
1.000000 AXGISO—GAOOOCAILAHZ:ZZB—1JF21/GRL/SCT/MC/L2 2.705.935,00 2.705.935
1.000000 AXG200-GAOOOCA1AH2223—2JF21/GRL/SCT/MC/L2 3.241.071,00 3.241.071
3.000000 AXG250-GAOO0CAlAH222B—lJF21/GRL/SCT/MC/L2 4.041.884,00 |\ 12.125.652
1.00 Observacion: \“\ 0
DOLAR OBSERVADO $945,47 \
0C 1000325790 \
ITEM 10, 50,60 \
BU-YY117
F . GAJARDO 1
3 PALLET Y 4 )
PESO TOTAL: 579 KG. 3 \ / )}
1.00 Observacion: /) J NS 0
CL-6673 CL-6673 SQM SALAR S.A. \l\ [ } K
(\\1 b Z ( Z
=
‘\ ‘% 4 Nl
e

Al . “/" i .
RECIBIDOFOR | % P./%/'}/e (1 b
2 4 AGC. 2002 LMK

SQM SALAR S.A. SANTIAGO | N ”
s FELIPE GONZALEZ|CORONA
g7  RUT/B.287.21-1
- 4 SHLAR ATACAMA
- " i | 2ol %22
NOMBRE:M —
RECINTO: 5‘\/”/%,) A S |

Timbre Blectonico $.11, MONTO TOTAL 34384 .714
Res. 66 de 2014 - Verifique Documento: weow.sti.cl

en la letra b) del Art, 4° Y la letra c) del Art. 50 [
que la entrega de Jas merradariae - A
SesiouUs(s).
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TEST CERTIFICATE

B BRGERI—#REBHE (AXF) 24 No.
PRODUCT NAME MAGNETIC FLOWMETER INTEGRAL TYPE TAG No. ——
%
MODEL AXF150G-E1GL1S-CD21-21B/X2/L.2
&g No. RES
ORDER No. 2001726002-000190-0003 SERIAL No.  S5P800411
BIE
SIZE 150 mm
;Ulhﬂ%zl 2
FLOWTEST 0 — 2.000 m/s
ERERE FBE +0.35% OF RATE (0.3=V=10)
ACTUAL FLOW TEST ACCURACY =+ 1mm/s (V<0.3)
LR Q) [Vim/s)] T e e w2 (36 OF RATE) BIKEE (O)
SET FLOW RATE REahEn AOTUAL ERROR FLUID TEMP
0.0 [0.00] 0.00 0.00 0.00 220

A—%A775% METER FACTOR L 0.9427 H 0.8927
ERERE (NSRBI HFEE
ACTUAL FLOW TEST( ENHANCED DUAL FREQUENCY)  ACCURACY
N HA OUTPUT - hiiam 2
ﬁgi{ﬁ Q(%) [V(m/s)] g&{@ ( ) %fﬂ'”@ ( ) E%%E ( ) E{*IME ( C)
SET FLOW RATE BERIFES KETUAL ERROR FLUID TEMP
A—3T77442(EDF) METER FACTOR(EDF) L === H =====
IH B ITEM #&E RESULT IH B ITEM &% RESULT
JOtx#ERE  |[DINPN16 75 2O St AR E & GOOD
PROCESS DIN PN16 Flange Type B, GOOD CURRENT OUTPUT g
CONNECTION NILAE NRE B GOOD
EosRiERO ANSI 1/2NPT $ta L PULSE OUTPUT i
ELECTRIC ANSI 1/2NPT Female Screw B, GOOD TFo5—L//AT—3AE AEE B. GOOD
CONNECTION ALARM.~STATUS OUTPUT '
(MEREF— EthinF AT—RAANENE B GOOD
MEE POWER TERM. to GND TERM. STATUS INPUT !
DIELECTRIC | (@EBRiHF—AHDiHF B, GOOD | mi=tERe B GOOD
STRENGTH POWER TERM. to INJOUT TERM. COMMUNICATION CHECK '
1400VAC,2sec e B GOOD
(BB F — g7 DISPLAY CHECK ,
POWER TERM. to GND TERM. R & GOOD
QERFF— AL HGHF B, GooD LEAK TEST ’
POWER TERM. to INJOUT TERM. S 3
R 100MQ ,500VDC APPEARANCE K- GOOD
INSULATION -
RESISTANCE B)iE G F— AL HiEF
GND TERM. to IN/OUT TERM.
(HAHHGHEF— AE T B, GOOD
IN/OUT TERM. to IN/OUT TERM.
20MQ,100VDC
NOTES
B+ ZEREE. BE
DATE 2014-08-19 AMBIENT TEMP. &HUM. 22°C 82%
BEE RBDE SO?
INSPECTOR SHEN YONGFEI APPROVED BY SHENG QI




(\,B\FF&@’[)/ [ \godﬂo’é ( W:\t_—;\‘(

— ATREAMA
/ i s
\‘){9 ﬁ_T)L /y ? i o -
COMERCIALIZADORA EGAFLOW SPA Al Tad Pl PRectittonts
GIRO: COMERCIALIZACION DE EQUIPOS ELEGTRONICOS GUIA DE DESPACHO
TELEFONO: +562 - 28870199 ELECTRONICA
DIRECCION: AMERICO VESPUCIO 1940 OF. 315 CONCHALI N° 4415 ‘
Email : info@egaflow.com - Web: www.egaflow.com
S.I.I. - SANTIAGO NORTE
“flow Chile i
SOLUCIONES INDUSTRIALES ™ / 1 fi
rlo Ve Jarec =
SENOR (ES)  SQM SALAR S.A FECHA EMISION 1 28/02/2022
R.UT. : 79.626.800-K FECHA VENC.
DIRECCION : LOS MILITARES COND. PAGO : 30 DIAS
COMUNA : LAS CONDES TELEFONO :
CIUDAD 1 SANTIAGO BODEGA (001~ ;)5
GIRO : EXPLOTACION DE OTRAS MINAS Y CANTERAS N. S
DATOS DESPACHO
DIRECCION : SANIGNACIO 141 COMUNA: QUILICURA CIUDAD : SANTIAGO
DESPACHADO PLACA PATENTE : e
Cadigo Descripcién Cant. P.Unit Descto. Valor Total
AXF150G FLUJOMETRO MAGNETICO 6 INTEGRAL CON TRANSMISOR 4 3,301,525 13,206,100
i & ,{/f{cﬁ.
/ﬁa,’/’? D7/, A7
2 'S
™ Y/ o
%‘@@ <) A £ //4/ >
R <, V&=
o < X CL 17
@GP v 4.2
& '
~ - i
N\ AN /‘) 1y L]
AN 190 </,
MY
SONE: QUINCE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'Y NUEVE PESOS.- | SUBTOTAL $ 13,206,100
0 % DESCTO. $
— ; EXENTO 3
COTIZACION DOCTO. REF. FOLIO FECHA NETO $ 13,206,100
Orden de Compra 1000321767 24/02/2022 LV.A. (19 %) $ 2,509,159
CL100511591 TOTAL 3 15’71 5259
o } /
] - 5\’( |
a
L
: ‘P — .
Timbre Electrénico Sl N UN-O3x =
N~ ‘ .
Nombre e e EIRUT Fecha
Recinto 7 " Firma : _ Py
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b)_del art_'iculnﬂ“‘ la letra c) del articulo 5° de la ley 19.983 - g
acredita que la entrega de mercaderia(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."+ - - &-
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Calibration Certificate - Kalibrierzertifikat - Certificat d'étalonnage  20220908-1301

Type | Typ | Type : OPTIFLUX 5300 C DN150 mm/ 6 inch
Sales Order / VK-Auftrag / Commande de vente : 110071627 40 4
Serial Number / Seriennummer / Numéro de série : A22031952

Electronic revision / Elektronikrevision / Révison électronique : ER3.4.7_

Calibration Method / Kalibriermethode / Méthode d'étalonnage

The flow sensor has been wet calibrated on a flow rig which complies to the traceability requirements of ISO/IEC 17025.

Das Durchflussmessgeréat wurde nass auf einem Durchflusspriifstand kalibriert, der den Rickfiihrbarkeitsanforderungen der ISO/IEC 17025 entspricht.
Le capteur de débit a été étalonné en eau sur un banc d’étalonnage conforme aux exigences de tragabilité¢ de I'SO/IEC 17025.

Test Equipment Data / Kalibrierstanddaten / Données du banc d" etalonnage

Serial Number / Seriennummer / Numéro de série : PSTA19

Calibration fluid / Kalibrierflissigkeit / Fluide d'étalonnage : Water/ Wasser / Eau 24.2°C
Uncertainty / Unsicherheit / Incertitude . 0.02%

Calibration range / Kalibrierbereich / Gamme d'étalonnage 1 100% =127.2 m*h

Calibration Results / Kalibrierergebnis / Résultats d'étalonnage

3.0 \
2.0 \
~ 1.0
g N—
c 4
£ 00
.g 10/7 2 . 3 o 7 30 T
3 1.0 7~
l/
-3.0
Calibration range (%)
Flow Rate Set Flow Rate Deviation
Durchfluss Gewahlter Durchfluss Abweichung
Débit Débit réglé Ecart
(%) (m®/h) (%)
101 128 -0.15
22.2 28.2 +0.33

GKL : 7.2534

J
-~ ,‘. )
Calibration Data / Kalibrierdaten / Données d'étalonnage / l /
GK: 3.6327 w—
g /A./ ~—————— e ///,,

Conclusion / Konklusion / Conclusion: i T
The flow sensor under test is within its specification / Das gepriifte Durchflussmessgerat ist innerhalb seiner Spezifikation /
Le capteur de mesure testé est conforme a sa spécification.

Date / Datum / Date: 2022-09-08 Automated Calibration AppVersion 1.0.1860.0M 171
This certificate is produced with EDP and valid without signature / Dieses Zertifikat wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift giiltig / Ce certificate a
été généré par un systéme automatisé, il est valide sans signature.

KROHNE Altometer, 3313LC12 Dordrecht, Nederland, Tel.:+31 (0)78 6306 300, Fax.:+31 (0)78 6306 390, www.krohne.com
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Calibration Certificate - Kalibrierzertifikat - Certificat d'étalonnage  20220906-1159

Type / Typ / Type : OPTIFLUX 5300 C DN150 mm/ 6 inch
Sales Order / VK-Auftrag / Commande de vente : 110071627 40 3
Serial Number / Seriennummer / Numéro de série : A22031951

Electronic revision / Elektronikrevision / Révison électronique : ER3.4.5_

Calibration Method / Kalibriermethode / Méthode d'étalonnage

The flow sensor has been wet calibrated on a flow rig which complies to the traceability requirements of ISO/IEC 17025.

Das Durchflussmessgerat wurde nass auf einem Durchflusspriifstand kalibriert, der den Rickfiihrbarkeitsanforderungen der ISO/IEC 17025 entspricht.
Le capteur de débit a été étalonné en eau sur un banc d'étalonnage conforme aux exigences de tragabilité de ISO/IEC 17025.

Test Equipment Data / Kalibrierstanddaten / Données du banc d'étalonnage

Serial Number / Seriennummer / Numéro de série : PSTA19

Calibration fluid / Kalibrierflissigkeit / Fluide d'étalonnage : Water / Wasser / Eau 24.7°C
Uncertainty / Unsicherheit / Incertitude : 0.02%

Calibration range / Kalibrierbereich / Gamme d'étalonnage : 100% =127.2 m*h

Calibration Results / Kalibrierergebnis / Résultats d'étalonnage

o
HY

| g \

| =

| 2 o0

| =8 D —— o

| 3  Fr —— T 1
| 240 pa

Calibration range (%)

Flow Rate Set Flow Rate Deviation
Durchfluss Gewihiter Durchfluss Abweichung
Débit Débit réglé Ecart
(%) (m°lh) (%)
101 128 -0.15
22.0 28.0 +0.33

Calibration Data / Kalibrierdaten / Données d'étalonnage

GK: 3.6438 «

GKL: 7.2842 R
——

Conclusion / Konklusion / Conclusion:

The flow sensor under test is within its specification / Das gepriifte Durchflussmessgerit ist innerhalb seiner Spezifikation /

Le capteur de mesure testé est conforme a sa spécification.

Date / Datum / Date: 2022-09-06 Automated Calibration AppVersion 1.0.1860.0M 1.1
This certificate is produced with EDP and valid without signature / Dieses Zertifikat wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gltig / Ce certificate a

é1€ généré par un systéme automatisé, il est valide sans signature.
KROHNE Altometer, 3313LC12 D Tel..+31 (0)78 6306 300, Fax.+31 (0)78 6306 390, www.krohne.com




LR
TEST CERTIFICATE

LV ERE N RN R — (KT ARIH  (AXF) 44/ No,
P%C)DUCT NAME MAGNETIC FLOWMETER INTEQRAL TYPE TAG Ho. i
2
MODEL AXF150G-E1GL1S-C021-210/X2/L.2
Kol M2 853
ORDER No. 2001726002-000190-0001 SERIAL Mo, 55P800409
PR
SIZE 150 mm
HERIE AT
FLOWTEST 0 - 2.000 m/s
MR RE Mg 4:0,35% OF RATE (0.35VS10)
ACTUAL FLOW TEST ACCURACY 4 1mm/e (V€0.3)
s t15_CUTPL A% (% OF RATE) BRI ()
&;EEEFESM\)N[;/(G/E‘)] Ak (m3/h) RN (m3/h) M EF;ROR FLUID TEMP
DESIRED ACTUAL =

0.0 [0.00] 0.00

--------------------------

A—2279% METER FACTOR

SR R (E3R = FELB RA )

ACTUAL FLOW TEST( ENHANCED DUAL FREQUENCY) _ ACCURACY .
BREM 0W) [Vm/s)] R T ST ) BB (O
SETFLOW RAIE DESIRED ACTUAL )
X—%275%(EDF) METER FACTOR(EDF) L prmm—
T B ITEM FEIE RESULT T B ITEM EE RESULT
JOtAEH |DINPN16 25 ¥ i ARkt
PROCESS  |DIN PN16 Flange Type B, GOOD | CURRENT OUTPUT B, GOOD
CONNECTION LA AT =t - =
fRHizso ANSI 1/2NPT $h1a L PULSE OUTPUT B. GOOD
ELECTRIC ANSI 1/2NPT Female Screw g, GooD [ 75—L/AFT—3XHAT{E =
CONNECTION ALARM.”STATUS OUTPUT B, GOOD
(1) I 845 F- — 123t 00 F- AT—E2AANAME =
HRE POWER TERM. to GND TERM. STATUS INPUT B GOOD
DIELECTRIC | (2) sk F— Ath ok F B, goop | MIEMGE =
STRENGTH POWER TERM. to INJOUT TERM. COMMUNICATION CHECK B, GOOD
1400VAC,2sec Tor AR AT
(1) IALHF-— I8k F DISPLAY CHECK R, GOoD
POWER TERM. to GND TERM, TR
(2) M Ik F- — AU AR B, GOOD | LEAKTEST R, GOoD
BRI POWER TERM. to INJOUT TERM. JHl =
;&sULA,}rl - 100M0) ,500VDC APPEARANCE H GOOD
GND TERM. to IN/OUT TERM.
(At 9% F-— A D IRT L, GOOD
IN/OUT TERM. to IN/OUT TERM.
20MQ,100VDC
NOTES
B AR, SR
DATE 2014-08-19 AMBIENT TEMP. &HUM. 22°C
BREH pAvEr 82Y%
INSPECTOR XU NING APPROVED BY SHENG QI gOZ

YO KOGAWA ’ QIC 91E20D01-0;

Ed7: Aiie on1n

Escaneado con CamScanner
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YOKOGAWA AMERICA DO SUL (CHILE)

Importacion, Venta de Instrumentos de Medicion, Sistemas de
Control, Ingenieria en Sistemas de Seguridad

Casa Matiz; Calle Badajoz #130, piso 16
Fono: (56-2) 2355 6300 - Las Condes
Santlago - Chlle
Bodega: Gamero N° 1860
Fono: (56=2) 2711 5956 = Independencla
Santiago - Chile

(wwju.yokogawa.cl oy
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YOKOGAWA
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SENORES :SQM SALARSA,

‘ - ~
X FECHA EMI5i T 30/03/20
DIRECCION : SAN IGNACIO 141, LOTEC PORTEZUELO DE QUILICURA IND. TRASLAI ()  Operacion consint i venta
COMUNA  :QUILICURA CIUDAD ' SANTIAGO TIPO DESPA: 110}
R.UT. 179.626 800-K
GIRO :EXPLOTACION DE OTRAS MINAS Y CANTERAS N. FORMADE 1 30}
CODIGO _; 0079626800k ) COD. VEND! 'OR 2 FRANCISC . - D0 )
Ti Dot = =. = & ™
] Tlpu"de Documento Folio Fecha Direccidn Origen: NO-INFORMAQD!
Orden de Compra ©71000322556  25/02/2022 NO-INFORMADO Ciudad :NO 1N © " 1ADO
Fe=N Direttidn Desting; SAN IGNACIC ! ! 'EO PORTEZL':‘. _ JUILICURA
T - _ QUILICURA Ciudad :SANT AT J
{ | —— | 1Lty
PRECIOC DESC. | DESCURIITO f
NTIDA . PRECIO ITEM
.‘ CANTIDAD . - DEIRILE UNITARIO | = s
8 ’ £.033030 AXF150G-NNAH1T,~CA11-2NB/SCT/X1 2.750. 1 ’ 11.000.628
s |* G AXFAl1G-E1-21 | 0
8 {s.coo0n0 AX61C-C005 + CABLE EXCITACION ‘ 0
g 1.06 Observacion: | v
£ DOLAR OBSERVADO $777,10 |
= CC 1000322556
£= ITEM 10 i
o
] BU-YY117 \
g = F.GAJARDO |
=g B 01 PALLET |
= 5 PESC TGTAL: 190 KG. . |
g | A |
g 3fL.00 Observacion: Ay & | 0
= CL-6550 CL-6650 SQM SALAR S.A. A |
)
s
N J' -
o
=
o
-v
g
S \
g \
E ’ REINALDC | =JERINA SOZA
. ! 81157
F Bodt sifae Atacama
gl WL
] ! .
; L L "..l:"‘ I ]
S( > il I -
5 Uy :.- “\4‘ “
= | NOMBRE: h NERO
R A
g I ‘F,)f_d
. £ |recinTO: [k AR o€
R 8 r. -rt < |
S J \ L;\‘x{"ll
\ | FECHA: FIRMA: - - )
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Calibration Certificate - Kalibrierzertifikat - Certificat d'étalonnage  20220830-1098

Type | Typ / Type : OPTIFLUX 5300 C DN150 mm/ 6 inch
Sales Order / VK-Auftrag / Commande de vente : 110071627 40 1
Serial Number / Seriennummer / Numéro de série 1 A22031949

Electronic revision / Elektronikrevision / Révison électronique : ER3.4.7_

Calibration Method / Kalibriermethode / Méthode d'étalonnage

The flow sensor has been wet calibrated on a flow rig which complies to the traceability requirements of ISO/IEC 17025.

Das Durchflussmessgerit wurde nass auf einem Durchflusspriifstand kalibriert, der den Riickfiihrbarkeitsanforderungen der ISO/IEC 17025 entspricht.
Le capteur de débit a été étalonné en eau sur un banc d’étalonnage conforme aux exigences de tracabilité¢ de I'SO/IEC 17025.

Test Equipment Data / Kalibrierstanddaten / Données du banc d'étalonnage

Serial Number / Seriennummer / Numéro de série . PSTA19
Calibration fluid / Kalibrierflissigkeit / Fluide d'étalonnage . Water / Wasser / Eau 23.6°C
Uncertainty / Unsicherheit / Incertitude : 0.02%
Calibration range / Kalibrierbereich / Gamme d'étalonnage 1 100% = 127.2 m*h
Calibration Results / Kalibrierergebnis / Résultats d'étalonnage
3.0 \ f
2.0 \
~ 1.0
g N—
c
£ 00 ©
=] 4 D
8 10 2 e & s S 7 B0 9 700
] =
B 40 / i
/[ |
2.0 T
/ |
-3.0 i
Calibration range (%)

Flow Rate Set Flow Rate Deviation
Durchfluss Gewidhlter Durchfluss Abweichung
Débit Débit réglé Ecart
(%) (m*/h) (%)

101 128 -0.09
22.2 28.2 +0.20

Calibration Data / Kalibrierdaten / Données d'étalonnage
GK: 3.5914
GKL: 7.1735

Conclusion / Konklusion / Conclusion:
The flow sensor under test is within its specification / Das gepriifte Durchflussmessgerét ist innerhalb seiner Spezifik

Le capteur de mesure testé est conforme a sa spécification.

Date / Datum / Date: 2022-08-30 Automated Calibration AppVersion 1.0.1860.0M 1/1
This certificate is produced with EDP and valid without signature / Dieses Zertifikat wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift giiltig / Ce certificate a

été généré par un systeme automatisé, il est valide sans signature.
KROHNE Altometer, 3313LC12 Dordrecht, Nederland, Tel.:+31 (0)78 6306 300, Fax.:+31 (0)78 6306 390, www.krohne.com
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EU DECLARATION OF CONFORMITY

issued in accordance with the
PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE (PED) 2014/68/EU
in addition to the general EU Declaration of Conformity of the product

Herewith the manufacturer:

KROHNE Altometer
Kerkeplaat 12

3313 LC Dordrecht
The Netherlands

declares that, in compliance with the above Directive, the product detailed below has been manufactured in
accordance with conformity assessment module H, as approved by Lloyd’s Register Nederland B.V.,
K.P. van der Mandelelaan 41A, 3062 MB Rotterdam, The Netherlands (Notified Body No. 0343):

Model : OPTIFLUX 5300 C
Serial number (A-nr) : A22031949
Product description : Flow meter for pipeline installation

Following standards and technical specifications have been applied:

- Flange connection and technical specifications acc. EN 60672

NAME : J.C. van der Graaf
POSITION : Manager Quality Department
DATE : 2022-08-30

SIGNED

(Note: This declaration becomes invalid if technical or operational modifications are introduced without the
manufacturer’s consent.)

KROHNE Altometer, production facility of KROHNE AG Basel - Kerkeplaat 12, 3313 LC, Dordrecht — the Netherlands Art. 7309443200

Form QD165e rev 5
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Form QD107e rev 4

Special addition to the normal manual, with regard to the

Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

This flow meter has been constructed in a way to comply with the demands of the Pressure Equipment
Directive 2014/68/EU and is in conformance with our module H.

This flow meter may be used to measure liquids or gasses according to group 1 and 2, as described in the
PED.

The user of the flow meter has the responsibility to make sure that the maximum pressure and / or maximum
temperature inside the flow meter can never exceed the specified maximum value as mentioned on the
name plate of the flow meter or in the manual, and -if applicable- that the selected materials of the flow meter
are suited for the medium that will be used inside the flowmeter.

The user shall check all parts under pressure to make sure that these parts will maintain in good condition, in
such a way that the safety of the personnel using the flow meter and the environment will be assured.
Therefore, a regular visual inspection is recommended to check if there is no excessive corrosion on the
parts under pressure.

The flow meter must be mounted in the pipeline in such a way that no forces or torques from the connecting
pipework will be introduced to the flow meter.

Do not expose the flow meter to intense vibration (such as mobile applications) as the instrument is tested
for a normal vibration level.

KROHNE Altometer, production facility of KROHNE AG Basel - Kerkeplaat 12, 3313 LC, Dordrecht — the Netherlands Art. 7309413200



INFORME N.2 33 DEL PSAH PROYECTO CAMBIOS Y MEJORAS DE LA
@ OPERACION MINERA EN EL SALAR DE ATACAMA

Solutions
for human

-&F RCA N.2 226/2006

Anexo 3.2

Certificaciones y calibraciones de equipos utilizados (no
LT)

Comunicacion certificados molinete

INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL ACTUALIZADO A JUNIO DE 2023 ANEXOS



24/10/23, 17:55 Re cotizacion Certificacion equipo impeler OTT.htm

De: Marianela Aliste Sobarzo <marianelaaliste@inh.cl>
Enviado el: jueves, 1 de diciembre de 2022 9:45

Para: Ramon Queizal

Asunto: Re: cotizacién Certificacion equipo impeler OTT

Buenos dias don Ramodn, aun no.
Tenemos que seguir esperando
Saludos cordiales

Marianela
del Carmen Aliste Sobarzo

inisteric de Oty .
Pubticas Coordinadora

de Calibraciones e Instrumentacion
Instituto

Nacional de Hidraulica
Fono:
Gobierm de LIV (56-2) 27824143

Av.

Concordia 0620, Pefiaflor
www.inh.cl

El jue, 1 dic 2022 a las 8:40, Ramon Queizal (<Ramon.Queizal@sgm.com>) escribio:

Buen dia Marianela,
Junto con saludar, necesito por favor saber si estan recibiendo equipos para calibracion.

Saludos cordiales

Ramén Queizal Zurita
Jefe Operaciones Geofisica
Gerencia de Hidrogeologia

Cel: +56 984188266

Tel: 2 2425 3365

Email: ramon.queizal@sqm.com
Salar de Atacama
Chile

Solutions
for human

‘ progress

De: Marianela Aliste Sobarzo <marianelaaliste@inh.cl>
Enviado el: jueves, 10 de noviembre de 2022 9:30
Para: Ramon Queizal <Ramon.Queizal@sqm.com>
Asunto: Re: cotizacidon Certificacién equipo impeler OTT

Buenos dias don Ramén, posiblemente a fin de mes tengamos listo el banco de forma operativa para ya empezar a calibrar los equipos de
nuestros clientes.

El jue, 10 de nov. de 2022 08:09, Ramon Queizal <Ramon.Queizal@sgm.com> escribid:

Buenos dias,
Marianela, Le escribo para que me pueda indicar si el laboratorio estd recibiendo equipos para calibrar.
Saludos cordiales

Ramoén Queizal Zurita
Jefe Operaciones Geofisica
Gerencia de Hidrogeologia

Cel: +56 984188266

Tel: 2 2425 3365

Email: ramon.queizal@sqm.com
Salar de Atacama

Chile

De: Marianela Aliste Sobarzo <marianelaaliste@inh.cl>
Enviado el: jueves, 29 de septiembre de 2022 9:42
Para: Ramon Queizal <Ramon.Queizal@sqm.com>
Asunto: Re: cotizacién Certificacion equipo impeler OTT

file:///C:/Users/jbruna/Documents/WORK/PSAH 33/anexos/Anexo 03. Metodologias/Anexo 3.2 Certificados y calibracion de equipos SQM (no LT)/Mol...

1/4
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24/10/23, 17:55

Re cotizacion Certificacion equipo impeler OTT.htm

Buenos dias don Ramon, segun lo conversado via telefénica, nuestro laboratorio suspendid las calibraciones por estos dias,
nuestros equipos patrones deben ser calibrados, para cumplir con la normativa de nuestra acreditacion y asi lo dictamina el INN.

Saludos cordiales

Instituto
Nacional de
Hidraulica

inisteric de dhran
Patilican

Gobierno de Chile

Marianela del Carmen Aliste Sobarzo
Coordinadora de Calibraciones e Instrumentacion
Instituto Nacional de Hidréaulica

Fono: (56-2) 27824143

Av. Concordia 0620, Pefiaflor

www.inh.cl

El jue, 29 sept 2022 a las 9:14, Marianela Aliste Sobarzo (<marianelaaliste@inh.cl>) escribid:

Rubén Zufiga Olmos

para mi

Marianela,

No realizaremos mas cotizaciones hasta que el banco esté operativo.

Saludos,

Rubén Zuiiiga OlmosJefe de Unidad

Unidad de Calibraciones e Instrumentacion

mié, 28 sept, 16:02 (hace 17 horas)

Adjunto correo de la jefatura donde ayer se me dio la instrucciones de no hacer cotizaciones hasta que el banco esté operativo

Saludos cordiales

Instituto
Nacional de
Hidraulica

ibinisteris de Gbran
Pitiican

Gobierno de Chile

Marianela del Carmen Aliste Sobarzo
Coordinadora de Calibraciones e Instrumentacion
Instituto Nacional de Hidraulica

Fono: (56-2) 27824143

Av. Concordia 0620, Pefiaflor

www.inh.cl

El jue, 29 sept 2022 a las 9:06, Marianela Aliste Sobarzo (<marianelaaliste@inh.cl>) escribid:

Buenos dias don Ramdn, escribo para informarles que nuestros equipos del canal abierto deben ser enviados para su
calibracion por estos dias, (se me dio la orden de NO hacer cotizaciones hasta un nuevo aviso) , por esta razén los invito
para que me puedan escribir a finales del mes de octubre y tener noticias para seguir presentando los servicios de
calibracion a nuestro clientes.

Saludos cordiales

Piblicas

Gobierno de Chile

Instituto

NF;i;nla‘l de Marianela del Carmen Aliste Sobarzo

:'*:W"::' Coordinadora de Calibraciones e Instrumentacion
" = Instituto Nacional de Hidraulica

Fono: (56-2) 27824143
Av. Concordia 0620, Pefiaflor
www.inh.cl

El jue, 29 sept 2022 a las 9:01, Ramon Queizal (<Ramon.Queizal@sgm.com>) escribio:

Estimada Mariela,
Adjunto formulario requerido para la calibracién de 3 equipos OTT modelo C2, estamos embalando equipos para posterior envid,

favor de cotizar para gestionar OC.

Saludos cordiales

Ramaén Queizal

Zurita

Jefe Operaciones Geofisica
Gerencia de Hidrogeologia

Cel: +56 984188266
Tel: 2 2425 3365

Email: ramon.queizal@sgm.com

Salar de Atacama
Chile

file:///C:/Users/jbruna/Documents/WORK/PSAH 33/anexos/Anexo 03. Metodologias/Anexo 3.2 Certificados y calibracion de equipos SQM (no LT)/Mol...
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24/10/23, 17:55 Re cotizacion Certificacion equipo impeler OTT.htm

De: Marianela Aliste Sobarzo <marianelaaliste@inh.cl>
Enviado el: miércoles, 28 de septiembre de 2022 12:07
Para: Ramon Queizal <Ramon.Queizal@sgm.com>
Asunto: Re: cotizacion Certificacion equipo impeler OTT

don Ramadn, buenos dias estamos trabajando para canal abierto ducto cerrado esta cerrado, adjunto documento para que
llenen con los datos de empresa
Saludos cordiales

Instituto

Nacional de Marianela del Carmen Aliste Sobarzo
:"':::it; Coordinadora de Calibraciones e Instrumentacién
Publicas i Instituto Nacional de Hidraulica

Fono: (56-2) 27824143
Av. Concordia 0620, Pefiaflor
www.inh.cl

Gobierno de Chile

El mié, 28 sept 2022 a las 12:00, Ramon Queizal (<Ramon.Queizal@sgm.com>) escribid:

Buenos dias,
Marianela junto con saludar necesito me puedas indicar si estan realizando calibraciones y o certificacion de Molinetes

Saludos cordiales

Raman Queizal Zurita
Jefe Operaciones Geofisica
Gerencia de Hidrogeologia

Cel: +56 984188266

Tel: 2 2425 3365

Email: ramon.queizal @sgm.com
Salar de Atacama
Chile

De: Marianela Aliste Sobarzo <marianelaaliste@inh.cl>
Enviado el: jueves, 21 de octubre de 2021 9:40

Para: Ramon Queizal <Ramon.Queizal@sgm.com>
Asunto: Re: cotizacion Certificacién equipo impeler OTT

Buenos dias don Ramdn, no estamos calibrando en estos momentos el INH, esta suspendido por el INN, debemos
subsanar algunas NO conformidades, en cuanto a fecha no tengo nada previsto por el momento, dudas consulta favor
contactarse con don Rubén Zuiiga Olmos a través del correo electrénico rubenzuniga@inh.cl

Saludos cordiales

Instituto

Nacional de Marianela del Carmen Aliste Sobarzo
:::f::‘; Asistente Administrativo

Priblicar i Instituto Nacional de Hidraulica

Fono: (56-2) 27824143
Av. Concordia 0620, Pefiaflor
www.inh.cl

Gobierno de Chile

El jue, 21 oct 2021 a las 9:25, Ramon Queizal (<Ramon.Queizal@sgm.com>) escribio:

Estimada Marianela, favor indicar disponibilidad de envio de equipos para certificacion, de ante manos muchas gracias
Saludos cordiales

Ramoén Queizal Zurita
Jefe Operaciones Geofisica
Gerencia de Hidrogeologia

Cel: +56 984188266

Tel: 2 2425 3365

Email: ramon.queizal @sgm.com
Salar de Atacama

Chile

De: Marianela Aliste Sobarzo <marianelaaliste@inh.cl>
Enviado el: miércoles, 9 de junio de 2021 15:30
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Para: Ramon Queizal <Ramon.Queizal@sgm.com>
Asunto: Re: cotizacion Certificacién equipo impeler OTT

Estimado Ramén, el canal de calibraciones esta parado no se esta trabajando, hasta que se normalice toda la pandemia,
estamos de forma remota.

No tenemos fecha de retorno

Saludos cordiales.

El mié., 9 de junio de 2021 14:54, Ramon Queizal <Ramon.Queizal@sgm.com> escribié:

Estimada Marianela, junto con saludar, necesito por favor una cotizacién para certificacion de equipo descrito en asunto.
Saludos cordiales

Ramén Queizal Zurita
Jefe Operaciones Geofisica
Gerencia de Hidrogeologia

Cel: +56 984188266

Tel: 2 2425 3365

Email: ramon.queizal@sgm.com
Salar de Atacama

Chile

Este mensaje, la informacién que contiene y cualquier archivo adjunto, es confidencial y dirigido sélo a quienes aparecen como destinatarios. Queda prohibido el uso no autorizado de
la informacién contenida en él. Si Ud. lo recibié por error, le agradeceremos avisarnos y luego proceder a su eliminacién. Gracias.

This message, the information contained herein and the attachments to it, are confidential information intended only for the person(s) to whom it is addressed. Any unauthorized
disclosure is strictly prohibited. If you have received this message by error, please advise the sender and then remove it. Thank you.

Este mensaje, la informacién que contiene y cualquier archivo adjunto, es confidencial y dirigido sdlo a quienes aparecen como destinatarios. Queda prohibido el uso no autorizado de la
informacién contenida en él. Si Ud. lo recibid por error, le agradeceremos avisarnos y luego proceder a su eliminacion. Gracias.

This message, the information contained herein and the attachments to it, are confidential information intended only for the person(s) to whom it is addressed. Any unauthorized
disclosure is strictly prohibited. If you have received this message by error, please advise the sender and then remove it. Thank you.

Este mensaje, la informacion que contiene y cualquier archivo adjunto, es confidencial y dirigido sélo a quienes aparecen como destinatarios. Queda prohibido el uso no autorizado de la
informacién contenida en él. Si Ud. lo recibio por error, le agradeceremos avisarnos y luego proceder a su eliminacién. Gracias.

This message, the information contained herein and the attachments to it, are confidential information intended only for the person(s) to whom it is addressed. Any unauthorized disclosure is
strictly prohibited. If you have received this message by error, please advise the sender and then remove it. Thank you.
Este mensaje, la informacién que contiene y cualquier archivo adjunto, es confidencial y dirigido sélo a quienes aparecen como destinatarios. Queda prohibido el uso no autorizado de la

informacién contenida en él. Si Ud. lo recibié por error, le agradeceremos avisarnos y luego proceder a su eliminacién. Gracias.

This message, the information contained herein and the attachments to it, are confidential information intended only for the person(s) to whom it is addressed. Any unauthorized disclosure is
strictly prohibited. If you have received this message by error, please advise the sender and then remove it. Thank you.

Este mensaje, la informacion que contiene y cualquier archivo adjunto, es confidencial y dirigido sélo a quienes aparecen como destinatarios. Queda prohibido el uso no autorizado de la informacién
contenida en él. Si Ud. lo recibi6 por error, le agradeceremos avisarnos y luego proceder a su eliminacion. Gracias.

This message, the information contained herein and the attachments to it, are confidential information intended only for the person(s) to whom it is addressed. Any unauthorized disclosure is strictly
prohibited. If you have received this message by error, please advise the sender and then remove it. Thank you.

Este mensaje, la informacion que contiene y cualquier archivo adjunto, es confidencial y dirigido sélo a quienes aparecen como destinatarios. Queda prohibido el uso no autorizado de la informacion contenida
en él. Si Ud. lo recibio por error, le agradeceremos avisarnos y luego proceder a su eliminacion. Gracias.

This message, the information contained herein and the attachments to it, are confidential information intended only for the person(s) to whom it is addressed. Any unauthorized disclosure is strictly prohibited.
If you have received this message by error, please advise the sender and then remove it. Thank you.
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De: Javiera Bruna

Enviado el: lunes, 3 de julio de 2023 12:09

Para: Ramon Queizal; Edwin Guzman; Juan Becerra

CC: Julia Riera

Asunto: RE: Licencia médica RE: cotizacidn Certificacion equipo impeler
oTT

Gracias Ramon,

Dejo el correo como respaldo si no se logran recalibrar los equipos de aqui al cierre del proximo
informe PSAH,

Saludos

De: Ramon Queizal <Ramon.Queizal@sgm.com>

Enviado el: lunes, 3 de julio de 2023 11:48

Para: Edwin Guzman <Edwin.Guzman@sgm.com>; Juan Becerra <Juan.Becerra@sgm.com>;
Javiera Bruna <Javiera.Bruna@sgm.com>

Asunto: RV: Licencia médica RE: cotizacién Certificacidon equipo impeler OTT

PVC
Saludos cordiales

Ramdn Queizal Zurita
Jefe Operaciones Geofisica
Gerencia de Hidrogeologia

Cel: +56 984188266

Tel: 2 2425 3365

Email: ramon.queizal@sgm.com

Salar de Atacama
Chile

| Solutions

Fi a
L ad 8 for human
BN progress

De: Rubén Zufiiga Olmos <rubenzuniga@inh.cl>

Enviado el: lunes, 3 de julio de 2023 11:46

Para: Ramon Queizal <Ramon.Queizal@sgm.com>

CC: robertomansilla@inh.cl; Marianela Aliste Sobarzo <Marianelaaliste@inh.cl>
Asunto: Re: Licencia médica RE: cotizacidn Certificacion equipo impeler OTT

Estimado Ramon,
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Segun lo conversado le comento que no podemos realizar calibraciones en canal abierto debido
a que Roberto Mansilla se encuentra con licencia médica y tampoco podemos emitir
cotizaciones mientras él no se reintegre debido a que no tenemos fecha probable de ejecucion
de los servicios. Apenas Roberto se reincorpore Marianela Aliste se comunicara con usted para
enviarle la cotizacidn y programar el servicio que solicita.

Saludos,

Rubén Zuiiga OlmosJefe de Unidad
Unidad de Calibraciones e Instrumentacion

Instituto Nacional de Hidraulica | Gobierno de Chile

Av. Concordia 0620, Penaflor

Oficina: +562 27824140
www.inh.cl

El jue, 8 jun 2023 a las 12:30, Ramon Queizal (<Ramon.Queizal@sqm.com>) escribio:

Estimados,
Favor indicar si es posible el envio de equipos a calibrar, si es asi como es el procedimiento.

Saludos cordiales

Ramoén Queizal Zurita
Jefe Operaciones Geofisica
Gerencia de Hidrogeologia

Cel: +56 984188266

Tel: 2 2425 3365

Email: ramon.queizal@sgm.com

Salar de Atacama
Chile

Solutions
for human
progress

De: Marianela Aliste Sobarzo <marianelaaliste@inh.cl>

Enviado el: jueves, 8 de junio de 2023 12:28

Para: Ramon Queizal <Ramon.Queizal@sgm.com>

Asunto: Licencia médica RE: cotizacién Certificacidon equipo impeler OTT

Estimado/a, me encontraré fuera de la oficina debido a que me encuentro con licencia
médica.
Favor contactarse directamente con la Unidad de Calibraciones e Instrumentacion a los
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24/10/23, 17:57 RE Licencia médica RE cotizacién Certificacion equipo impeler OTT.htm

siguientes correos: rubenzuniga@inh.cl (fono: 227824140) o robertomansilla@inh.cl (fono:
227824141).

Marianela del Carmen Aliste Sobarzo
Coordinadora de Calibraciones e Instrumentacién
Instituto Nacional de Hidraulica

Fono: (56-2) 27824143

Av. Concordia 0620, Pefaflor

www.inh.cl

Este mensaje, la informacion que contiene y cualquier archivo adjunto, es confidencial y dirigido sélo a quienes aparecen como
destinatarios. Queda prohibido el uso no autorizado de la informacién contenida en él. Si Ud. lo recibié por error, le agradeceremos

avisarnos y luego proceder a su eliminacién. Gracias.

This message, the information contained herein and the attachments to it, are confidential information intended only for the person(s) to
whom it is addressed. Any unauthorized disclosure is strictly prohibited. If you have received this message by error, please advise the

sender and then remove it. Thank you.

file:///C:/Users/jbruna/Documents/WORK/PSAH 33/anexos/Anexo 03. Metodologias/Anexo 3.2 Certificados y calibracion de equipos SQM (no LT)/Mol...  3/3


mailto:rubenzuniga@inh.cl
mailto:robertomansilla@inh.cl
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.inh.cl%2f&c=E,1,hUbknaXDudn-kYasgpbGXLyH8OyOyVY15M7oDoZ-B61wt0F_R0XpwDxGh5SGmijAouWtjes75RI7uhNb49qHoenVdtQdfkG7w0pF1MxY0Y5eaaTIpaT97u-AzP8,&typo=1

Solutions

§ forhuman OPERACION MINERA EN EL SALAR DE ATACAMA

INFORME N.2 33 DEL PSAH PROYECTO CAMBIOS Y MEJORAS DE LA
. QM progress
< RCA N.2 226/2006

Anexo 3.2

Certificaciones y calibraciones de equipos utilizados (no
LT)

Certificados sonda para perfil CE

INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL ACTUALIZADO A JUNIO DE 2023 ANEXOS



for humnan CERTIFICADO DE CALIBRACION
‘ progress Certificate of Calibration

Pagina 1del

Servicio de mantenimiento, instrumentacion y

Calibracion de equipos de Geofisica.
Salar de Atacama

Gerencia de Hidrogeologia
Superintendencia de Recursos Hidricos y

Medio Ambiente.

OBIJETO Sonda Multiparamétrica SEBA 1 PSAH
Item

MODELO KLL-Q-2

MODEL

NUMERO DE SERIE 4923

Serial Number

FECHA DE CALIBRACION 02/01/2023

Date of Calibration

VIGENCIA DE CALIBRACION 1 MES A PARTIR DE FECHA DE CALIBRACION
Calibration Vigency

Sensor Medicion Actual Medicion Referencia Unidad
Temperatura 25.300 25.00 °C
Conductividad 111.851 111.800 mS/cm

Calibracién realizada bajo el sistema de compensacidn de temperatura con porcentaje de 1,9% a 25°C
Constante de la célula 0.424120

Conductividad: Calibracidn con solucién patrén de conductividad Hannah de 111.800 mS/cm a 25° C

PATRICIO SEBASTIAN CONTADOR
OLIVARES RUT: 17.019.790-9
SUPERVISOR TECNICO DE
INSTRUMENTACION, FECHA DE
CALIBRACION 02/01/23, 14:50 Hr.

Fecha de Emision
Date of issue
02/01/23

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones y capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Este certificado no podré ser reproducido
parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.



for human CERTIFICADO DE CALIBRACION
’ progress Certificate of Calibration

Pagina 1del

Servicio de mantenimiento, instrumentacion y

Calibracion de equipos de Geofisica.
Salar de Atacama

Gerencia de Hidrogeologia
Superintendencia de Recursos Hidricos y

Medio Ambiente.

OBIJETO Sonda Multiparamétrica SEBA 1 PSAH
Item

MODELO KLL-Q-2

MODEL

NUMERO DE SERIE 4923

Serial Number

FECHA DE CALIBRACION 12/01/2023

Date of Calibration

VIGENCIA DE CALIBRACION 1 MES A PARTIR DE FECHA DE CALIBRACION
Calibration Vigency

Sensor Medicion Actual Medicion Referencia Unidad
Temperatura 24.966 25.00 °C
Conductividad 111.647 111.800 mS/cm

Calibracién realizada bajo el sistema de compensacidn de temperatura con porcentaje de 1,9% a 25°C
Constante de la célula 0.406634

Conductividad: Calibracidn con solucién patrén de conductividad Hannah de 111.800 mS/cm a 25° C

PATRICIO SEBASTIAN CONTADOR
OLIVARES RUT: 17.019.790-9
SUPERVISOR TECNICO DE
INSTRUMENTACION, FECHA DE
CALIBRACION 12/01/23, 09:10 Hr.

Fecha de Emision
/ Date of issue
12/01/23

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones y capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Este certificado no podré ser reproducido
parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.



for human CERTIFICADO DE CALIBRACION
’ progress Certificate of Calibration

Pagina 1del

Servicio de mantenimiento, instrumentacion y

Calibracion de equipos de Geofisica.
Salar de Atacama

Gerencia de Hidrogeologia
Superintendencia de Recursos Hidricos y

Medio Ambiente.

OBIJETO Sonda Multiparamétrica SEBA 1 PSAH
Item

MODELO KLL-Q-2

MODEL

NUMERO DE SERIE 4923

Serial Number

FECHA DE CALIBRACION 08/02/2023

Date of Calibration

VIGENCIA DE CALIBRACION 1 MES A PARTIR DE FECHA DE CALIBRACION
Calibration Vigency

Sensor Medicion Actual Medicion Referencia Unidad
Temperatura 25.010 25.00 °C
Conductividad 111.934 111.800 mS/cm

Calibracién realizada bajo el sistema de compensacidn de temperatura con porcentaje de 1,9% a 25°C
Constante de la célula 0.406936

Conductividad: Calibracidn con solucién patrén de conductividad Hannah de 111.800 mS/cm a 25° C

PATRICIO SEBASTIAN CONTADOR
OLIVARES RUT: 17.019.790-9
SUPERVISOR TECNICO DE
INSTRUMENTACION, FECHA DE
CALIBRACION 08/02/23,

09:00 Hr.

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones y capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Este certificado no podra ser reproducido
parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

) Fecha de Emisién
> Date of issue
08/02/23




for human CERTIFICADO DE CALIBRACION
’ progress Certificate of Calibration

Pagina 1del

Servicio de mantenimiento, instrumentacion y

Calibracion de equipos de Geofisica.
Salar de Atacama

Gerencia de Hidrogeologia
Superintendencia de Recursos Hidricos y

Medio Ambiente.

OBIJETO Sonda Multiparamétrica SEBA 1 PSAH
Item

MODELO KLL-Q-2

MODEL

NUMERO DE SERIE 4923

Serial Number

FECHA DE CALIBRACION 14/03/2023

Date of Calibration

VIGENCIA DE CALIBRACION 1 MES A PARTIR DE FECHA DE CALIBRACION
Calibration Vigency

Sensor Medicion Actual Medicion Referencia Unidad
Temperatura 25.020 25.00 °C
Conductividad 111.520 111.800 mS/cm

Calibracién realizada bajo el sistema de compensacidn de temperatura con porcentaje de 1,9% a 25°C
Constante de la célula 0.414321

Conductividad: Calibracidn con solucién patrén de conductividad Hannah de 111.800 mS/cm a 25° C

PATRICIO SEBASTIAN CONTADOR
OLIVARES RUT: 17.019.790-9
SUPERVISOR TECNICO DE
INSTRUMENTACION, FECHA DE
CALIBRACION 14/03/23,

08:00 Hr.

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones y capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Este certificado no podra ser reproducido
parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

Fecha de Emision
Y/ Date of issue
/ 14/03/23




for human CERTIFICADO DE CALIBRACION
’ progress Certificate of Calibration

Pagina 1del

Servicio de mantenimiento, instrumentacion y

Calibracion de equipos de Geofisica.
Salar de Atacama

Gerencia de Hidrogeologia
Superintendencia de Recursos Hidricos y

Medio Ambiente.

OBIJETO Sonda Multiparamétrica SEBA 1 PSAH
Item

MODELO KLL-Q-2

MODEL

NUMERO DE SERIE 4923

Serial Number

FECHA DE CALIBRACION 19/04/2023

Date of Calibration

VIGENCIA DE CALIBRACION 1 MES A PARTIR DE FECHA DE CALIBRACION
Calibration Vigency

Sensor Medicion Actual Medicion Referencia Unidad
Temperatura 25.045 25.00 °C
Conductividad 111.826 111.800 mS/cm

Calibracién realizada bajo el sistema de compensacidn de temperatura con porcentaje de 1,9% a 25°C
Constante de la célula 0.408734

Conductividad: Calibracidn con solucién patrén de conductividad Hannah de 111.800 mS/cm a 25° C

PATRICIO SEBASTIAN CONTADOR
OLIVARES RUT: 17.019.790-9
SUPERVISOR TECNICO DE
INSTRUMENTACION, FECHA DE
CALIBRACION 19/04/23,

08:30 Hr.

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones y capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Este certificado no podra ser reproducido
parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

Fecha de Emision
Date of issue
19/04/23




for human CERTIFICADO DE CALIBRACION
’ progress Certificate of Calibration

Pagina 1del

Servicio de mantenimiento, instrumentacion y

Calibracion de equipos de Geofisica.
Salar de Atacama

Gerencia de Hidrogeologia
Superintendencia de Recursos Hidricos y

Medio Ambiente.

OBIJETO Sonda Multiparamétrica SEBA 1 PSAH
Item

MODELO KLL-Q-2

MODEL

NUMERO DE SERIE 4923

Serial Number

FECHA DE CALIBRACION 17/05/2023

Date of Calibration

VIGENCIA DE CALIBRACION 1 MES A PARTIR DE FECHA DE CALIBRACION
Calibration Vigency

Sensor Medicion Actual Medicion Referencia Unidad
Temperatura 25.063 25.00 °C
Conductividad 111.767 111.800 mS/cm

Calibracién realizada bajo el sistema de compensacidn de temperatura con porcentaje de 1,9% a 25°C
Constante de la célula 0.412144

Conductividad: Calibracidn con solucién patrén de conductividad Hannah de 111.800 mS/cm a 25° C

PATRICIO SEBASTIAN CONTADOR
OLIVARES RUT: 17.019.790-9
SUPERVISOR TECNICO DE
INSTRUMENTACION, FECHA DE
CALIBRACION 17/05/23,

09:30 Hr.

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones y capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Este certificado no podra ser reproducido
parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

Fecha de Emision
Date of issue
17/05/23




for human CERTIFICADO DE CALIBRACION
’ progress Certificate of Calibration

Pagina 1del

Servicio de mantenimiento, instrumentacion y

Calibracion de equipos de Geofisica.
Salar de Atacama

Gerencia de Hidrogeologia
Superintendencia de Recursos Hidricos y

Medio Ambiente.

OBIJETO Sonda Multiparamétrica SEBA 1 PSAH
Item

MODELO KLL-Q-2

MODEL

NUMERO DE SERIE 4923

Serial Number

FECHA DE CALIBRACION 01/06/2023

Date of Calibration

VIGENCIA DE CALIBRACION 1 MES A PARTIR DE FECHA DE CALIBRACION
Calibration Vigency

Sensor Medicion Actual Medicion Referencia Unidad
Temperatura 25.013 25.00 °C
Conductividad 111.997 111.800 mS/cm

Calibracién realizada bajo el sistema de compensacidn de temperatura con porcentaje de 1,9% a 25°C
Constante de la célula 0.417556

Conductividad: Calibracidn con solucién patrén de conductividad Hannah de 111.800 mS/cm a 25° C

PATRICIO SEBASTIAN CONTADOR
OLIVARES RUT: 17.019.790-9
SUPERVISOR TECNICO DE
INSTRUMENTACION, FECHA DE
CALIBRACION 01/06/23,

14:30 Hr.

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones y capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Este certificado no podra ser reproducido
parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

Fecha de Emision
Date of issue
01/06/23




for human CERTIFICADO DE CALIBRACION
’ progress Certificate of Calibration

Pagina 1del

Servicio de mantenimiento, instrumentacion y

Calibracion de equipos de Geofisica.
Salar de Atacama

Gerencia de Hidrogeologia
Superintendencia de Recursos Hidricos y

Medio Ambiente.

OBIJETO Sonda Multiparamétrica SEBA 1 PSAH
Item

MODELO KLL-Q-2

MODEL

NUMERO DE SERIE 4923

Serial Number

FECHA DE CALIBRACION 07/06/2023

Date of Calibration

VIGENCIA DE CALIBRACION 1 MES A PARTIR DE FECHA DE CALIBRACION
Calibration Vigency

Sensor Medicion Actual Medicion Referencia Unidad
Temperatura 25.010 25.00 °C
Conductividad 111.756 111.800 mS/cm

Calibracién realizada bajo el sistema de compensacidn de temperatura con porcentaje de 1,9% a 25°C
Constante de la célula 0.406936

Conductividad: Calibracidn con solucién patrén de conductividad Hannah de 111.800 mS/cm a 25° C

PATRICIO SEBASTIAN CONTADOR
OLIVARES RUT: 17.019.790-9
SUPERVISOR TECNICO DE
INSTRUMENTACION, FECHA DE
CALIBRACION 07/06/23,

10:00 Hr.

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones y capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Este certificado no podra ser reproducido
parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

Fecha de Emision
Date of issue
07/06/23
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CERTIFICADO DE CALIBRACION

Certificate of Calibration

Pagina 1del

Servicio de mantenimiento, instrumentacion y

Calibracion de equipos de Geofisica.

Salar de Atacama

Gerencia de Hidrogeologia
Superintendencia de Recursos Hidricos y
Medio Ambiente.

OBIJETO

Item

MODELO
MODEL

NUMERO DE SERIE

Serial Number

FECHA DE CALIBRACION
Date of Calibration

VIGENCIA DE CALIBRACION
Calibration Vigency

Sonda Multiparamétrica SEBA 1 PSAH

KLL-Q-2

4923

11/06/2023

1 MES A PARTIR DE FECHA DE CALIBRACION

Sensor Medicion Actual Medicion Referencia Unidad
Temperatura 23.40 25.00 °C
Conductividad 111.760 111.800 mS/cm

Calibracién realizada bajo el sistema de compensacidn de temperatura con porcentaje de 1,9% a 25°C
Constante de la célula 0.417145

Conductividad: Calibracidn con solucién patrén de conductividad Hannah de 111.800 mS/cm a 25° C

ARMANDO ANTONIO MONDACA

VASQUEZ RUT: 17.712.935-6
SUPERVISOR TECNICO DE

INSTRUMENTACION, FECHA DE

CALIBRACION 11/06/23,
07:30 Hr.

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones y capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Este certificado no podra ser reproducido

parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

Fecha de Emision
Date of issue
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CERTIFICADO DE CALIBRACION

Calibration Certificate

Pagina_

ldel

Servicio de mantenimiento, instrumentacion y

Calibracion de equipos de Geofisica.

Salar de Atacama

Gerencia de Hidrogeologia
Superintendencia de Recursos Hidricos y
Medio Ambiente.

OBIJETO
Item

MODELO
MODEL

NUMERO DE SERIE

Serial Number

FECHA DE CALIBRACION
Date of Calibration

VIGENCIA DE CALIBRACION
Calibration Vigency

Sonda Multiparamétrica WTW 3320 Equipo 1 PSAH

3320

Equipo 1 PSAH, Sensor Conductividad 21460317, Sensor Ph X222605285

13/01/2023

1 MES A PARTIR DE FECHA DE CALIBRACION

Sensor Medicidon Actual Medicion Referencia Unidad
Temperatura 24.9 25.00 °C
Conductividad 1458 1413 uS/cm

Ph 4.03 4.01 Ph
Ph 7.05 7.00 Ph
Ph 10.11 10.01 Ph

Equipo calibrado con compensacién 1,9%/°C, LIN, TRUE 25
Conductividad: Calibracién con solucion Hanna Instruments HI7031 1413 uS/cm

PH: pH: Calibracién con solucion de pH 7.01 HI7007L/Cy pH 4.01 HI7004L/C, pH 10.01 HI7010L/C

Constante de célula: 0.475

PATRICIO SEBASTIAN CONTADOR

OLIVARES 17.019.790-9
SUPERVISOR TECNICO DE

INSTRUMENTACION, FECHA DE
CALIBRACION 13/01/23, 1115 Hr.

Fecha de Emision
Date of issue
13/01/2023

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones y capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Este certificado no podra ser reproducido
parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.
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CERTIFICADO DE CALIBRACION

Calibration Certificate

Pagina 1del

Servicio de mantenimiento, instrumentacion y

Calibracion de equipos de Geofisica.
Salar de Atacama

Gerencia de Hidrogeologia
Superintendencia de geologia y exploracién.

OBJETO
Item

MODELO
MODEL

NUMERO DE SERIE

Serial Number

FECHA DE CALIBRACION
Date of Calibration

VIGENCIA DE CALIBRACION
Calibration Vigency

Sonda Multiparamétrica WTW 3320 Equipo 1 PSAH

3320

Equipo 1 PSAH, Sensor Conductividad 21460317, Sensor Ph X222605285

19/02/2023

1 MES A PARTIR DE FECHA DE CALIBRACION

Sensor Medicion Actual Medicion Referencia Unidad
Temperatura 25.2 25.00 °C
Conductividad 1414 1413 uS/cm

Ph 4.01 4.01 Ph
Ph 7.00 7.01 Ph
Ph 10.01 10.01 Ph

Equipo calibrado con compensacion 1,9%/°C, LIN, TRUE 25
Conductividad: Calibracién con solucidon Hanna Instruments HI7031 1413 uS/cm

PH: pH: Calibracion con solucion de pH 7.01 HI7007L/Cy pH 4.01 HI7004L/C, pH 10.01 HI7010L/C

Constante de célula: 0.468

ARMANDO ANTONIO MONDACA
VASQUEZ 17.712.935-6
SUPERVISOR TECNICO DE
INSTRUMENTACION, FECHA DE
CALIBRACION 19/02/23, 1540 Hr.

Date of issue
19/02/2023

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones y capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Este certificado no podra ser reproducido
parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.
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CERTIFICADO DE CALIBRACION

Calibration Certificate

Pagina 1del

Servicio de mantenimiento, instrumentacion y

Calibracion de equipos de Geofisica.
Salar de Atacama

Gerencia de Hidrogeologia
Superintendencia de Recursos Hidricos y
Medio Ambiente.

OBIJETO
Item

MODELO
MODEL

NUMERO DE SERIE

Serial Number

FECHA DE CALIBRACION
Date of Calibration

VIGENCIA DE CALIBRACION
Calibration Vigency

Sonda Multiparamétrica WTW 3320 Equipo 1 PSAH

3320

Equipo 1 PSAH, Sensor Conductividad 21460317, Sensor Ph X222605285

09/03/2023

1 MES A PARTIR DE FECHA DE CALIBRACION

Sensor Medicidon Actual Medicion Referencia Unidad
Temperatura 24.9 25.00 °C
Conductividad 1498 1413 uS/cm

Ph 4.08 4.01 Ph
Ph 7.07 7.00 Ph
Ph 10.13 10.01 Ph

Equipo calibrado con compensacién 1,9%/°C, LIN, TRUE 25
Conductividad: Calibracién con solucion Hanna Instruments HI7031 1413 uS/cm

PH: pH: Calibracién con solucion de pH 7.01 HI7007L/Cy pH 4.01 HI7004L/C, pH 10.01 HI7010L/C

Constante de célula: 0.475

PATRICIO SEBASTIAN CONTADOR
OLIVARES 17.019.790-9
SUPERVISOR TECNICO DE
INSTRUMENTACION, FECHA DE
CALIBRACION 09/03/23, 1115 Hr.

Fecha de Emision
Date of issue
09/03/2023

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones y capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Este certificado no podra ser reproducido
parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.
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CERTIFICADO DE CALIBRACION

Calibration Certificate
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Servicio de mantenimiento, instrumentacion y

Calibracion de equipos de Geofisica.
Salar de Atacama

Gerencia de Hidrogeologia
Superintendencia de Recursos Hidricos y
Medio Ambiente.

OBIJETO
Item

MODELO
MODEL

NUMERO DE SERIE

Serial Number

FECHA DE CALIBRACION
Date of Calibration

VIGENCIA DE CALIBRACION
Calibration Vigency

Sonda Multiparamétrica WTW 3320 Equipo 1 PSAH

3320

Equipo 1 PSAH, Sensor Conductividad 21460317, Sensor Ph X222605285

17/04/2023

1 MES A PARTIR DE FECHA DE CALIBRACION

Sensor Medicion Actual Medicion Referencia Unidad
Temperatura 24.9 25.00 °C
Conductividad 1436 1413 uS/cm

Ph 4.07 4.01 Ph
Ph 7.07 7.00 Ph
Ph 10.10 10.01 Ph

Equipo calibrado con compensacion 1,9%/°C, LIN, TRUE 25
Conductividad: Calibracién con solucién Hanna Instruments HI7031 1413 uS/cm

PH: pH: Calibracidon con solucion de pH 7.01 HI7007L/Cy pH 4.01 HI7004L/C, pH 10.01 HI7010L/C

Constante de célula: 0.475

PATRICIO SEBASTIAN CONTADOR
OLIVARES 17.019.790-9
SUPERVISOR TECNICO DE
INSTRUMENTACION, FECHA DE
CALIBRACION 17/04/23, 1015 Hr.

Fecha de Emision
Date of issue
17/04/2023

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones y capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Este certificado no podra ser reproducido
parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.
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CERTIFICADO DE CALIBRACION

Calibration Certificate
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Servicio de mantenimiento, instrumentacion y

Calibracion de equipos de Geofisica.

Salar de Atacama

Gerencia de Hidrogeologia
Superintendencia de Recursos Hidricos y
Medio Ambiente.

OBIJETO
Item

MODELO
MODEL

NUMERO DE SERIE

Serial Number

FECHA DE CALIBRACION
Date of Calibration

VIGENCIA DE CALIBRACION
Calibration Vigency

Sonda Multiparamétrica WTW 3320 Equipo 1 PSAH

3320

Equipo 1 PSAH, Sensor Conductividad 21460317, Sensor Ph X222605285

20/05/2023

1 MES A PARTIR DE FECHA DE CALIBRACION

Sensor Medicidon Actual Medicion Referencia Unidad
Temperatura 24.9 25.00 °C
Conductividad 1428 1413 uS/cm

Ph 4.08 4.01 Ph
Ph 7.05 7.00 Ph
Ph 10.09 10.01 Ph

Equipo calibrado con compensacién 1,9%/°C, LIN, TRUE 25
Conductividad: Calibracién con solucion Hanna Instruments HI7031 1413 uS/cm

PH: pH: Calibracién con solucion de pH 7.01 HI7007L/Cy pH 4.01 HI7004L/C, pH 10.01 HI7010L/C

Constante de célula: 0.476

PATRICIO SEBASTIAN CONTADOR

OLIVARES 17.019.790-9
SUPERVISOR TECNICO DE

INSTRUMENTACION, FECHA DE
CALIBRACION 20/05/23, 1015 Hr.

Fecha de Emision
Date of issue
20/05/2023

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones y capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Este certificado no podra ser reproducido
parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.
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CERTIFICADO DE CALIBRACION

Calibration Certificate

Pagina 1del

Servicio de mantenimiento, instrumentacion y

Calibracion de equipos de Geofisica.
Salar de Atacama

Gerencia de Hidrogeologia
Superintendencia de Recursos Hidricos y
Medio Ambiente.

OBIJETO
Item

MODELO
MODEL

NUMERO DE SERIE

Serial Number

FECHA DE CALIBRACION
Date of Calibration

VIGENCIA DE CALIBRACION
Calibration Vigency

Sonda Multiparamétrica WTW 3320 Equipo 1 PSAH

3320

Equipo 1 PSAH, Sensor Conductividad 21460317, Sensor Ph X214603339

23/06/2022

1 MES A PARTIR DE FECHA DE CALIBRACION

Sensor Medicidon Actual Medicion Referencia Unidad
Temperatura 21.6 25.00 °C
Conductividad 1413 1413 uS/cm

Ph 4.01 4.01 Ph
Ph 7.00 7.01 Ph
Ph 10.01 10.01 Ph

Equipo calibrado con compensacién 1,9%/°C, LIN, TRUE 25
Conductividad: Calibracién con solucion Hanna Instruments HI7031 1413 uS/cm

PH: pH: Calibracién con solucion de pH 7.01 HI7007L/Cy pH 4.01 HI7004L/C, pH 10.01 HI7010L/C

Constante de célula: 0.478

ARMANDO ANTONIO MONDACA
VASQUEZ 17.712.935-6
SUPERVISOR TECNICO DE
INSTRUMENTACION, FECHA DE
CALIBRACION 23/06/22, 1600 Hr.

Fecha de Emision
Date of issue
23/06/2022

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones y capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Este certificado no podra ser reproducido
parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.
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CESMEC S.A. - Una Empresa Bureau Veritas
CERTIFICADO DE CALIBRACION

Laboratorio de Calibracién en la Magnitud Longitud

Certificado de Calibracién: SMC - 56956

Fecha de Emision: 2022-02-07 Orden de Trabajo: 521459

DATOS DEL CLIENTE

Cliente

Direccién

Descripcion del Item
Marca

Modelo

Serie y/o codigo Interno
Sello de calibracion

: S.Q.M. SALAR S.A.

: Los Militares N° 4290, Las Condes, Santiago.
: Medidor de Nivel de agua (Pozémetro)

: SOLINST

: 101

: 503294 / N/A

: A54565

DATOS DEL TRAZABILIDAD

Patrén Utilizado

Numero Identificacién
Marca

Modelo

Certificado de Calibracion
Préxima Calibracién
Emitido por

Trazabilidad Inmediata

. Cinta Métrica Chesterman 30 m
. LR1-3

: Chesterman

- N.A.

: 821/279348-10

: 2022-03

o NIST

0 1297

DATOS DE CALIBRACION

Lugar de la calibracion
Condiciones ambientales
Método / Procedimiento
Tensién

Fecha de calibracion

: Laboratorio de Calibracion CESMEC S.A. - Santiago
:(22,3+ 0,6)°C (39,5 7,2) %HR
: Comparacion / PCE 131-700-408 Rev. 07

: 5kg

: 2022-02-04

Los patrones utilizados en la calibracién cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o Internacionales los que a su vez estan referidos a patrones
primarios de acuerdo al Sistema Internacional (Sl).

El Laboratorio de Calibracion posee la competencia técnica y cumple con las exigencias de la Norma NCh-ISO 17025 "Requisitos generales para la
competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibracién".

Los resultados de la calibracion estan referidos al momento y condiciones en las cuales fueron efectuadas las mediciones.

Este Certificado de Calibracién no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por dafios posteriores a la calibraciéon, ocasionados por el mal empleo del instrumento o patron.

Los resultados obtenidos sélo estan relacionados a los items calibrados.

Firmado digitalmente por: Rigoberto Becerra Olivares.

Supervisor de Laboratorio

Cadigo Verificacion: 7c34ea4f05 - Verificar en http://firmador.bureauveritas.cl/verificacion
Notas generales asociadas al alcance delos certificados: http://firmador .bureauveritas.cl/NotasGenerales

Este documento se encuentra autorizado con firma electr 6nica avanzada. L a validez de este documento esta
dada por laLey N°19.799.

1de3



CESMEC S.A. - Una Empresa Bureau Veritas
CERTIFICADO DE CALIBRACION

Laboratorio de Calibracién en la Magnitud Longitud

Certificado de Calibracién: SMC - 56956

Descripcion del Item : Medidor de Nivel de agua (Pozémetro)
Rango de calibracion : 0-30000 mm
Minima division i1 mm

RESULTADOS DE LA CALIBRACION

Cinta (mm)
IT:Q(EEJC[;?:”?S Indicacién del Patrén Error promedio Incertidumbre
1000 999,7 0,3 0,6
3000 2999,8 0,2 0,6
5000 5000,4 -0,4 0,6
10000 10000,7 -0,7 0,6
15000 15000,7 -0,7 0,6
20000 20002,5 -2,5 0,6
25000 25004,2 -4,2 0,6
30000 30006,3 -6,3 0,6

Plomada (mm) Ne Serie: 515930

Descripcion Error Incertidumbre
Error Cinta - Plomada 1,1 0,1

aproximadamente 95%

La incertidumbre expandida ha sido estimada multiplicando la incertidumbre estandar por un factor de cobertura k=2. El
valor del mensurando se encuentra razonablemente dentro del intervalo indicado de valores, con una probabilidad de

Observaciones:

La cinta fue inspeccionada visualmente en su longitud.
El sensor de agua responde en forma normal a lo requerido.

Los resultados corresponden a la longitud desde el cero al punto de calibracién y a una temperatura de refer. de 20°C

2de3



CESMEC S.A. - Una Empresa Bureau Veritas
CERTIFICADO DE CALIBRACION

Laboratorio de Calibracién en la Magnitud Longitud

Certificado de Calibracién: SMC - 56956

INFORMACION IMPORTANTE

1. El presente certificado de calibracion corresponde a un documento oficial y original, emitido por
la Division de Metrologia de CESMEC S.A. Para verificar su autenticidad, visite el sitio web
http://firmador.bureauveritas.cl/verificacion.

2. Los métodos de muestreo que emplea CESMEC S.A. se basan en sistemas estadisticos
reconocidos internacionalmente; sin embargo, dichos sistemas no pueden alcanzar un 100% de
exactitud y conllevan un minimo margen de error que no puede ser imputado a CESMEC S.A.

3. El uso, alcance o valor estadistico que se de a este documento no podra ser otro que aquel
expresamente establecido en su texto

Santiago
Avda. Marathon N2 2595, Macul
Fono: 2350 2100 Fax: 2384 135

www.cesmec.cl

Fin de Certificado

3de3



CESMEC S.A. - Una Empresa Bureau Veritas
CERTIFICADO DE CALIBRACION

Laboratorio de Calibracién en la Magnitud Longitud

Certificado de Calibracién: SMC - 56960

Fecha de Emision: 2022-02-08 Orden de Trabajo: 521457

DATOS DEL CLIENTE

Cliente

Direccién

Descripcion del Item
Marca

Modelo

Serie y/o codigo Interno
Sello de calibracion

: S.Q.M. SALAR S.A.

: Los Militares N° 4290, Las Condes, Santiago.
: Medidor de Nivel de agua (Pozémetro)

: SOLINST

: 101

: 503297 / N/A

: A54569

DATOS DEL TRAZABILIDAD

Patrén Utilizado

Numero Identificacién
Marca

Modelo

Certificado de Calibracion
Préxima Calibracién
Emitido por

Trazabilidad Inmediata

. Cinta Métrica Chesterman 30 m
. LR1-3

: Chesterman

- N.A.

: 821/279348-10

: 2022-03

o NIST

0 1297

DATOS DE CALIBRACION

Lugar de la calibracion
Condiciones ambientales
Método / Procedimiento
Tensién

Fecha de calibracion

: Laboratorio de Calibracion CESMEC S.A. - Santiago
:(22,5+ 0,6)°C (39,5 7,2) %HR
: Comparacion / PCE 131-700-408 Rev. 07

: 5kg

: 2022-02-04

Los patrones utilizados en la calibracién cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o Internacionales los que a su vez estan referidos a patrones
primarios de acuerdo al Sistema Internacional (Sl).

El Laboratorio de Calibracion posee la competencia técnica y cumple con las exigencias de la Norma NCh-ISO 17025 "Requisitos generales para la
competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibracién".

Los resultados de la calibracion estan referidos al momento y condiciones en las cuales fueron efectuadas las mediciones.

Este Certificado de Calibracién no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por dafios posteriores a la calibraciéon, ocasionados por el mal empleo del instrumento o patron.

Los resultados obtenidos sélo estan relacionados a los items calibrados.

Firmado digitalmente por: Rigoberto Becerra Olivares.

Supervisor de Laboratorio

Cadigo Verificacion: 1510cffeb8 - Verificar en http://firmador.bureauveritas.cl/verificacion
Notas generales asociadas al alcance delos certificados: http://firmador .bureauveritas.cl/NotasGenerales

Este documento se encuentra autorizado con firma electr 6nica avanzada. L a validez de este documento esta
dada por laLey N°19.799.

1de3



CESMEC S.A. - Una Empresa Bureau Veritas
CERTIFICADO DE CALIBRACION

Laboratorio de Calibracién en la Magnitud Longitud

Certificado de Calibracién: SMC - 56960

Descripcion del Item : Medidor de Nivel de agua (Pozémetro)
Rango de calibracion : 0-30000 mm
Minima division i1 mm

RESULTADOS DE LA CALIBRACION

Cinta (mm)
IT:Q(EEJC[;?:”?S Indicacién del Patrén Error promedio Incertidumbre
1000 999,9 0,1 0,6
3000 3000,3 -0,3 0,6
5000 5000,9 -0,9 0,6
10000 10003,3 -3,3 0,6
15000 15004,2 -4,2 0,6
20000 20005,2 -5,2 0,6
25000 25007,0 -7,0 0,6
30000 30007,5 -7,5 0,6

Plomada (mm) Ne Serie: 515935

Descripcion Error Incertidumbre
Error Cinta - Plomada 3,1 0,1

aproximadamente 95%

La incertidumbre expandida ha sido estimada multiplicando la incertidumbre estandar por un factor de cobertura k=2. El
valor del mensurando se encuentra razonablemente dentro del intervalo indicado de valores, con una probabilidad de

Observaciones:

La cinta fue inspeccionada visualmente en su longitud.
El sensor de agua responde en forma normal a lo requerido.

Los resultados corresponden a la longitud desde el cero al punto de calibracién y a una temperatura de refer. de 20°C
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CESMEC S.A. - Una Empresa Bureau Veritas
CERTIFICADO DE CALIBRACION

Laboratorio de Calibracién en la Magnitud Longitud

Certificado de Calibracién: SMC - 56960

INFORMACION IMPORTANTE

1. El presente certificado de calibracion corresponde a un documento oficial y original, emitido por
la Division de Metrologia de CESMEC S.A. Para verificar su autenticidad, visite el sitio web
http://firmador.bureauveritas.cl/verificacion.

2. Los métodos de muestreo que emplea CESMEC S.A. se basan en sistemas estadisticos
reconocidos internacionalmente; sin embargo, dichos sistemas no pueden alcanzar un 100% de
exactitud y conllevan un minimo margen de error que no puede ser imputado a CESMEC S.A.

3. El uso, alcance o valor estadistico que se de a este documento no podra ser otro que aquel
expresamente establecido en su texto

Santiago
Avda. Marathon N2 2595, Macul
Fono: 2350 2100 Fax: 2384 135

www.cesmec.cl

Fin de Certificado
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CESMEC S.A. - Una Empresa Bureau Veritas
CERTIFICADO DE CALIBRACION

Laboratorio de Calibracién en la Magnitud Longitud

Certificado de Calibracién: SMC - 56957

Fecha de Emision: 2022-02-08 Orden de Trabajo: 521459

DATOS DEL CLIENTE

Cliente

Direccién

Descripcion del Item
Marca

Modelo

Serie y/o codigo Interno
Sello de calibracion

: S.Q.M. SALAR S.A.

: Los Militares N° 4290, Las Condes, Santiago.
: Medidor de Nivel de agua (Pozémetro)

: SOLINST

: 101

: 503475 / N/A

. A54567

DATOS DEL TRAZABILIDAD

Patrén Utilizado

Numero Identificacién
Marca

Modelo

Certificado de Calibracion
Préxima Calibracién
Emitido por

Trazabilidad Inmediata

. Cinta Métrica Chesterman 30 m
. LR1-3

: Chesterman

- N.A.

: 821/279348-10

: 2022-03

o NIST

0 1297

DATOS DE CALIBRACION

Lugar de la calibracion
Condiciones ambientales
Método / Procedimiento
Tensién

Fecha de calibracion

: Laboratorio de Calibracion CESMEC S.A. - Santiago
:(22,5+ 0,6)°C (40,5 7,2) %HR
: Comparacion / PCE 131-700-408 Rev. 07

: 5kg

: 2022-02-07

Los patrones utilizados en la calibracién cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o Internacionales los que a su vez estan referidos a patrones
primarios de acuerdo al Sistema Internacional (Sl).

El Laboratorio de Calibracion posee la competencia técnica y cumple con las exigencias de la Norma NCh-ISO 17025 "Requisitos generales para la
competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibracién".

Los resultados de la calibracion estan referidos al momento y condiciones en las cuales fueron efectuadas las mediciones.

Este Certificado de Calibracién no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por dafios posteriores a la calibraciéon, ocasionados por el mal empleo del instrumento o patron.

Los resultados obtenidos sélo estan relacionados a los items calibrados.

Firmado digitalmente por: Rigoberto Becerra Olivares.

Supervisor de Laboratorio

Cadigo Verificacion: bd06f5d6d0 - Verificar en http:/firmador.bureauveritas.cl/verificacion
Notas generales asociadas al alcance delos certificados: http://firmador .bureauveritas.cl/NotasGenerales

Este documento se encuentra autorizado con firma electr 6nica avanzada. L a validez de este documento esta
dada por laLey N°19.799.
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CESMEC S.A. - Una Empresa Bureau Veritas
CERTIFICADO DE CALIBRACION

Laboratorio de Calibracién en la Magnitud Longitud

Certificado de Calibracién: SMC - 56957

Descripcion del Item : Medidor de Nivel de agua (Pozémetro)
Rango de calibracion : 0-60000 mm
Minima division i1 mm

RESULTADOS DE LA CALIBRACION

Cinta (mm)
Indicacion del Indicacién del Patrén | Error promedio Incertidumbre
Instrumento
5000 4999,8 0,2 0,6
10000 9999,5 0,5 0,6
15000 14998,9 1,1 0,6
20000 19999,0 1,0 0,6
25000 24999,0 1,0 0,6
30000 29998,1 1,9 0,6
45000 44997,4 2,6 0,6
60000 59997,1 2,9 0,6

Plomada (mm) Ne Serie: 515800

Descripcion Error Incertidumbre
Error Cinta - Plomada 1,1 0,1

La incertidumbre expandida ha sido estimada multiplicando la incertidumbre estandar por un factor de cobertura k=2. El
valor del mensurando se encuentra razonablemente dentro del intervalo indicado de valores, con una probabilidad de
aproximadamente 95%

Observaciones:

Los resultados corresponden a la longitud desde el cero al punto de calibracién y a una temperatura de refer. de 20°C
La cinta fue inspeccionada visualmente en su longitud.

El sensor de agua responde en forma normal a lo requerido.

2de3



CESMEC S.A. - Una Empresa Bureau Veritas
CERTIFICADO DE CALIBRACION

Laboratorio de Calibracién en la Magnitud Longitud

Certificado de Calibracién: SMC - 56957

INFORMACION IMPORTANTE

1. El presente certificado de calibracion corresponde a un documento oficial y original, emitido por
la Division de Metrologia de CESMEC S.A. Para verificar su autenticidad, visite el sitio web
http://firmador.bureauveritas.cl/verificacion.

2. Los métodos de muestreo que emplea CESMEC S.A. se basan en sistemas estadisticos
reconocidos internacionalmente; sin embargo, dichos sistemas no pueden alcanzar un 100% de
exactitud y conllevan un minimo margen de error que no puede ser imputado a CESMEC S.A.

3. El uso, alcance o valor estadistico que se de a este documento no podra ser otro que aquel
expresamente establecido en su texto

Santiago
Avda. Marathon N2 2595, Macul
Fono: 2350 2100 Fax: 2384 135

www.cesmec.cl

Fin de Certificado
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CESMEC S.A. - Una Empresa Bureau Veritas
CERTIFICADO DE CALIBRACION

Laboratorio de Calibracién en la Magnitud Longitud

Certificado de Calibracién: SMC - 56962 Fecha de Emisioén: 2022-02-09

Orden de Trabajo 521459

DATOS DEL CLIENTE

Cliente : S.Q.M. SALAR S.A.

Direccion : Los Militares N° 4290, Las Condes, Santiago.
Descripcion del Item : Medidor de Nivel de agua (Pozémetro)
Marca : SOLINST

Modelo 1101

Serie y/o codigo Interno : 517704 | N/A

Sello de calibracion : A54572

DATOS DEL TRAZABILIDAD

Patrén Utilizado . Cinta Métrica Chesterman 30 m
Numero Identificacién : LR1-3

Marca : Chesterman

Modelo . N.A.

Certificado de Calibracion : 821/279348-10

Préxima Calibracién : 2022-03

Emitido por : NIST

Trazabilidad Inmediata . 1297

DATOS DE CALIBRACION

Lugar de la calibracion : Laboratorio de Calibracion CESMEC S.A. - Santiago
Condiciones ambientales :(21,8+ 0,6)°C (45,0% 7,2) %HR
Método / Procedimiento : Comparacion / PCE 131-700-408 Rev. 07

Tension : 5kg

Fecha de calibracion : 2022-02-09

primarios de acuerdo al Sistema Internacional (Sl).
competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibracién".

Los resultados de la calibracién estan referidos al momento y condiciones en las cuales fueron efectuadas las

Los resultados obtenidos sélo estan relacionados a los items calibrados.

Firmado digitalmente por:

Los patrones utilizados en la calibracién cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o Internacionales los que a su vez estan referidos a patrones

El Laboratorio de Calibracién posee la competencia técnica y cumple con las exigencias de la Norma NCh-ISO 17025 "Requisitos generales para la

mediciones.

Este Certificado de Calibracién no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por dafios posteriores a la calibraciéon, ocasionados por el mal empleo del instrumento o patron.

Rigoberto Becerra Olivares.
Supervisor de Laboratorio

Cadigo Verificacion: b1c8e3dc9e - Verificar en http://firmador .bureauveritas.cl/verificacion
Notas generales asociadas al alcance delos certificados: http://firmador .bureauveritas.cl/NotasGenerales

Este documento se encuentra autorizado con firma electr 6nica avanzada. L a validez de este documento esta
dada por laLey N°19.799.
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CESMEC S.A. - Una Empresa Bureau Veritas
CERTIFICADO DE CALIBRACION

Laboratorio de Calibracién en la Magnitud Longitud

Certificado de Calibracién: SMC - 56962

Descripcion del Item : Medidor de Nivel de agua (Pozémetro)
Rango de calibracion : 0 - 150000 mm
Minima division i1 mm

RESULTADOS DE LA CALIBRACION

Cinta (mm)
IT:Q(EEJC[;?:”?S Indicacién del Patrén Error promedio Incertidumbre

5000 5000,0 0,0 0,6
10000 9999,6 0,4 0,6
20000 19999,0 1,0 0,6
30000 29998,1 1,9 0,6
40000 39997,1 2,9 0,6
50000 49997,0 3,0 0,6
90000 89990,1 9,9 0,6
110000 109987,2 12,8 0,6
130000 129985,2 14,9 0,6
150000 149980,3 19,9 0,6

Plomada (mm) Ne Serie: 529188

Descripcion Error Incertidumbre
Error Cinta - Plomada 1,6 0,1

La incertidumbre expandida ha sido estimada multiplicando la incertidumbre estandar por un factor de cobertura k=2. El
valor del mensurando se encuentra razonablemente dentro del intervalo indicado de valores, con una probabilidad de

aproximadamente 95%

Observaciones:
Los resultados corresponden a la longitud desde el cero al punto de calibracion y a una temperatura de refer. de 20°C

La cinta fue inspeccionada visualmente en su longitud.
El sensor de agua responde en forma normal a lo requerido.
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CESMEC S.A. - Una Empresa Bureau Veritas
CERTIFICADO DE CALIBRACION

Laboratorio de Calibracién en la Magnitud Longitud

Certificado de Calibracién: SMC - 56962

INFORMACION IMPORTANTE

1. El presente certificado de calibracion corresponde a un documento oficial y original, emitido por
la Division de Metrologia de CESMEC S.A. Para verificar su autenticidad, visite el sitio web
http://firmador.bureauveritas.cl/verificacion.

2. Los métodos de muestreo que emplea CESMEC S.A. se basan en sistemas estadisticos
reconocidos internacionalmente; sin embargo, dichos sistemas no pueden alcanzar un 100% de
exactitud y conllevan un minimo margen de error que no puede ser imputado a CESMEC S.A.

3. El uso, alcance o valor estadistico que se de a este documento no podra ser otro que aquel
expresamente establecido en su texto

Santiago
Avda. Marathon N2 2595, Macul
Fono: 2350 2100 Fax: 2384 135

www.cesmec.cl

Fin de Certificado
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CESMEC S.A. - Una Empresa Bureau Veritas
CERTIFICADO DE CALIBRACION

Laboratorio de Calibracién en la Magnitud Longitud

Certificado de Calibracién: SMC - 58680

Fecha de Emisioén: 2022-10-24

Orden de Trabajo 530076

DATOS DEL CLIENTE

Cliente

Direccién

Descripcion del Item
Marca

Modelo

Serie y/o codigo Interno
Sello de calibracion

: S.Q.M. SALAR S.A.

: Los Militares N° 7290, Las Condes, Santiago.
: Medidor de Nivel de agua (Pozémetro)

: SOLINST

: 101

: 530519 / N/A

- A61038

DATOS DEL TRAZABILIDAD

Patrén Utilizado

Numero Identificacién
Marca

Modelo

Certificado de Calibracion
Préxima Calibracién
Emitido por

Trazabilidad Inmediata

. Cinta Métrica Chesterman 30 m
. LR1-3

: Chesterman

- N.A.

: 821/279348-10

: 2023-03

o NIST

0 1297

DATOS DE CALIBRACION

Lugar de la calibracion
Condiciones ambientales
Método / Procedimiento
Tensién

Fecha de calibracion

: Laboratorio de Calibracion CESMEC S.A. - Santiago
:(22,0+ 0,6)°C (43,0 7,2) %HR
: Comparacion / PCE 131-700-408 Rev. 07

: 5kg

: 2022-10-21

Los patrones utilizados en la calibracién cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o Internacionales los que a su vez estan referidos a patrones

primarios de acuerdo al Sistema Internacional (Sl).

El Laboratorio de Calibracién posee la competencia técnica y cumple con las exigencias de la Norma NCh-ISO 17025 "Requisitos generales para la

competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibracién".

Los resultados de la calibracion estan referidos al momento y condiciones en las cuales fueron efectuadas las mediciones.

Este Certificado de Calibracién no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por dafios posteriores a la calibraciéon, ocasionados por el mal empleo del instrumento o patron.

Los resultados obtenidos sélo estan relacionados a los items calibrados.

Rigoberto Becerra Olivares.
Supervisor de Laboratorio

Cadigo Verificacion: 3c3a08babe - Verificar en https://firmador .bureauveritas.cl/verificacion

Notas generales asociadas al alcance de los certificados: https:/firmador .bur eauveritas.cl/NotasGener ales
Este documento se encuentra autorizado con firma electr 6nica avanzada. L a validez de este documento esta dada por la

Ley N°19.799.
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CESMEC S.A. - Una Empresa Bureau Veritas
CERTIFICADO DE CALIBRACION

Laboratorio de Calibracién en la Magnitud Longitud

Certificado de Calibracién: SMC - 58680

Descripcion del Item : Medidor de Nivel de agua (Pozémetro)
Rango de calibracion : 0 - 150000 mm
Minima division i1 mm

RESULTADOS DE LA CALIBRACION

Cinta (mm)
IT:Q(EEJC[;?:”?S Indicacién del Patrén Error promedio Incertidumbre

5000 4995,5 4.5 0,6
10000 9998,8 1,2 0,6
20000 19978,7 21,3 0,6
30000 29971,1 28,9 0,6
40000 39962,6 37,4 0,6
50000 49952,5 47,5 0,6
90000 89915,1 84,9 0,6
110000 109895,2 104,8 0,6
130000 129874,2 125,9 0,6
150000 149851,3 148,9 0,6

La incertidumbre expandida ha sido estimada multiplicando la incertidumbre estandar por un factor de cobertura k=2. El
valor del mensurando se encuentra razonablemente dentro del intervalo indicado de valores, con una probabilidad de

aproximadamente 95%

Observaciones:
Los resultados corresponden a la longitud desde el cero al punto de calibracion y a una temperatura de refer. de 20°C

La cinta fue inspeccionada visualmente en su longitud.
El sensor de agua responde en forma normal a lo requerido.
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CESMEC S.A. - Una Empresa Bureau Veritas
CERTIFICADO DE CALIBRACION

Laboratorio de Calibracién en la Magnitud Longitud

Certificado de Calibracién: SMC - 58680

INFORMACION IMPORTANTE

1. El presente certificado de calibracion corresponde a un documento oficial y original, emitido por
la Division de Metrologia de CESMEC S.A. Para verificar su autenticidad, visite el sitio web
http://firmador.bureauveritas.cl/verificacion.

2. Los métodos de muestreo que emplea CESMEC S.A. se basan en sistemas estadisticos
reconocidos internacionalmente; sin embargo, dichos sistemas no pueden alcanzar un 100% de
exactitud y conllevan un minimo margen de error que no puede ser imputado a CESMEC S.A.

3. El uso, alcance o valor estadistico que se de a este documento no podra ser otro que aquel
expresamente establecido en su texto

Santiago
Avda. Marathon N2 2595, Macul
Fono: 2350 2100 Fax: 2384 135

www.cesmec.cl

Fin de Certificado
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CESMEC S.A. - Una Empresa Bureau Veritas
CERTIFICADO DE CALIBRACION

Laboratorio de Calibracién en la Magnitud Longitud

Certificado de Calibracién: SMC - 58681

Fecha de Emisioén: 2022-10-24

Orden de Trabajo 530076

DATOS DEL CLIENTE

Cliente

Direccién

Descripcion del Item
Marca

Modelo

Serie y/o codigo Interno
Sello de calibracion

: S.Q.M. SALAR S.A.

: Los Militares N° 7290, Las Condes, Santiago.
: Medidor de Nivel de agua (Pozémetro)

: SOLINST

: 101

: 530665 / N/A

: A61039

DATOS DEL TRAZABILIDAD

Patrén Utilizado

Numero Identificacién
Marca

Modelo

Certificado de Calibracion
Préxima Calibracién
Emitido por

Trazabilidad Inmediata

. Cinta Métrica Chesterman 30 m
. LR1-3

: Chesterman

- N.A.

: 821/279348-10

: 2023-03

o NIST

0 1297

DATOS DE CALIBRACION

Lugar de la calibracion
Condiciones ambientales
Método / Procedimiento
Tensién

Fecha de calibracion

: Laboratorio de Calibracion CESMEC S.A. - Santiago
:(23,0£ 0,6)°C (38,5 7,2) %HR
: Comparacion / PCE 131-700-408 Rev. 07

: 5kg

: 2022-10-21

Los patrones utilizados en la calibracién cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o Internacionales los que a su vez estan referidos a patrones

primarios de acuerdo al Sistema Internacional (Sl).

El Laboratorio de Calibracién posee la competencia técnica y cumple con las exigencias de la Norma NCh-ISO 17025 "Requisitos generales para la

competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibracién".

Los resultados de la calibracion estan referidos al momento y condiciones en las cuales fueron efectuadas las mediciones.

Este Certificado de Calibracién no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por dafios posteriores a la calibraciéon, ocasionados por el mal empleo del instrumento o patron.

Los resultados obtenidos sélo estan relacionados a los items calibrados.

Rigoberto Becerra Olivares.
Supervisor de Laboratorio

Cadigo Verificacion: b6b188f56f - Verificar en https://firmador .bur eauveritas.cl/verificacion

Notas generales asociadas al alcance de los certificados: https:/firmador .bur eauveritas.cl/NotasGener ales
Este documento se encuentra autorizado con firma electr 6nica avanzada. L a validez de este documento esta dada por la

Ley N°19.799.
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CESMEC S.A. - Una Empresa Bureau Veritas
CERTIFICADO DE CALIBRACION

Laboratorio de Calibracién en la Magnitud Longitud

Certificado de Calibracién: SMC - 58681

Descripcion del Item : Medidor de Nivel de agua (Pozémetro)
Rango de calibracion : 0 - 150000 mm
Minima division i1 mm

RESULTADOS DE LA CALIBRACION

Cinta (mm)

IT:Q(EEJC[;?:”?S Indicacién del Patrén Error promedio Incertidumbre
5000 4996,5 3,5 0,6
10000 9997,6 2,4 0,6
20000 19998,0 2,0 0,6
30000 29994,1 59 0,6
40000 39994,6 54 0,6
50000 49992,0 8,0 0,6
90000 89974,1 25,9 0,6
110000 109969,2 30,8 0,6
130000 129965,2 34,9 0,6
150000 149956,3 43,9 0,6

La incertidumbre expandida ha sido estimada multiplicando la incertidumbre estandar por un factor de cobertura k=2. El
valor del mensurando se encuentra razonablemente dentro del intervalo indicado de valores, con una probabilidad de
aproximadamente 95%

Observaciones:

Los resultados corresponden a la longitud desde el cero al punto de calibracion y a una temperatura de refer. de 20°C
La cinta fue inspeccionada visualmente en su longitud.

El sensor de agua responde en forma normal a lo requerido.
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CESMEC S.A. - Una Empresa Bureau Veritas
CERTIFICADO DE CALIBRACION

Laboratorio de Calibracién en la Magnitud Longitud

Certificado de Calibracién: SMC - 58681

INFORMACION IMPORTANTE

1. El presente certificado de calibracion corresponde a un documento oficial y original, emitido por
la Division de Metrologia de CESMEC S.A. Para verificar su autenticidad, visite el sitio web
http://firmador.bureauveritas.cl/verificacion.

2. Los métodos de muestreo que emplea CESMEC S.A. se basan en sistemas estadisticos
reconocidos internacionalmente; sin embargo, dichos sistemas no pueden alcanzar un 100% de
exactitud y conllevan un minimo margen de error que no puede ser imputado a CESMEC S.A.

3. El uso, alcance o valor estadistico que se de a este documento no podra ser otro que aquel
expresamente establecido en su texto

Santiago
Avda. Marathon N2 2595, Macul
Fono: 2350 2100 Fax: 2384 135

www.cesmec.cl

Fin de Certificado
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CESMEC S.A. - Una Empresa Bureau Veritas
CERTIFICADO DE CALIBRACION

Laboratorio de Calibracién en la Magnitud Longitud

Certificado de Calibracién: SMC - 59192

Fecha de Emision: 2023-01-03

Orden de Trabajo: 533485

DATOS DEL CLIENTE

Cliente

Direccidn

Descripcién del Item
Marca

Modelo

Serie y/o cbdigo Interno
Sello de calibracion

: S.Q.M. SALAR S.A.

. Los Militares N° 7290, Las Condes, Santiago.
: Medidor de Nivel de agua (Pozémetro)

: SOLINST

: 101/P2/M3. 150M

: 519156 /

: A76004

DATOS DEL TRAZABILIDAD

Patrén Utilizado

Nuamero Identificaciéon
Marca

Modelo

Certificado de Calibracién
Préxima Calibracion
Emitido por

Trazabilidad Inmediata

: Cinta Métrica Chesterman 30 m
: LR1-3

: Chesterman

: N.A.

. 821/279348-10

: 2023/03

. NIST

: 1297

DATOS DE CALIBRACION

Lugar de la calibracién
Condiciones ambientales
Método / Procedimiento
Tension

Fecha de calibracion

. Laboratorio de Calibracion CESMEC S.A. - Santiago
:(21,0+£ 0,6)°C (37,8 7,2) %HR
: Comparacion / PCE 131-700-408 Rev. 07

: 5 kg

: 2022-12-29

Los patrones utilizados en la calibracion cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o Internacionales los que a su vez estan referidos a patrones
primarios de acuerdo al Sistema Internacional (SI).

El Laboratorio de Calibraciéon posee la competencia técnica y cumple con las exigencias de la Norma NCh-ISO 17025 "Requisitos generales para la
competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibracion”.

Los resultados de la calibracion estan referidos al momento y condiciones en las cuales fueron efectuadas las mediciones.

Este Certificado de Calibracion no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por dafios posteriores a la calibracién, ocasionados por el mal empleo del instrumento o patrén.

Los resultados obtenidos sélo estan relacionados a los items calibrados.

Rigoberto Becerra Olivares
Supervisor de Laboratorio

Cadigo Verificacion: 882c4245b4 - Verificar en https://firmador .bureauveritas.cl/verificacion

Notas generales asociadas al alcance de los certificados: https://firmadar.bur eauveritas.cl/NotasGenerales

Este documento se encuentra autorizado con firma electr 6nica avanz&M_LGQaj

exres@ldocumento esta dada por la Ley N°19.799.
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CESMEC S.A. - Una Empresa Bureau Veritas
CERTIFICADO DE CALIBRACION

Laboratorio de Calibracién en la Magnitud Longitud

Certificado de Calibracién: SMC - 59192

Descripcién del Item : Medidor de Nivel de agua (Pozémetro)
Rango de calibracién : 0-150000 mm
Minima division . 10 mm

RESULTADOS DE LA CALIBRACION

Cinta (mm)
Indicacion dej Indicacion del Patron Error promedio Incertidumbre
Instrumento
5000 5000,0 0,0 0,6
10000 9999,0 1,0 0,6
20000 19998,3 1,7 0,6
30000 29998,0 2,0 0,6
40000 39997,3 2,7 0,8
50000 49996,0 4,0 0,8
90000 89998,3 1,7 1,0
110000 109999,6 0,4 1,2
130000 129998,6 1,4 1,3
150000 149999,2 0,9 1,3
Plomada (mm)
Descripcion Error Incertidumbre
Cinta - Plomada -3,4 0,1

La incertidumbre expandida ha sido estimada multiplicando la incertidumbre estandar por un factor de cobertura k=2. El
valor del mensurando se encuentra razonablemente dentro del intervalo indicado de valores, con una probabilidad de

aproximadamente 95%

Observaciones:

Los resultados corresponden a la longitud desde el cero al punto de calibracion y a una temperatura de

referencia de 20°C.
La cinta fue inspeccionada visualmente en su longitud.
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CESMEC S.A. - Una Empresa Bureau Veritas
CERTIFICADO DE CALIBRACION

Laboratorio de Calibracién en la Magnitud Longitud

Certificado de Calibracién: SMC - 59192

INFORMACION IMPORTANTE

Lg presente certificado de calibracion corresponde a un documento oficial y original, emitido por la
Division de Metrologia de CESMEC S.A. Para verificar su autenticidad, visite el sitio web
http://firmador.bureauveritas.cl/verificacion

2. Los métodos de muestreo que emplea CESMEC S.A. se basan en sistemas estadisticos
reconocidos internacionalmente; sin embargo, dichos sistemas no pueden alcanzar un 100% de
exactitud y conllevan un minimo margen de error que no puede ser imputado a CESMEC S.A.

3. El uso, alcance o valor estadistico que se de a este documento no podré ser otro que aquel
expresamente establecido en su texto

Santiago
Avda. Marathon N2 2595, Macul
Fono: 2350 2100 Fax: 2384 135

Arica Iquique
Pje. Angelmé N2 2381, Saucache Sur Ruta A-16, Kildmetro 10, N2 4544, Alto Hospicio
Fono: (56-9) 159 4213 Fono: (56-57) 240 5000
Calama Antofagasta
Camino Antofagasta S/N Block ST-29, Parque Industrial APIAC Avda. Ruta El Cobre N2 320, galpdn 12, Plaza de Negocios, Sector La Negra
Fono: (56-55) 2340 507 Fono: (56-55) 2638 200
Copiapd Concepcidn
Los Carrera N2 3533, Villa Modelo Av. Collao N2 2137, 2B Block Lote
Fono - Fax: (56-52) 2221 091 Fono: (56-41) 220 5600 - Fax: (56-41) 2258 3829

Juan Martinez N2 711 - Fono: (56-52) 233 6939

Puerto Montt Punta Arenas
Calle 1, Bodega 2, N2 910, Parque Tyrol Avenida Bulnes N2 01135
Fono: (56-65) 2225 025 Fono: (56-61) 2237 211
www.cesmec.cl
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