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ANEXO 4.31
DEFINICION DE UMBRALES DE ACTIVACION DE FASE |
Y FASE Il EN SISTEMA PEINE

1. INTRODUCCION

En el presente documento se presenta la definicion de los pozos indicadores de estado, junto a sus
respectivos umbrales de activacion (fase | y 1l), asociados al sistema Peine.

Las acciones que permiten suplir las carencias del actual Plan de Contingencias del sistema Peine,
durante la ejecucidon del programa de cumplimiento y hasta que se apruebe un Plan de
Contingencias (Plan de Alerta Temprana) definitivo a través del Sistema de Evaluacién de Impacto
Ambiental (SEIA), consideran la herramienta mas actualizada para la toma de decisiones, a saber, la
RCA N° 21/2016 de la Comisién de Evaluacion de la Regidn de Antofagasta, que califica
ambientalmente el proyecto “Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporacion
Solar en el Salar de Atacama”.

Consideraciones para definir las medidas de control:

e Cumplir con las recomendaciones indicadas por la DGA en el Oficio Ordinario N°116 de
2017 y desarrolladas en el Anexo N°2 del Oficio Ordinario N°76 de 2018 de este mismo
servicio, recogidos en las observaciones efectuadas por la SMA el 15 de mayo de 2018
mediante Res. Ex. N219/ROL F-041-2016.

e Definir indicadores de estado (pozos) a partir de los puntos de monitoreo incluidos en
el Plan de Seguimiento Ambiental Hidrogeoldgico (PSAH) de la RCA N° 226/2006 para el
Sistema Peine.

e Trasladar el valor umbral evaluado y autorizado para el Sistema Lacustre Peine a través
de la RCA N° 21/2016, que califica ambientalmente el proyecto “Modificaciones y
Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporacion Solar en el Salar de Atacama”, hacia
los indicadores de estado definidos.

e Considerar los criterios establecidos por el Plan de Alerta Temprana (PAT) de la RCA N°
21/2016, para el Sector de Alerta Nucleo, que abarca el Sistema Peine, incluyendo el
criterio de determinacion de la reduccién del volumen de extraccién de salmuera como
medida de control.

El sistema objeto de proteccidn corresponde al Sistema Lacustre Peine. Los objetos de proteccion
contemplados por la RCA N° 21/2016! son las zonas sensibles que corresponden a los cuerpos
lagunares ubicados donde el agua subterranea aflora en superficie, en este caso, el sistema lagunar
de Peine. Dicho objeto coincide con el establecido en el considerando 11.1 de la RCA N° 226/2006.

El PSAH del Sistema Peine establecido por la RCA N° 226/2006 contempla 25 puntos de monitoreo
mensual del nivel freatico y dos secciones de aforo, establecidos con el objetivo de medir el caudal

! Anexo 3 del Adenda 5 de la RCA N° 21/2016, seccién 4.1.
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superficial que ingresa a las lagunas Salada y Saladita, y ademads, la medicién de la superficie lacustre
con frecuencia anual®.

El objetivo del PAT de la RCA N° 21/2016 es detectar anticipadamente desviaciones respecto de los
prondsticos del comportamiento del componente hidrico que pudieren llegar a afectar los sistemas
objeto de proteccidn vy, activar las medidas preventivas necesarias para evitar efectos no previstos.

De manera andloga a la RCA N° 226/2006, el PAT de la RCA N° 21/2016 contempla dos fases (Fase |
y Fase Il). Los umbrales para estas fases se definen de la siguiente forma3:

“los umbrales de activacion de la Fase | proporcionan un margen de seguridad para su no activacién por
oscilaciones interanuales naturales del nivel y por periodos prologados de sequia, mientras que los umbrales
de la Fase Il aseguran la no afectacion del proyecto en conjunto con los demds proyectos de la cuenca sobre
los sistemas lagunares”

En la definicién de estos umbrales, se modelaron los descensos que representan los umbrales de la
Fase Il y:

“se validé que descensos iguales a estos umbrales siguen sin generar efectos sobre la Zona Marginal donde
se encuentran los sistemas lagunares”.

La Fase | es la alerta mas temprana de aviso y considera para cada pozo un umbral anual distintos
gue activan acciones orientadas a determinar el origen y alcance espacial del desvio de los
prondsticos.

La Fase Il activa el cierre progresivo del caudal de explotacion de salmuera, la reevaluacion del
origen y alcance del desvio de los prondsticos, y el seguimiento de la efectividad de las medidas.

Estas definiciones, que fueron validadas para el denominado “Sector de Alerta Nucleo” (que incluye
el Sistema Peine) a través de la RCA N° 21/2016, estructuran las acciones preventivas que SQM Salar
S.A. aplicard para el Sistema Peine, en caso de registrarse niveles inferiores a los umbrales definidos
para los indicadores propuestos.

Por lo tanto, se definen a continuacién umbrales de activacion para el Sistema Peine, en base a los
umbrales considerados en el PAT para el Sector de Alerta Nucleo, asociado al Sistema Lacustre de
Peine, aprobado mediante RCA N° 21/2016, trasladados a los indicadores de estado de SQM. Estos
umbrales seran aplicados a los registros medidos en los indicadores 1028, L10-11 y L10-4 hasta que
se apruebe el Plan de Contingencias (Plan de Alerta Temprana) definitivo a través del Sistema de
Evaluacién de Impacto Ambiental (SEIA).

2 Considerando 11.1 de la RCA N° 226/20086, indicar resolucién frecuencia superficie lagunar.
3 Anexo 3 del Adenda 5 de la RCA N° 21/2016, seccidn 4.3.2.
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2. METODOLOGIA

En el sistema Peine existen 25 puntos de monitoreo de niveles de SQM Salar S.A. (Figura 1). Entre
éstos, destaca el pozo 1028 y 1024, que poseen el registro de niveles mas extenso del entorno
inmediato del Sistema Peine (desde 1994). Cercano al pozo 1028, a una distancia de 2394 metros,
se encuentra el pozo PN-08A correspondiente a un pozo del PAT del Sector de Alerta Nucleo, con
umbral autorizado segiin RCA N° 21/2016.

Por otro lado, en la Figura 2 se presentan los niveles registrados en los pozos que muestran un
comportamiento similar a lo largo de todo su registro. Cabe destacar la respuesta de todos los pozos
a las recuperaciones producidas por los eventos de precipitacion en el nicleo, con amplitudes
similares y tiempos de recuperacion equivalentes. Mas aln, se aprecia que las tendencias globales
del sistema se mantienen paralelas, con un desfase vertical de sus cotas practicamente constante
entre ellas, entre pozos a distancias superiores a los 10 Kilémetros.

Si se comparan los niveles registrados en los pozos 1024 y 1028 ambos con un extenso registro
historico (con datos desde 1994 a la fecha), ubicados a 9,122 Km de distancia, se puede establecer
un desfase vertical promedio de 0,2465 m que permite minimizar el residual entre los datos de
ambas series (Figura 3). Al calcular la correlacién de la serie trasladada del pozo 1024, aplicando el
desfase antes mencionado, se obtiene un coeficiente de ajuste (R?) de 0,9918 (Figura 4). Este valor
permite confirmar que los datos trasladados al pozo de referencia se ajustan exitosamentey, por lo
tanto, se puede aplicar esta metodologia a series de nivel de pozos que presenten comportamientos
equivalentes en el entorno del nicleo.

A partir de esta metodologia es posible justificar técnicamente el traslado de la serie de nivel del
pozo PN-08A, junto con su respectivo umbral, hacia los pozos del PSAH de SQM Salar S.A.
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Figura 1. Localizacion de los pozos de monitoreo del Sistema Peine de SQM y pozos pertenecientes al PAT de RWL
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Figura 2. Series de nivel (msnm) de los pozos del sector del Sistema Peine
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Figura 3. Resultados de la traslacion de la serie de nivel del pozo 1024 al 1028 aplicando un desfase vertical.
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3. DEFINICION INDICADORES DE ESTADO

Considerando la ubicacién de los puntos existentes del PSAH respecto del sistema objeto de
proteccion, se han definido los indicadores de estado presentados en la Tabla 1 (ver Figura 1).

Tabla 1. Indicadores de Estado del PC de Peine de SQM

COORDENADAS WGS84
COTA
INDICADOR NORTE (m) | ESTE (m) | REFERENCIA
(msnm)
1028 7383997,75 | 584432,98 | 2301,45
L10-11 7386713,22 | 585193,01 | 2301,78
L10-4 7381407,76 | 584907,77 | 2301,88

Cabe sefialar que estos puntos cumplen con el criterio sefialado por la RCA N° 226/2006 de ubicarse
fuera del sistema a proteger emplazados en direccién a la fuente del potencial efecto. Mayor detalle
al respecto puede consultarse en presentacion de fecha 11 de abril de 2018, en expediente F-041-
2016, de la Superintendencia del Medio Ambiente.
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4, DEFINICION DE UMBRALES
4.1. Definicion Umbral Fase Il
Para la definicién del umbral Fase I, se trasladaron los datos de nivel del pozo PN-08A de RWL

(ALBEMARLE) a la cota topografica de los puntos del PSAH de SQM elegidos como indicadores de
estado: 1028, L10-11 y L10-4 (Figura 5).

Figura 5. Localizacion de indicadores de estado de SQM en el Sistema Peine y el pozo PN-08A de RWL

Este traslado puede definirse a partir de los datos medidos disponibles del PN-08A, los cuales
registran un ascenso puntual de nivel (abril de 2015) que se replica en todos los pozos del sector.
Este dato maximo se toma como valor de referencia para el ajuste de cada pozo, pudiendo
determinarse un valor de traslacion de los datos o delta de traslado (Tabla 2) para cada pozo, en
forma equivalente al traslado efectuado entre los pozos 1024 y 1028 descrito anteriormente. Se
puede observar que el ajuste para cada indicador de estado al que se traslada el pozo PN-08A es
Optimo, teniendo una bondad promedio del ajuste de los datos inferior al centimetro (Figura 6 a
Figura 8).
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Tabla 2. Delta generado a partir del traslado del nivel del pozo PN-08A a los indicadores de estado de SQM.

TRASLADO PN-08A

Indicador de Estado | Delta de traslado (m)
1028 0,836
L10-11 0,761
L10-4 1,171

Asi, los umbrales Fase Il de SQM se definen a partir de los umbrales anuales escalonados de RWL
para el pozo PN-08A. Para hacer equivalente este umbral de referencia en cada indicador de estado,
es necesario sumar el delta de traslado correspondiente a la cota de dicho umbral, obteniendo asi
el valor del umbral de la Fase Il para cada indicador (Tabla 3).
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Figura 6. Traslado del nivel del pozo PN-08A al indicador de estado 1028
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Tabla 3. Definicion Umbral Fase Il de los indicadores de estado de SQM. (Fuente: Anexo 2 del Oficio Ordinario n° 76 de

2018 de la Direccion General de Aguas)

Afio desde el Recomendacion técnica DGA - umbral escalonado
inicio del Umbral (Fase 1t
Proyecto RCA Desde PN-08A 1028 L10-11 L10-4
21/2016 Delta Traslado: Delta Traslado: | Delta Traslado:
0,836 0,761 1,171
1 28-09-2016 | 2.298,46 2.299,30 2.299,22 2.299,63
2 28-09-2017 2.298,43 2.299,27 2.299,19 2.299,60
3 28-09-2018 | 2.298,41 2.299,25 2.299,17 2.299,58
4 28-09-2019 2.298,38 2.299,22 2.299,14 2.299,55
5 27-09-2020 | 2.298,35 2.299,19 2.299,11 2.299,52
6 27-09-2021 2.298,33 2.299,17 2.299,09 2.299,50
7 27-09-2022 2.298,30 2.299,14 2.299,06 2.299,47
8 27-09-2023 2.298,27 2.299,11 2.299,03 2.299,44
9 26-09-2024 | 2.298,25 2.299,09 2.299,01 2.299,42
10 26-09-2025 2.298,22 2.299,06 2.298,98 2.299,39
11 26-09-2026 | 2.298,19 2.299,03 2.298,95 2.299,36
12 26-09-2027 2.298,17 2.299,01 2.298,93 2.299,34
13 25-09-2028 | 2.298,14 2.298,98 2.298,90 2.299,31
14 25-09-2029 2.298,11 2.298,95 2.298,87 2.299,28
15 25-09-2030 | 2.298,09 2.298,93 2.298,85 2.299,26
16 25-09-2031 2.298,06 2.298,90 2.298,82 2.299,23

4.2, Definicién Umbral Fase |

Para definir el umbral de la Fase | es necesario establecer un margen de resguardo respecto a la
Fase Il, que permita tomar las respectivas medidas preventivas. Para ello, se ha considerado dos

veces la desviacion estandar total (20) correspondiente a dos veces la suma de la desviacion del
ajuste de traslado (o01) de los datos de nivel del pozo 1024 al 1028 (Figura 3) y la desviacién de los
registros de nivel (o2) para cada uno de los indicadores de estado. Para el célculo de la desviacidon
de los registros de nivel, se elimind la tendencia de los datos a partir del método de las diferencias

(Figura 9). En la Tabla 4 se muestran los valores obtenidos para dicha metodologia.
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Figura 9. Serie del pozo 1028 obtenida una vez se elimina la tendencia del registro

Tabla 4. Desviaciones estandar [en metros] obtenidas para los indicadores de estado de SQM para el cdlculo de Fase I.

Indicador de Desviacion traslado | Desviacion dato L.
Desviacién total (01+ 02) 20
Estado (o1) (02)
1028 0,048 0,046 0,094 0,188
L10-11 0,048 0,055 0,103 0,206
L10-4 0,048 0,040 0,088 0,176

Definicion de Umbral Fase | y Il de los indicadores de estado SQM. De esta forma, queda definido el
umbral Fase | como la suma de la cota de la Fase Il y dos veces la desviacion total obtenida para cada
indicador de estado (Tabla 5). En la Figura 10 se muestra el resultado de la aplicacién de esta
metodologia para el indicador de estado correspondiente al pozo L10-4.
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Tabla 5. Desviaciones estandar obtenidas para los indicadores de estado de SQM para el calculo de Fase I.

Recomendacioén técnica DGA - Recomendacién técnica DGA - umbral
umbral escalonado (Fase 1) escalonado (Fase Il)

L10-11 L10-4

Desde 1028 L10-11 L10-4 Deltalfriila o Delta Delta
20:0,188 | 20:0,206 | 20:1,176 0.836 Traslado: Traslado:

! 0,761 1,171
28-09-2016 | 2.299,48 2.299,43 2.299,81 2.299,30 2.299,22 2.299,63
28-09-2017 | 2.299,45 2.299,40 2.299,78 2.299,27 2.299,19 2.299,60
28-09-2018 | 2.299,43 2.299,38 2.299,76 2.299,25 2.299,17 2.299,58
28-09-2019 | 2.299,40 2.299,35 2.299,73 2.299,22 2.299,14 2.299,55
27-09-2020 | 2.299,37 2.299,32 2.299,70 2.299,19 2.299,11 2.299,52
27-09-2021 | 2.299,35 2.299,30 2.299,68 2.299,17 2.299,09 2.299,50
27-09-2022 | 2.299,32 2.299,27 2.299,65 2.299,14 2.299,06 2.299,47
27-09-2023 | 2.299,29 2.299,24 2.299,62 2.299,11 2.299,03 2.299,44
26-09-2024 | 2.299,27 2.299,22 2.299,60 2.299,09 2.299,01 2.299,42
26-09-2025 | 2.299,24 2.299,19 2.299,57 2.299,06 2.298,98 2.299,39
26-09-2026 | 2.299,21 2.299,16 2.299,54 2.299,03 2.298,95 2.299,36
26-09-2027 | 2.299,19 2.299,14 2.299,52 2.299,01 2.298,93 2.299,34
25-09-2028 | 2.299,16 2.299,11 2.299,49 2.298,98 2.298,90 2.299,31
25-09-2029 | 2.299,13 2.299,08 2.299,46 2.298,95 2.298,87 2.299,28
25-09-2030 | 2.299,11 2.299,06 2.299,44 2.298,93 2.298,85 2.299,26
25-09-2031 | 2.299,08 2.299,03 2.299,41 2.298,90 2.298,82 2.299,23
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Figura 10. Resultado de los umbrales Fase | y Il para el indicador de estado L10-4

La definicién de un modelo de distribucidon normal para la definicién de los niveles de activacién de
Fase |, que considera la aplicacidon de la desviacidn estandar, resulta plenamente aplicable en la
medida que la RCA N° 226/2006 ya lo considera para la definicién de umbrales aplicables al Sistema
Soncor.
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2. INTRODUCCION

En el presente documento se entrega la definicion de medidas de control a implementar frente a la
activacion de fase | y/o fase Il en el Sistema Peine.

Las acciones que permiten suplir las carencias del actual Plan de Contingencias del Sistema Peine,
durante la ejecucidon del programa de cumplimiento y hasta que se apruebe un Plan de
Contingencias (Plan de Alerta Temprana) definitivo a través del Sistema de Evaluacién de Impacto
Ambiental (SEIA), consideran la herramienta mas actualizada para la toma de decisiones, a saber, la
RCA N° 21/2016 de la Comisién de Evaluacion de la Regidn de Antofagasta, que califica
ambientalmente el proyecto “Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporacion
Solar en el Salar de Atacama”

Consideraciones para definir las medidas de control:

Cumplir con las recomendaciones indicadas por la DGA en el Oficio Ordinario N°116 de
2017 y desarrolladas en el Anexo n°2 del Oficio Ordinario N°76 de 2018 de este mismo
servicio, recogidos en las observaciones efectuadas por la SMA el 15 de mayo de 2018
mediante Res. Ex. N219/ROL F-041-2016.

Definir indicadores de estado (pozos) a partir de los puntos de monitoreo incluidos en
el Plan de Seguimiento Ambiental Hidrogeoldgico (PSAH) de la RCA N° 226/2006 para el
Sistema Peine.

Trasladar el valor umbral evaluado y autorizado para el Sistema Lacustre Peine a través
de la RCA N° 21/2016, que califica ambientalmente el proyecto “Modificaciones y
Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporacion Solar en el Salar de Atacama”, hacia
los indicadores de estado definidos.

Considerar los criterios establecidos por el Plan de Alerta Temprana (PAT) de la RCA N°
21/2016, para el Sector de Alerta Nucleo, que abarca el Sistema Peine, incluyendo el



criterio de determinacion de la reduccion del volumen de extraccidén de salmuera como
medida de control.

El sistema objeto de proteccidn corresponde al Sistema Lacustre Peine. Los objetos de proteccion
contemplados por la RCA N° 21/2016! son las zonas sensibles que corresponden a los cuerpos
lagunares ubicados donde el agua subterranea aflora en superficie, en este caso, el sistema lagunar
de Peine. Dicho objeto coincide con el establecido en el considerando 11.1 de la RCA N° 226/2006.

El PSAH del Sistema Peine establecido por la RCA N° 226/2006 contempla 25 puntos de monitoreo
mensual del nivel freatico y dos secciones de aforo, establecidos con el objetivo de medir el caudal
superficial que ingresa a las lagunas Salada y Saladita, y, ademas, la medicidn de la superficie lacustre
con frecuencia anual®.

El objetivo del PAT de la RCA N° 21/2016 es detectar anticipadamente desviaciones respecto de los
prondsticos del comportamiento del componente hidrico que pudieren llegar a afectar los sistemas
objeto de proteccidn vy, activar las medidas preventivas necesarias para evitar efectos no previstos.

De manera andloga a la RCA N° 226/2006, el PAT de la RCA N° 21/2016 contempla dos fases (Fase |
y Fase Il). Los umbrales para estas fases se definen de la siguiente forma3:

“los umbrales de activacion de la Fase | proporcionan un margen de seguridad para su no activacion por
oscilaciones interanuales naturales del nivel y por periodos prologados de sequia, mientras que los umbrales
de la Fase Il aseguran la no afectacion del proyecto en conjunto con los demds proyectos de la cuenca sobre
los sistemas lagunares”

En la definicidén de estos umbrales, se modelaron los descensos que representan los umbrales de la
Fase Il y:

“se validé que descensos iguales a estos umbrales siguen sin generar efectos sobre la Zona Marginal donde
se encuentran los sistemas lagunares”.

La Fase | es la alerta mas temprana de aviso y considera para cada pozo un umbral anual distintos
gue activan acciones orientadas a determinar el origen y alcance espacial del desvio de los
prondsticos.

La Fase Il activa el cierre progresivo del caudal de explotacion de salmuera, la reevaluacion del
origen y alcance del desvio de los pronésticos, y el seguimiento de la efectividad de las medidas.

Estas definiciones, que fueron validadas para el denominado “Sector de Alerta Nucleo” (que incluye
el Sistema Peine) a través de la RCA N° 21/2016, estructuran las acciones preventivas que SQM Salar
S.A. aplicard para el Sistema Peine, en caso de registrarse niveles inferiores a los umbrales definidos
para los indicadores propuestos.

Se presentan a continuacion las acciones preventivas para el Sistema Peine consideradas en dicha
resolucidn de calificacion ambiental, las que que serdn adoptadas de forma temporal, hasta que se

1 Anexo 3 del Adenda 5 de la RCA N° 21/2016, seccidn 4.1.
2 Considerando 11.1 de la RCA N° 226/2006, indicar resolucidn frecuencia superficie lagunar.
3 Anexo 3 del Adenda 5 de la RCA N° 21/2016, seccién 4.3.2.



apruebe el Plan de Contingencias (Plan de Alerta Temprana) definitivo a través del Sistema de
Evaluacién de Impacto Ambiental (SEIA)

3. CONDICIONES DE ACTIVACION

En conformidad a las condiciones bajo las cuales se aprobd el PAT aplicable al Sistema Lacustre
Peine, mediante RCA N° 21/2016, las cuales fueron establecidas en forma consistente y coherente
con los objetivos y metodologia utilizada para definir los umbrales de activacion de fases (Fase | y
Fase Il), las acciones de control para el Sistema Peine se activaran cuando se verifique que durante
tres mediciones mensuales consecutivas, los niveles observados en cualquiera de los indicadores de
estado (Pozos del PSAH de SQM: 1028, L10-11 y L10-4 y pozos de Albemarle: PN-05B y PN-08A) se
encuentre por debajo de los umbrales definidos en el Anexo 4.1 del PdC refundido.

A partir del mes de diciembre de 2018, dada la implementacién de mediciones diarias* (accién N°5
del PDC), la activacidn ocurrira cuando se verifique que el promedio mensual de los datos diarios,
sea inferior a los umbrales establecidos, durante tres periodos mensuales consecutivos.

Bajo los mismos criterios descritos anteriormente, la desactivacion de cada una de las fases se
producira cuando el nivel registrado se encuentre por sobre el umbral respectivo durante tres meses
consecutivos en todos los puntos de activacion.

La siguiente tabla reproduce lo indicado en el PAT de la RCA N° 21/2016 que da cuenta de lo
expresado:

Condicion de activacion Condicion de desactivacion

Cuando el nivel registrado esté por bajo el umbral

Cuando el nivel registrado esté por sobre umbral de

Fase | de Fase | durante tres medidas consecutivas, en | Fase | durante tres meses consecutivos, en todos
cualquier punto de activacion. los puntos de activacion.
Cuando el nivel registrado esté por debajo de su | Cuando el nivel registrado esté por encima de su
Fase Il umbral de Fase |l durante tres medidas | umbral de Fase Il durante tres meses consecutivos

consecutivas, en cualquier punto de activacién en todos los puntos de activacion.

4. DEFINICION DE MEDIDAS DE CONTROL

Conforme a la RCA N° 21/2016, las medidas de control (“acciones preventivas”) a aplicar son las
siguientes para cada fase’:

4 Por ejecucion del PdC (Accidn 5) inicialmente aprobado por Res. Ex. N° 24/F-041-2016, posteriormente dejada sin efecto
por sentencia del Primer Tribunal Ambiental, asi como por aplicaciéon de medida provisional dispuesta en Resuelvo |, letra
d) de la Res. Ex. N° 1367/2020, renovada a través de Res. Ex. N° 2141/2020.

5 En el caso de los indicadores de la RCA N°21/2016 que se incorporan en este Anexo, las medidas se adoptaran a partir
del dia en que la Superintendencia del Medio Ambiente notifique la activacién de Fase Il de los pozos PN-05B y PN-O8A
del Sector Alerta Nucleo del Plan de Alerta Temprana de la RCA N2 21/2016, de la Comision de Evaluacion de la Regién de



4.1. Medidas Fase I

A. Dar aviso a la Superintendencia del Medio Ambiente® dentro de las 24 horas’ siguientes
desde la medicién que define la activacion de esta fase.

B. Aumentar la frecuencia de monitoreo de las variables hidricas durante 3 meses, con el
objeto de facilitar la identificacién de la causa de activacién de la Fase I.

Se aumentara la frecuencia de monitoreo de niveles freaticos® (mensual a quincenal),
calidad agua del acuifero y lagunas (trimestral a mensual) y posicién de la cufa salina o
interfase salina (trimestral a mensual).

Este aumento de frecuencia de monitoreo se mantendra por un periodo de tres meses
después de activada la Fase | del PAT, aunque esta se desactive la fase en un periodo menor.

C. Entregar mensualmente a la Superintendencia del Medio Ambiente los datos de monitoreo
en formato digital®, en el formato definido por la autoridad™.

D. Activar la herramienta de verificacién del efecto sinérgico y entrega de resultados.

La herramienta de verificacion del efecto sinérgico, cuya metodologia se describe en el
capitulo 5 del Anexo Ill del Adenda 5 de la RCA N° 21/2016, tiene por objeto discernir las
causas y grado de contribucion de los diferentes actores en la cuenca de los descensos
medidos en el nucleo del Salar.

Esta actividad conllevara la revisidn de los caudales de salmuera realmente explorados en
la cuenca, revisiéon de la ubicacién real de estas extracciones, comparacion de las
condiciones (de recarga, extracciones) incorporadas en los modelos con la informacion
recopilada, etc.

Antofagasta, que califica ambientalmente el proyecto "Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de
Evaporacion Solar en el Salar de Atacama”.

6 Textualmente, “autoridad ambiental de la Il Regidn”.

7Segun el Anexo 3 del Adenda 5 de la RCA N° 21/2016, seccién 4.3.3.1, el aviso a la autoridad ambiental debe ser efectuado
dentro de los 5 dias habiles siguientes. En este punto, la definicién de medidas de control se ha apartado excepcionalmente
del PAT de la RCA N° 21/2016 adoptando un criterio de alerta temprana que es coherente con la definicién de la Res. Ex.
885/2016, de la Superintendencia del Medio Ambiente, el que es aplicado uniformemente para el caso de los demas
planes de contingencias asociados a la RCA N° 226/2006.

8 A partir del 1 de diciembre de 2018, se implementé frecuencia de medicién diaria para todos los pozos del plan de
contingencia de SQM.

9 A partir del 26 de noviembre de 2020 y en cumplimiento de lo requerido por Res. Ex. N° 1314/2020, se inicio la
transmisién de datos de monitoreo en linea a la Superintendencia del Medio Ambiente, a través de API, para todos los
indicadores que cuentan con sensores automaticos, y reporte electrénico para los demas indicadores a ser informados a
mas tardar al décimo dia habil del mes siguiente.

10 Res. Ex. N° 894/2019 de la Superintendencia del Medio Ambiente.



Se entregara un informe de los resultados obtenidos y sus conclusiones a los 6 meses desde
la notificacion a la autoridad de la activacién de Fase |, cuyo contenido en lo aplicable se
define en el punto 5.4 del Anexo 3 del Adenda 5 de la RCA N° 21/2016.

4.2. Medidas Fase IT"!
A. Mantener todas las medidas indicadas en la Fase I.

B. Reducir el caudal de explotacion de salmuera.

El mismo dia que se notifique a la autoridad que se ha activado la Fase Il se reducira la
extraccion neta promedio anual de salmuera considerada por el proyecto en 224 L/s (20%
del proyecto??).

Posteriormente, esta reduccidn podra incrementar en escalones de 224 L/s como extraccion
neta promedio anual, mientras no se observe una efectividad de la accidn, y hasta el cese
del proyecto.

Cada escaldon de reduccion se mantendra hasta:

i) Que se cumplan las condiciones de desactivacion de la Fase Il, o

ii) Hasta los 6 meses si el informe de investigacidon del efecto sinérgico indica que el
efecto ha sido producido solamente por causas externas al titular y sin efecto del
proyecto, o

iii) Hasta los 12 meses si el informe de efectividad de la medida indica que debe
realizarse una nueva reduccién de caudal dado que no existe un cambio en la
tendencia en la evolucidn de los niveles.

Si en la evaluacion de la efectividad de la accidn, se observa un cambio de tendencia
en la evolucidn de los niveles, pero sin haberse desactivado aun la Fase I, la
reduccion del caudal del momento se mantendra durante 12 meses mas.

Cuando se desactiva la Fase I, si la reduccidn del caudal de explotacion ha sido de un solo
escalén de 224 L/s, el incremento serd también de un escalén, hasta el total autorizado del
proyecto. En cambio, si se produce la condicion de desactivacion cuando se ha realizado una
reduccion del caudal de extraccion de mas de un escaldn, el incremento de los caudales se
realizard incrementando un escalén de extraccidon cada 12 meses mientras permanezca
activa la condicién de activacion de la Fase |, y cada 6 meses mientras ambas fases se hayan
desactivado.

11 De las medidas aplicables a la activacion de Fase Il segln lo establecido por la seccion 4.3.3.2 del Anexo 3 de la Adenda
5 de la RCA N° 21/2016, no se considera en este anexo la medida”Disminuir la frecuencia de monitoreo de las variables
hidricas”, por cuanto la misma resulta aplicable transcurridos “Cinco afios después de la reduccién total del caudal de
extraccion del proyecto (...)”, lo que excede la duracién del PdC.

12 L a extraccidn neta anual maxima previo a la RCA N° 226/2006 correspondia a 578 |/s. Por su parte, la extraccion maxima
autorizada para el proyecto “Cambios y Mejoras en la Operacion Minera del Salar de Atacama” (RCA N° 226/2006)
corresponde a 1700 I/s. De esta manera, el proyecto autorizado en 2006 es de 1122 |/s, siendo su 20%, 224 |/s.



C. Activar la herramienta de verificacion del efecto sinérgica y entrega de resultados.

Como en la Fase |, se activara la herramienta de verificacion del efecto sinérgico para
discernir las causas y grado de contribucién de los diferentes actores en la cuenca de los
descensos medidos en el nucleo del Salar.

A los 6 meses desde la notificacién a la Superintendencia del Medio Ambiente de la
activacion de la Fase Il, y también a los 6 meses de cada reduccion del caudal de 224 L/s, se
entregard a la Superintendencia del Medio Ambiente el informe con los resultados
obtenidos y sus conclusiones. El contenido del informe sera el indicado en el punto 5.4 del
Anexo 3 del Adenda 5 de la RCA N° 21/2016.

D. Generar informe de investigacion de efectividad de medida de reduccidn de la extraccion
de salmuera.

Doce meses después de la reduccion de caudal de extraccidn, y anualmente mientras no se
desactive la Fase ll, se emitira un informe en el que se dara cuenta de la eficacia de la medida
de reduccién del caudal de extraccidon de salmuera tomada para revertir la tendencia del
sistema y se informara de si la reduccion de caudal debera mantenerse o aumentar en otro
escaldn. Esta evaluacidn técnica de la efectividad de la medida se realizard de acuerdo al
punto 4.6 del Anexo 3 del Adenda 5 de la RCA N° 21/2016.
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ANEXO 4.04

DEFINICION DE MEDIDAS DE CONTROL FRENTE A ACTIVACION DE FASE | Y FASE Il EN SISTEMA
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2. INTRODUCCION

En el presente documento se entrega la definicion de medidas de control a implementar frente a la
activacion de fase | y/o fase Il en el Sistema Peine.

Las acciones que permiten suplir las carencias del actual Plan de Contingencias del Sistema Peine,
durante la ejecucidon del programa de cumplimiento y hasta que se apruebe un Plan de
Contingencias (Plan de Alerta Temprana) definitivo a través del Sistema de Evaluacién de Impacto
Ambiental (SEIA), consideran la herramienta mas actualizada para la toma de decisiones, a saber, la
RCA N° 21/2016 de la Comisién de Evaluacién de la Regién de Antofagasta, que califica
ambientalmente el proyecto “Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporacién
Solar en el Salar de Atacama”

Consideraciones para definir las medidas de control:

Cumplir con las recomendaciones indicadas por la DGA en el Oficio Ordinario N°116 de
2017 y desarrolladas en el Anexo n°2 del Oficio Ordinario N°76 de 2018 de este mismo
servicio, recogidos en las observaciones efectuadas por la SMA el 15 de mayo de 2018
mediante Res. Ex. N219/ROL F-041-2016.

Definir indicadores de estado (pozos) a partir de los puntos de monitoreo incluidos en
el Plan de Seguimiento Ambiental Hidrogeoldgico (PSAH) de la RCA N° 226/2006 para el
Sistema Peine.

Trasladar el valor umbral evaluado y autorizado para el Sistema Lacustre Peine a través
de la RCA N° 21/2016, que califica ambientalmente el proyecto “Modificaciones y
Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporacion Solar en el Salar de Atacama”, hacia
los indicadores de estado definidos.

Considerar los criterios establecidos por el Plan de Alerta Temprana (PAT) de la RCA N°
21/2016, para el Sector de Alerta Ndcleo, que abarca el Sistema Peine, incluyendo el



criterio de determinacion de la reduccidn del volumen de extraccién de salmuera como
medida de control.

El sistema objeto de proteccién corresponde al Sistema Lacustre Peine. Los objetos de proteccion
contemplados por la RCA N° 21/2016! son las zonas sensibles que corresponden a los cuerpos
lagunares ubicados donde el agua subterranea aflora en superficie, en este caso, el sistema lagunar
de Peine. Dicho objeto coincide con el establecido en el considerando 11.1 de la RCA N° 226/2006.

El PSAH del Sistema Peine establecido por la RCA N° 226/2006 contempla 25 puntos de monitoreo
mensual del nivel freatico y dos secciones de aforo, establecidos con el objetivo de medir el caudal
superficial que ingresa a las lagunas Salada y Saladita, y, ademas, la medicién de la superficie lacustre
con frecuencia anual®.

El objetivo del PAT de la RCA N° 21/2016 es detectar anticipadamente desviaciones respecto de los
prondsticos del comportamiento del componente hidrico que pudieren llegar a afectar los sistemas
objeto de proteccidn vy, activar las medidas preventivas necesarias para evitar efectos no previstos.

De manera analoga a la RCA N° 226/2006, el PAT de la RCA N° 21/2016 contempla dos fases (Fase |
y Fase Il). Los umbrales para estas fases se definen de la siguiente forma3:

“los umbrales de activacion de la Fase | proporcionan un margen de seguridad para su no activacion por
oscilaciones interanuales naturales del nivel y por periodos prologados de sequia, mientras que los umbrales
de la Fase Il aseguran la no afectacion del proyecto en conjunto con los demds proyectos de la cuenca sobre
los sistemas lagunares”

En la definicion de estos umbrales, se modelaron los descensos que representan los umbrales de la
Fase Il y:

“se valido que descensos iguales a estos umbrales siguen sin generar efectos sobre la Zona Marginal donde
se encuentran los sistemas lagunares”.

La Fase | es la alerta mdas temprana de aviso y considera para cada pozo un umbral anual distintos
qgue activan acciones orientadas a determinar el origen y alcance espacial del desvio de los
prondsticos.

La Fase Il activa el cierre progresivo del caudal de explotacidon de salmuera, la reevaluacién del
origen y alcance del desvio de los prondsticos, y el seguimiento de la efectividad de las medidas.

Estas definiciones, que fueron validadas para el denominado “Sector de Alerta Nucleo” (que incluye
el Sistema Peine) a través de la RCA N° 21/2016, estructuran las acciones preventivas que SQM Salar
S.A. aplicard para el Sistema Peine, en caso de registrarse niveles inferiores a los umbrales definidos
para los indicadores propuestos.

Se presentan a continuacién las acciones preventivas para el Sistema Peine consideradas en dicha
resolucidn de calificacion ambiental, las que que seran adoptadas de forma temporal, hasta que se

1 Anexo 3 del Adenda 5 de la RCA N° 21/2016, seccidn 4.1.
2 Considerando 11.1 de la RCA N° 226/2006, indicar resolucion frecuencia superficie lagunar.
3 Anexo 3 del Adenda 5 de la RCA N° 21/2016, seccién 4.3.2.



apruebe el Plan de Contingencias (Plan de Alerta Temprana) definitivo a través del Sistema de
Evaluacion de Impacto Ambiental (SEIA)

3. CONDICIONES DE ACTIVACION Y DE DESACTIVACION

En el marco de la RCA N° 21/2016, las acciones de control para el Sistema Peine deben activarse
cuando se verifica que durante tres mediciones mensuales consecutivas, los niveles observados en
cualquiera de los indicadores de estado se encuentre por debajo de los umbrales definidos. En
efecto, el Anexo 3 del Adenda V del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Modificaciones y
Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporacidn Solar en el Salar de Atacama”, aprobado
mediante RCA N°21/2016, dispone para el denominado “Sector de Alerta Nicleo”, que incluye dos
puntos de activacion frente al Sistema Peine (PN-05B y PN-08A), para los cuales se contempla que
la condicidon de activacidn y de desactivacion se produce cuando el nivel registrado esta por bajo o
por sobre el umbral de Fase | y Fase Il, bajo las siguientes condiciones:

Fase | Sector Alerta Nucleo:
“Las condiciones de activacion y desactivacion de esta fase son las siguientes:

e Condicion de activacion: Cuando el nivel registrado esté por bajo el umbral de Fase | durante
tres medidas consecutivas, en cualquier punto de activacion.

e Condicion de desactivacion: Cuando el nivel registrado esté por sobre umbral de Fase | durante
tres meses consecutivos, en todos los puntos de activacion”.

Fase Il Sector Alerta Nucleo:
“Las condiciones de activacion y desactivacion de esta fase son las siguientes:

e Condicion de activacion: Cuando el nivel registrado esté por debajo de su umbral de Fase Il
durante tres medidas consecutivas, en cualquier punto de activacion.

e Condicion de desactivacion: Cuando el nivel registrado esté por encima de su umbral de Fase Il
durante tres meses consecutivos en todos los puntos de activacion”.

Finalmente, cabe considerar que en el proyecto calificado mediante la RCA N°21/2016 los niveles
freaticos de acuifero y salmuera son medidos con frecuencia mensual, conforme a la Tabla 3-1,
Variables de monitoreo del PSA, del Anexo 3 del Adenda V.

Por su parte, los Planes de Contingencia establecidos en la RCA N°226/2006 observan un criterio
mas conservador desde la perspectiva ambiental, prescribiéndose que SQM Salar debera reducir la
extraccién de forma inmediata. En efecto, en los planes de contingencia asociados a los sistemas
Soncor, Aguas de Quelana y Vegetacion Borde Este, la condicidn de activacién y de desactivacion
estd Unicamente limitada a la verificacidon puntual del estado del nivel respecto del valor definido
como umbral.

Considerando lo expresado, en este punto, las medidas de control a implementar frente a la
activacion de fase | y fase Il en el Sistema Peine integran el estandar de proteccién mas conservador,



definido por la RCA N°226/2006, en el sentido de que la condicion de activacion y de desactivacion
se verificard con una Unica medicidn, sin requerirse verificar el estado de niveles freaticos durante
tres periodos mensuales consecutivos®.

A partir del mes de octubre de 2021, dada la implementacién de mediciones diarias®, la activacién
ocurrird cuando se verifique durante cualquier dia del mes que el nivel registrado en el respectivo
indicador esté por bajo los umbrales de disminucidn de niveles fredticos definidos para la Fase |y la
Fase Il y que se establecen en Anexo 4.1.

Bajo los mismos criterios descritos anteriormente, la desactivacion de cada una de las fases se
producird cuando el nivel registrado se encuentre por sobre el umbral respectivo en todos los
puntos de activacidn.

La siguiente tabla reproduce lo indicado en el PAT de la RCA N° 21/2016, con el criterio mas
conservador de activacién inmediata de la RCA N°226/2006 que da cuenta de lo expresado:

Condicion de activacion Condicion de desactivacion
Fase | Cuando el nivel registrado esté por bajo el umbral | Cuando el nivel registrado esté por sobre umbral de
de Fase |, en cualquier punto de activacion. Fase |, en todos los puntos de activacion.
Fase || Cuando el nivel registrado esté por debajo de su | Cuando el nivel registrado esté por encima de su
umbral de Fase Il, en cualquier punto de activacidén | umbral de Fase Il en todos los puntos de activacion.

4. DEFINICION DE MEDIDAS DE CONTROL

Conforme a la RCA N° 21/2016, las medidas de control (“acciones preventivas”) a aplicar son las
siguientes para cada fase®:

4.1. Medidas Fase |

44 Conforme a observacién 109 de la Res Ex. N°34/F041-2016. Previo a la presentacion de programa de cumplimiento de
29 de septiembre de 2021, las condiciones de activacién y de desactivacion de la fase | y Il se producia considerando tres
periodos mensuales consecutivos.

5 Por ejecucidn del PdC (Accién 5) inicialmente aprobado por Res. Ex. N° 24/F-041-2016, posteriormente dejada sin efecto
por sentencia del Primer Tribunal Ambiental, asi como por aplicaciéon de medida provisional dispuesta en Resuelvo |, letra
d) de la Res. Ex. N° 1367/2020, renovada a través de Res. Ex. N° 2141/2020.

6 En el caso de los indicadores de la RCA N°21/2016 que se incorporan en este Anexo, las medidas se adoptaran a partir
del dia en que la Superintendencia del Medio Ambiente notifique la activacién de Fase Il de los pozos PN-05B y PN-O8A
del Sector Alerta Nucleo del Plan de Alerta Temprana de la RCA N2 21/2016, de la Comisién de Evaluacion de la Regién de
Antofagasta, que califica ambientalmente el proyecto "Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de
Evaporacion Solar en el Salar de Atacama”.



A. Dar aviso a la Superintendencia del Medio Ambiente’ dentro de las 24 horas® siguientes
desde la medicién que define la activacion de esta fase.

B. Aumentar la frecuencia de monitoreo de las variables hidricas, con el objeto de facilitar la
identificacion de la causa de activacion de la Fase .

Se aumentard la frecuencia de monitoreo de niveles freaticos? (mensual a quincenal),
calidad agua del acuifero y lagunas (trimestral a mensual) y posicién de la cufia salina o
interfase salina (trimestral a mensual).

Este aumento de frecuencia de monitoreo se mantendrd por un periodo de tres meses, en
caso que se desactive la fase en un periodo menor.

C. Entregar mensualmente a la Superintendencia del Medio Ambiente los datos de monitoreo
en formato digital'®, en el formato definido por la autoridad®.

D. Activar la herramienta de verificacion del efecto sinérgico y entrega de resultados.

La herramienta de verificacion del efecto sinérgico, cuya metodologia se describe en el
capitulo 5 del Anexo Il del Adenda 5 de la RCA N° 21/2016, tiene por objeto discernir las
causas y grado de contribucidn de los diferentes actores en la cuenca de los descensos
medidos en el nucleo del Salar.

Esta actividad conllevara la revisién de los caudales de salmuera realmente explorados en
la cuenca, revision de la ubicaciéon real de estas extracciones, comparacion de las
condiciones (de recarga, extracciones) incorporadas en los modelos con la informacién
recopilada, etc.

Para estos efectos, se utilizara la VI Actualizacién del Modelo Hidrogeoldgico del Salar de
Atacama, presentada de acuerdo al considerando 10.2.1 de la RCA 226/2006%, una vez que
se encuentre validada por la Superintendencia del Medio Ambiente. Asi, la empresa aplicara
la causal de desactivacion solo una vez que cuente con un modelo validado y se pueda
aplicar para evaluar la mantencion de la reduccidn de salmuera en el caso de activacién de
Fase Il.

7 Textualmente, “autoridad ambiental de la Il Regidn”.

8 Seglin el Anexo 3 del Adenda 5 de la RCA N° 21/2016, seccién 4.3.3.1, el aviso a la autoridad ambiental debe ser efectuado
dentro de los 5 dias habiles siguientes. En este punto, la definicion de medidas de control se ha apartado excepcionalmente
del PAT de la RCA N° 21/2016 adoptando un criterio de alerta temprana que es coherente con la definicién de la Res. Ex.
885/2016, de la Superintendencia del Medio Ambiente, el que es aplicado uniformemente para el caso de los demas
planes de contingencias asociados a la RCA N° 226/2006.

9 A partir del 1 de diciembre de 2018, se implementd frecuencia de medicion diaria para todos los pozos del plan de
contingencia de SQM.

10 A partir del 26 de noviembre de 2020 y en cumplimiento de lo requerido por Res. Ex. N° 1314/2020, se inicid la
transmisién de datos de monitoreo en linea a la Superintendencia del Medio Ambiente, a través de API, para todos los
indicadores que cuentan con sensores automaticos, y reporte electrénico para los demas indicadores a ser informados a
mas tardar al décimo dia habil del mes siguiente.

11 Res. Ex. N° 894/2019 de la Superintendencia del Medio Ambiente.

12 presentada mediante carta GMPL 022/2021, de fecha 02 de febrero de 2021 (Comprobante SSA Cod.106046).



Se entregara un informe de los resultados obtenidos y sus conclusiones a los 6 meses desde
la notificacidn a la autoridad de la activacién de Fase |, cuyo contenido en lo aplicable se
define en el punto 5.4 del Anexo 3 del Adenda 5 de la RCA N° 21/2016.

4.2. Medidas Fase 113
A. Mantener todas las medidas indicadas en la Fase I.

B. Reducir el caudal de explotacién de salmuera.

El mismo dia que se notifique a la autoridad que se ha activado la Fase Il se reducird la
extraccion neta promedio anual de salmuera considerada por el proyecto en 224 L/s (20%
del proyecto¥).

Posteriormente, esta reduccidn podra incrementar en escalones de 224 L/s como extraccion
neta promedio anual, mientras no se observe una efectividad de la accidn, y hasta el cese
del proyecto.

Cada escaldén de reduccidon se mantendra hasta:

i) Que se cumplan las condiciones de desactivacién de la Fase ll, o

ii) Hasta los 6 meses si el informe de investigacién del efecto sinérgico indica que el
efecto ha sido producido solamente por causas externas al titular y sin efecto del
proyecto, o

iii) Hasta los 12 meses si el informe de efectividad de la medida indica que debe
realizarse una nueva reduccién de caudal dado que no existe un cambio en la
tendencia en la evolucidn de los niveles.

Si en la evaluacion de la efectividad de la accidn, se observa un cambio de tendencia
en la evolucidon de los niveles, pero sin haberse desactivado aun la Fase Il, la
reduccion del caudal del momento se mantendra durante 12 meses mas.

Cuando se desactiva la Fase Il, si la reduccidn del caudal de explotacidn ha sido de un solo
escaldn de 224 L/s, el incremento serd también de un escaldn, hasta el total autorizado del
proyecto. En cambio, si se produce la condicién de desactivacién cuando se ha realizado una
reduccién del caudal de extracciéon de mas de un escaldn, el incremento de los caudales se
realizard incrementando un escalén de extraccién cada 12 meses mientras permanezca
activa la condicion de activacién de la Fase |, y cada 6 meses mientras ambas fases se hayan
desactivado.

13 De las medidas aplicables a la activacion de Fase Il seguin lo establecido por la seccidn 4.3.3.2 del Anexo 3 de la Adenda
5 de la RCA N° 21/2016, no se considera en este anexo la medida”Disminuir la frecuencia de monitoreo de las variables
hidricas”, por cuanto la misma resulta aplicable transcurridos “Cinco afios después de la reduccion total del caudal de
extraccion del proyecto (...)”, lo que excede la duracién del PdC.

14 | 3 extraccion neta anual maxima previo a la RCA N° 226/2006 correspondia a 578 I/s. Por su parte, la extraccién méaxima
autorizada para el proyecto “Cambios y Mejoras en la Operacion Minera del Salar de Atacama” (RCA N° 226/2006)
corresponde a 1700 I/s. De esta manera, el proyecto autorizado en 2006 es de 1122 |/s, siendo su 20%, 224 |/s.



C. Activar la herramienta de verificacion del efecto sinérgioa y entrega de resultados.

Como en la Fase |, se activara la herramienta de verificaciéon del efecto sinérgico para
discernir las causas y grado de contribucidn de los diferentes actores en la cuenca de los
descensos medidos en el nucleo del Salar.

A los 6 meses desde la notificacion a la Superintendencia del Medio Ambiente de la
activacion de la Fase Il, y también a los 6 meses de cada reduccion del caudal de 224 L/s, se
entregard a la Superintendencia del Medio Ambiente el informe con los resultados
obtenidos y sus conclusiones. El contenido del informe sera el indicado en el punto 5.4 del
Anexo 3 del Adenda 5 de la RCA N° 21/2016.

Para estos efectos, se utilizard la VI Actualizacidn del Modelo Hidrogeoldgico del Salar de
Atacama, presentada de acuerdo al considerando 10.2.1 de la RCA 226/2006, una vez que
se encuentre validada por la Superintendencia del Medio Ambiente. Asi, la empresa aplicard
la causal de desactivacidn solo una vez que cuente con un modelo validado y se pueda
aplicar para evaluar la mantencién de la reduccién de salmuera.

D. Generar informe de investigacion de efectividad de medida de reduccién de la extraccién
de salmuera.

Doce meses después de la reduccion de caudal de extraccién, y anualmente mientras no se
desactive la Fase ll, se emitird un informe en el que se dara cuenta de la eficacia de la medida
de reduccién del caudal de extraccion de salmuera tomada para revertir la tendencia del
sistema y se informara de si la reduccién de caudal debera mantenerse o aumentar en otro
escalén. Esta evaluacién técnica de la efectividad de la medida se realizard de acuerdo al
punto 4.6 del Anexo 3 del Adenda 5 de la RCA N° 21/2016.

Para estos efectos, se utilizard la VI Actualizacién del Modelo Hidrogeoldgico del Salar de
Atacama, presentada de acuerdo al considerando 10.2.1 de la RCA 226/2006, una vez que
se encuentre validada por la Superintendencia del Medio Ambiente. En el intertanto, la
empresa aplicard la causal de desactivacidn solo una vez que cuente con un modelo validado
y se pueda aplicar para evaluar la mantencién de la reduccién de salmuera.



OPERACION MINERA EN EL SALAR DE ATACAMA

@m INFORME N.2 35 DEL PSAH PROYECTO CAMBIOS Y MEJORAS DE LA
- RCA N.2 226/2006

Anexo 12.4

Anexo 4.05 del PdC: Protocolo de aplicacién de
umbrales definidos para el Sistema Peine

INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL ACTUALIZADO A JUNIO DE 2024 ANEXOS



ctivo Superintendencia de Operaciones
Gerencia Hidrogeologia Salar
“Monitoreo Plan de Contingencia Ambiental sector Peine”

CcODIGO 1-042

The WORLOWIOR
E.mNDES FORMULA

Fecha emision: junio 2018

Introduccion

El presente instructivo describe los pasos para realizar el monitoreo denominado “Plan de
Contingencia Ambiental sector Peine” (Ver Tabla 1).

Este documento debe ser revisado anualmente o cuando cambien las condiciones en que se realiza

el trabajo, el cual encuentra asociado al procedimiento OPERACIONES P-007 “Muestreo y Monitoreo
de Pozos Operativo y no Operativos”

Tabla 1. Pozos del Plan de Contingencia segun sistema al que pertenecen.

Sistema Pozo
1028

PEINE L10-4
L10-11

Elaboracion Propia
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Secuencia de monitoreo Plan de Contingencia Ambiental (PC).

Este monitoreo se debe realizar el dia 24 de cada mes y, en caso de que se active el PC,
también debe medirse el 10 de cada mes (para la activacion del plan de contingencia,
véase numeral 2.9), siendo prioridad ante cualquier eventualidad o monitoreo programado,
visitando los pozos contenidos en la Tabla 2. Planilla de Terreno — Etapa 1 Peine.

No obstante, durante la vigencia del Programa de Cumplimiento (PdC), el monitoreo debera
efectuarse en forma diaria.

Para este monitoreo se debe utilizar un pozémetro exclusivo destinado para realizar las
mediciones del PC, ademas de comprobar que se encuentre correctamente calibrado
segun instructivo OPERACIONES 1-009 y se debera completar el Check List CL-lyC-007.
Por ninguiin motivo se debe utilizar algin pozémetro modificado o adulterado.

Se debe contar, ademas, en todo momento, con un segundo pozémetro de respaldo, el
cual también estara revisado y calibrado segun el instructivo y el Check List anteriormente
indicado, el que se llevara durante toda la ejecucién del monitoreo, este pozémetro podra
ser usado solo en caso de que el pozémetro principal presente alguna falla durante el
trascurso del monitoreo.

Se debe dejar registro de la comprobacion de los pozémetros, indicando el nimero de serie
de este y el valor en milimetros [mm] de la comprobacion. En el caso que la comprobacion
exceda los 2 mm, se debera descartar el pozémetro inmediatamente, dando aviso al
Supervisor de Terreno de turno, quien debera facilitar uno nuevo y dejar registro de la baja
de este.

Para garantizar un dato de nivel certero, se debera medir al menos 3 veces, tomando
como punto de referencia la flecha marcada en un costado del PVC o fierro del pozo (punto
de referencia). Estas medidas se promediaran para obtener un Unico valor que sera
registrado.

En la planilla Etapa 1 Peine, se debera anotar la siguiente informacién: Fecha, hora, nivel
(m), observacion si la hubiese y el nombre del monitor. (Ver Tabla 2).

Existe una ruta establecida (véase tabla siguiente) de visita de los pozos que se detalla a
continuacion, debiendo cumplir en las fechas antes indicadas. No se podra alterar la ruta,
esto para tratar de medir en horarios similares, a menos que se den condiciones
operaciones y coordinaciones con terceros ajenas a SQM.

L10-4
1028
L10-11

Posterior a cada medicién de nivel, el pozometro debe ser lavado con una Piseta de agua
destilada.
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Cualquier eventualidad u observacién de los pozos, caminos o mediciones deben ser
informadas de inmediato a Supervision para resolver lo antes posible segun cada caso.

En el caso que en el plan de contingencia se active Fase | y/o Fase I, el monitoreo debera
aumentar su frecuencia de medicion cada 15 dias (dias10 y 24 de cada mes). Este
aumento de frecuencia se realizara solamente en los pozos del sistema donde se active
Fase | o Fase Il (Sistema Peine).

Durante la vigencia del PdC el incremento de frecuencia indicado en el parrafo anterior no
sera aplicable, ya que el monitoreo se efectuara en forma diaria.

El monitor debe ir acompafiado con un Supervisor de Terreno u otra jefatura cuando el
nivel a medir esté proximos a las fases (1 cm aproximadamente) o cuando sea necesario.
Sera el jefe del area quien dara la instruccidon operacional correspondiente para que se
cumpla con esto.

Al final del monitoreo, el mismo dia, todos los datos seran cargados a la base de datos para

que estos estén disponibles para su analisis y sean validados por el especialista encardado
de dicha tarea.

Tabla 2. Planilla de Terreno — Etapa 1 Peine

L10-4 Peine
1028 Peine
L10-11 Peine
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